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Опоры подвески крепятся к потолку или балкам вдоль направления движения на расстоянии 1,3 м ~ 1,5 
друг относительно друга. Скользящие подвески крепятся на подвесных скобах.
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Инструкция по монтажу TB

Секции корпуса из ПВХ длиной 4 м с установленными проводниками крепятся к скользящим подвескам с
помощью зажимов.

Выравниваются друг относительно друга по голубой (нулевой) линии сбоку корпуса.

Секции корпуса из ПВХ соединяются вместе при помощи самоклеющейся основы уплотнения СКЭП и
соединительного элемента. Они прижимаются друг к другу встык и склеиваются при помощи
самоклеющегося уплотнения.

21

3 4

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Медные проводники поставляются в виде цельного рулона и устанавливаются в каналы
внутри корпуса с помощью монтажных инструментов. Для системы с четырьмя проводниками 
их необходимо установить, как показано на рисунке.

           

Нейтральный
проводник
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Необходимо добиться соосности центровочного штифта и отверстия в корпусе благодаря
этому тележка будет установлена правильно.

        ,  

Инструкция по монтажу TB
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Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Главный питающий элемент крепится к системе, а медные проводники крепятся к стыковым 
точкам внутри питающего элемента. (Главный питающий элемент должен крепиться в 
дополнительной точке.)

Перед установкой последнего элемента обрежьте медные проводники. Токосъемник 
расположен внутри системы, последний и дополнительные компоненты также установлены.
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E TBLINE
Руководство по монтажу 
питающего элемента и 
торцевой крышки TB
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Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



E L E K T R İ K

E TBLINE
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Пример монтажа троллейных 
шинопроводов TB

Пример монтажа шинопроводов TB

400 300

X X X X

Пример с питающим элементом

X @ 1300-1500mm

M32

1000

XX

X @ 1300-1500mm

Пример с питающим линейным элементом

M32

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



50

Форма для разработки проекта
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Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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