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Корпус имеет 3 стандартных канала для подключения до пяти проводников.

Температурный диапазон: от -20 °C до +55 °C.

Стандартная длина корпуса - 2,5 м.

Свяжитесь с нами для поставки корпусов специальной длины.

E KTLINE
Троллейные шинопроводы 
с корпусом из 
оцинкованной стали KT

Троллейный шинопровод KT

2,5 м, стандартный, 3 проводника 
в одном корпусе

30251663P-25A Токосъемник KT A3

Токосъемник KT A3 (3P)

Токосъемник KT A3

30251723P-100A Троллейный шинопровод KT

Троллейный шинопровод KT (3P)

30251393P-100A Троллейный шинопровод KT нестандартной длины

Троллейный шинопровод KT нестандартной длины (3P)
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Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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E KTLINE
Компоненты системы

3025171Питающий элемент KT

Питающий элемент KT

Питающий 
элемент KT

3025153Подвесная скоба TB

Подвесная скоба TB

3025170Торцевая крышка KT

Торцевая крышка KT

Торцевая 
крышка KT

3025169Скользящая подвеска KT

Скользящая подвеска KT

Скользящая 
подвеска KT

2011166Соединительный элемент KT

Соединительный элемент KT
Соединительный 

элемент KT

Подвесная 
скоба TB
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Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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