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О нас
Группа компаний EAE

EAE в мире...  

Существует с 1973 года
Группа компаний EAE начала свой путь в 
электроэнергетике с EAE Elektrik, которая 
была основана в 1973 году.

3 научных центра
Группа EAE имеет в общей сложности 
3 научно-исследовательских и 
конструкторских центра, 1 в Стамбуле 
и 2 в Коджаэли.

Экспорт в более чем 
100 стран
Официальные дистрибьюторы группы 
EAE распоожены более чем в 100 
странах.

280 000 м2 суммарная 
производственная 
площадь
Группе EAE принадлежит 5 собственных заводов, 
занимающих площадь 280 000 м2.

5 производственных 
площадок
В группу EAE входит пять 
производственных предприятий в 
Стамбуле и Коджаэли.
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EAE Elektroteknik A.Ş.
EAE Elektroteknik A.Ş. предлагает решения для объектов распределения электроэнергии и центров обработки 
данных. Компания представляет интерес для деловых партнеров и конечных пользователей широким 
ассортиментом продукции, разработанной в полном соответствии с международными стандартами.

Благодаря постоянно внедряемым инновациям, высокой производственной дисциплине и инвестициям EAE 
Elektroteknik A.Ş. постоянно двигается вперед и расширяет сферы своей деятельности в новых производственных 
секторах.

С момента своего основания EAE Elektroteknik A.Ş. уделяет большое внимание отзывам клиентов, что позволяет 
постоянно совершенствовать свою продукцию, используя потенциал своих лабораторий. Компания стремится 
предлагать своим клиентам продукты и услуги, полностью отвечающие их потребностям.

EAE Elektroteknik A.Ş. осуществляет свою производственную и сервисную деятельность в соответствии с 
международными стандартами ISO, основываясь на концепции этики и постоянного развития.
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EAE Elektroteknik
Наши решения...

Система, испытанная по стандарту AG

Корпуса PanelMaster были сертифицированы в 

международно аккредитованных 

лабораториях DEKRA, успешно пройдя все 

типовые испытания, предписанные 

стандартами IEC 61439-1/2 до формы 

секционирования 4B, с самыми высокими 

техническими показателями, которые могут 

потребоваться различным предприятиям и 

объектам. Одобрены шестью различными 

международными производителями 

распределительного оборудования.

Система PanelMaster также была испытана 

DEKRA на внутреннее короткое замыкание по 

стандартам IEC 61641 и успешно прошла 

сейсмические испытания VIRLAB по 

стандартам IEC 60068-3-3.

Решения для центров обработки данных

Шкафы KabinPLUS разработаны для ИТ-

инфраструктуры. Их особенности: возможность 

объединения в ряд, дополнительное оборудование 

для охлаждения и широкий выбор аксессуаров

Продукция KabinPLUS, используемая в системных 

помещениях и центрах обработки данных, 

соответствует многим действующим 

международным стандартам, и в первую очередь 

стандартам EN, UL и TSE. Их совместимость 

подтверждена документами, полученными от 

аккредитованных лабораторий.

Также шкафы KabinPLUS предлагаются в 

сейсмостойком исполнении: соответствие IEC 

60068-3-3, IEC 60980 (атомные электростанции). 

Существуют различные продукты, соответствующие 

стандартам EN 61587-2, Telcordia Nebs GR63 Zone 4.
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Корпуса

Все корпуса для различных применений под 
брендом E-Kabin прошли типовые испытания в 
соответствии со стандартом IEC 62208.

• Навесные корпуса (E-Kabin серии M, O, E)

• Напольные сборные шкафы (E-Kabin серии S, D, L)

• Корпуса наружного типа (E-Kabin серия H)

• Корпуса из нержавеющей стали (E-Kabin серия X)

• Клеммные коробки (E-Kabin серия T)

• Консольные шкафы (E-Kabin серия K)
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Высокая 
коррозионная 
стойкость

Полностью оцинкованный лист 

используется во всех изделиях марки 

E-Kabin, даже в окрашенных деталях.

Определяющие характеристики...
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Поставка в разобранном 
виде, частичная отгрузка

Продукция E-Kabin поставляется в 

разобранном виде и по частям.

Поскольку многие отдельные детали могут 

использоваться с различными продуктами, 

это дает клиентам преимущество при 

управлении складскими запасами.

Простота, удобство
Симметричный дизайн
Винты одного типа

В изделиях E-Kabin монтажные работы  

производятся с использованием одного типа 

винтов.

Благодаря этому снижается сложность и 

увеличивается скорость сборки.
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EAE Elektroteknik A.Ş. оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в этом каталоге, без 
предварительного уведомления.
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НАВЕСНЫЕ КОРПУСА Серия O, Серия M
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Монтаж
Исполнение
Размещение
Степень защиты
Краска
Цвет
Экологический класс
Соответствие стандартам 

E-Kabin Серии O и M
Навесные корпуса

Навесные электрические корпуса E-Kabin серии M 
предназначены для электрооборудования общего назначения. 
Изделия, спроектированные для внутреннего применения, 
выполнены сварным способом и имеют степень защиты IP66. 
Корпус изготовлен из оцинкованного листа и покрыт эпокси-
полиэфирной порошковой краской, внутренние части 
выполнены из неокрашенного оцинкованного листа.

: Навесной
: Сварное
: Внутри помещения
: IP 66
: эпокси-полиэфирная порошковая 
: RAL 7035 (стандартно)
: EN 60721-3-3
: IEC 61439-1

  IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262
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Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на 
дверь полиуретановый уплотнитель не теряет 
эластичности со временем и обеспечивает 
защиту от пыли и влаги.

Удобная система блокировки
Ключ, который при желании можно 
прикрепить к прорези замка, также можно 
использовать в качестве ручки двери.

Особенности
Дверной профиль
Дверной профиль, повышающий прочность 
двери, позволяет крепить кабельный канал или 
витую оплетку для проводов.
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Угол открывания двери 130°
Петли, поставляемые в комплекте, позволяют 
открывать дверь на угол 130°, что в большинстве случаев 
достаточно для комфортного выполнения работ.

130 °

Угол открывания двери 180°
При необходимости в качестве аксессуара можно выбрать 
набор петель с углом открывания двери 180°.

>180°

Изменяемое направление открывания двери
При необходимости направление открывания двери можно 
изменить.

Удобные кронштейны
С помощью набора кронштейнов корпус можно легко и 
быстро закрепить на стене. Комплект кронштейнов 
входит в стандартный комплект поставки.
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Артикулы (EO)

Габаритные размеры

Размер 
Высота (A)

Размер 
Ширина (B)

Размер 
Глубина (C)

Артикул Количество 
замков

Количество
петель

300
200 150 EO 30 20 15 1 2

300 200 EO 30 30 20 1 2

400

300 150 EO 40 30 15 1 2

300 200 EO 40 30 20 1 2

400 200 EO 40 40 20 1 2

500

350 150 EO 50 35 15 1 2

350 200 EO 50 35 20 1 2

400 200 EO 50 40 20 1 2

500 200 EO 50 50 20 1 2

600

400 150 EO 60 40 15 1 2

400 200 EO 60 40 20 1 2

400 300 EO 60 40 30 1 2

500 300 EO 60 50 30 1 2

600 200 EO 60 60 20 1 2

600 250 EO 60 60 25 1 2

700
500 200 EO 70 50 20 2 3

500 300 EO 70 50 30 2 3

800

600 200 EO 80 60 20 2 3

600 250 EO 80 60 25 2 3

600 300 EO 80 60 30 2 3

Корпуса с монтажной платой

Примечание: В комплект поставки входят монтажная плата, набор кронштейнов и 
заземляющий провод.

1 замок, 2 петли

2 замка, 3 петли

ВАРИАНТЫ МОНТАЖНЫХ ПЛАТ

200 300 350 400

Для глубины 150 мм Для глубины 200, 250 и 300 мм

300200 400

600500

ПЛАСТИНА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

508

10
9

308

10
9

217.5

72

117.5

72

Если не указано иное, размеры указаны в мм.
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Габаритные размеры

20
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A-
46 A-
5

20B

A

M6

B-5

B-46
B-40

A-
40

A+
60

B+60
Ø13 Ø9

R4,5

R6,5

76 51

35

Ø9

8

23
20

Ø2,5

25

13

10

B-124

B-91

A-
55

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Полезное пространство
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Артикулы (EM)

Габаритные размеры

Размер 
Высота (A)

Размер 
Ширина (B)

Размер 
Глубина (C) Артикул

1000 1000 300 EM 100 100 30

1200

1000 300 EM 120 100 30

1000 400 EM 120 100 40

1200 300 EM 120 120 30

Размер 
Высота (A)

Размер 
Ширина (B)

Размер 
Глубина (C) Артикул Количество

петель

  800 800 300 EM 80 80 30 D 2 3

  900 600 300 EM 90 60 30 D 2 3

1000

600 300 EM 100 60 30 D 2 3

700 300 EM 100 70 30 D 2 3

800 300 EM 100 80 30 D 2 3

800 400 EM 100 80 40 D 2 3

1200

600 300 EM 120 60 30 D 2 3

800 300 EM 120 80 30 D 2 3

800 400 EM 120 80 40 D 2 3

Корпуса с монтажной платой,  металлической дверью

Корпуса с двустворчатыми металлическими дверьми

Примечание: В комплект поставки входят монтажная плата, набор кронштейнов и 

заземляющий провод.

Примечание: Обратитесь к представителю по работе с клиентами для получения информации 

об исполнениях с другими размерами.

Примечание: Обратитесь к представителю по работе с клиентами для получения информации 
об исполнениях с другими размерами.

2 замка, 3 петли

Примечание: Класс защиты IP 54 
для изделий с двустворчатыми 
дверьми.

ПЛАСТИНА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

508

10
9

308

10
9

600700800

1200 1000

Для глубины 300 и 400 мм

ВАРИАНТЫ МОНТАЖНЫХ ПЛАТ

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Количество
замков

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
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Габаритные размеры

20
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60

B+60
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R4,5

R6,5

76 51

35
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8

23
20

Ø2,5

25

13

10

B-124

B-91

A-
55

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Полезное пространство
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НАВЕСНЫЕ КОРПУСА Серия HM
для наружной установки
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Монтаж
Исполнение
Размещение
Степень защиты
Краска

Цвет

Экологический класс 
Соответствие стандартам

E-Kabin Серия HM
Корпуса для наружной установки

Навесные электрические корпуса E-Kabin серии HM 
предназначены для электрооборудования общего назначения 
для наружного применения. Изделия, спроектированные для 
внешнего применения, выполнены сварным способом и 
имеют степень защиты IP66. Корпуса выполнены полностью 
из оцинкованного листа. На все части, контактирующие с 
внешней средой, сначала наносится грунтовка, а затем 
электростатическая порошковая краска. Свариваемые детали 
имеют гладкую и чистую поверхность.

: Навесной
: Сварное
: Наружная установка
: IP 66
: Антикоррозийная с высокой степенью 
  защиты согласно ISO 12944-2
: RAL 7035 (стандартно)
: EN 6721-3-3
: IEC 61439-1
  IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262
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Особенности

Нержавеющие петли
В стандартном исполнении петли и штифты 
изготовлены из нержавеющей стали.

Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на дверь 
полиуретановый уплотнитель не теряет 
эластичности со временем и обеспечивает
защиту от пыли и воды.

FOTO DEĞİŞECEK

PASLANMAZ BRAKET

Наклонная крыша
Наклонная крыша надежно защищает корпус
от попадания воды и грязи сверху. Специальные 
кромки с обратным углом в месте примыкания 
двери отводят просачивающуюся дождевую воду. 
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web: https://ensaving.ru
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Цоколь
В тех случаях, когда корпус требуется установить на 
полу, можно дополнительно использовать цокольный 
комплект.

Кронштейн из нержавеющей стали
Благодаря исполнению кронштейна из нержавеющей 
стали обеспечивается дополнительная защита щита от 
коррозии.

Угол открывания двери 130°
Петли, поставляемые в комплекте, позволяют
открывать дверь на угол 130°, что в большинстве 
случаев достаточно для комфортного выполнения 
работ.

130 °

FOTO DEĞİŞECEK

PASLANMAZ BRAKET

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Размер 
Высота (A)

Размер 
Ширина (B)

Размер 
Глубина (C) Артикул Количество

петель

  700 500 300 HM 70 50 30 2 3

  900 600 300 HM 90 60 30 2 3

1000 800 400 HM 100 80 40 2 3

1200 800 400 HM 120 80 40 2 3

Примечание: Наклонная крыша и монтажная плата входят в комплект поставки.

Артикулы (HM)

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Количество
замков

Корпуса с монтажной платой,  наклонной крышей, металлической дверью

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Габаритные размеры
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Полезное пространство

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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НАВЕСНЫЕ КОРПУСА Серия XM
из нержавеющей стали 

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



25

Монтаж
Исполнение 
Размещение
Степень защиты
Соответствие стандартам

Экологический класс 
Материал

Замок

: Навесной
: Сварное
: Внутренняя, наружная установка 
: IP 66
: IEC 61439-1, IEC 62208
  IEC 60529, IEC 62262
: EN 60721-3-3
: Нержавеющая сталь марки 304
  или 316
: Пластик (стандартно) или
  нержавеющая сталь (опционально)

E-Kabin Серия XM
Корпуса из нержавеющей стали

Навесные электрические корпуса E-Kabin серии XM 
предназначены как для внутренней, так и наружной 
установки. Выполнены методом сварки и имеют степень 
защиты IP66. На стандартно выпускаемые изделия краска 
не наносится, однако возможно специальное исполнение 
с дополнительным нанесением слоя лака или краски с 
любым цветовым кодом RAL.
Корпуса серии XM могут быть изготовлены из 
нержавеющей стали марки 304 или 316. Стандартно 
корпуса комплектуются пластиковыми замками, но по 
заказу возможна комплектация замками из нержавеющей 
стали марки 304 или 316.
Все внутренние аксессуары серии E-Kabin также подходят 
для корпусов из нержавеющей стали.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Замок из нержавеющей стали (опция)
Вместо используемого в стандартной комплектации 
замка с пластиковым корпусом можно выбрать не 
выступающий за поверхность двери замок из 
нержавеющей стали марки 316.

a'= a+n.50 mm
b'= b+n.50 mm

Наклонная крыша
Наклонная крыша надежно защищает корпус
от попадания воды и грязи сверху. Специальные
кромки с обратным углом в месте примыкания
двери отводят просачивающуюся дождевую воду.

Особенности

Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на дверь 
полиуретановый уплотнитель не теряет эластичности 
со временем и обеспечивает защиту от пыли и воды.

Нестандартные размеры
По специальному заказу возможно изготовление 
корпусов с нестандартными размерами. 
Подробную информацию можно получить у 
представителя по работе с клиентами.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Кронштейны из нержавеющей стали (опция)
С помощью комплекта кронштейнов можно легко и быстро 
закрепить корпус на стене. Поворот кронштейна на 90° 
обеспечивает гибкость монтажа благодаря простоте 
использования. Набор кронштейнов, не входит в 
стандартную комплектацию, его необходимо заказывать 
отдельно по запросу.

Гладкая поверхность
Процесс сварки и последующей обработки 
нержавеющей стали выполняется таким образом, 
чтобы не оставлять следов. Таким образом 
обеспечивается чистая и гладкая поверхность 
соединяемых деталей.

Возможность изготовления отверстий по 
индивидуальному заказу.
При необходимости в корпусе и двери отверстия могут 
быть выполнены на заводе в соответствии с чертежами 
заказчика.

Нержавеющие петли
В стандартном исполнении петли и штифты
изготовлены из нержавеющей стали.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Примечание: Стандартный замок изготовлен из пластика. Если желательно использовать замок из нержавеющей стали, это необходимо указать 
при заказе. В комплект поставки входит монтажная плата, набор кронштейнов заказывается отдельно.

Примечание: Стандартный замок изготовлен из пластика. Если желательно использовать замок из нержавеющей стали, это необходимо указать 
при заказе. В комплект поставки входит монтажная плата, набор кронштейнов заказывается отдельно.

Размер 
Высота (A)

Размер 
Ширина (B)

Размер 
Глубина (C)

Артикул 
(304)

Артикул 
(316)

Количество
замков

Количество
петель

  400
300 200 XM 40 30 20 D 304  XM 40 30 20 D 316 1 2

600 200 XM 40 60 20 D 304 XM 40 60 20 D 316 1 2

  500 400 200 XM 50 40 20 D 304  XM 50 40 20 D 316 1 2

  600
400 200 XM 60 40 20 D 304 XM 60 40 20 D 316 1 2

600 300 XM 60 60 30 D 304  XM 60 60 30 D 316 1 2

  700
500 200 XM 70 50 20 D 304  XM 70 50 20 D 316 1 2

500 300 XM 70 50 30 D 304 XM 70 50 30 D 316 1 2

  800

600 200 XM 80 60 20 D 304  XM 80 60 20 D 316 2 3

600 300 XM 80 60 30 D 304  XM 80 60 30 D 316 2 3

800 200 XM 80 80 20 D 304  XM 80 80 20 D 316 2 3

1000

600 200 XM 100 60 20 D 304 XM 100 60 20 D 316 2 3

600 300 XM 100 60 30 D 304 XM 100 60 30 D 316 2 3

800 200 XM 100 80 20 D 304 XM 100 80 20 D 316 2 3

1200 600 300 XM 120 60 30 D 304 XM 120 60 30 D 316 2 3

Сварные корпуса из нержавеющей стали серии XM

Размер 
Высота (A)

Размер 
Ширина (B)

Размер 
Глубина (C)

Артикул 
(304)

Артикул 
(316)

Количество 
замков

Количество
петель

  400
300 200 XM 40 30 20 AC 304  XM 40 30 20 AC 316 1 2

600 200 XM 40 60 20 AC 304 XM 40 60 20 AC 316 1 2

  500 400 200 XM 50 40 20 AC 304  XM 50 40 20 AC 316 1 2

  600
400 200 XM 60 40 20 AC 304 XM 60 40 20 AC 316 1 2

600 300 XM 60 60 30 AC 304  XM 60 60 30 AC 316 1 2

  700
500 200 XM 70 50 20 AC 304  XM 70 50 20 AC 316 1 2

500 300 XM 70 50 30 AC 304 XM 70 50 30 AC 316 1 2

  800

600 200 XM 80 60 20 AC 304  XM 80 60 20 AC 316 2 3

600 300 XM 80 60 30 AC 304  XM 80 60 30 AC 316 2 3

800 200 XM 80 80 20 AC 304  XM 80 80 20 AC 316 2 3

1000

600 200 XM 100 60 20 AC 304 XM 100 60 20 AC 316 2 3

600 300 XM 100 60 30 AC 304 XM 100 60 30 AC 316 2 3

800 200 XM 100 80 20 AC 304 XM 100 80 20 AC 316 2 3

1200 600 300 XM 120 60 30 AC 304 XM 120 60 30 AC 316 2 3

Сварные корпуса из нержавеющей стали с наклонной крышей серии XM

Артикулы (XM)

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Габаритные размеры
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.
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Полезное пространство

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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НАВЕСНЫЕ / НАПОЛЬНЫЕ 
КОРПУСА

Модульные 
корпуса серии E

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтаж
Исполнение
Размещение
Степень защиты
Краска
Цвет
Экологический класс
Соответствие стандартам

: Навесной / напольный
: Сварной
: Внутри помещения
: IP 55
: Эпокси-полиэфирная порошковая 
: RAL 7035 (стандартно)
: EN 60721-3-3
: IEC 61439-1
  IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262

E-Kabin Серия E
Для установки в помещениях

Корпуса E-Kabin серии E специально разработаны для 
установки внутри зданий, таких как торговые центры, 
гостиницы, больницы. Конструкция приспособлена для 
использования устройств на DIN-рейках. Изделия 
выполнены сварным способом и имеют степень защиты IP55. 
Корпус изготовлен из оцинкованного листа с нанесением 
эпокси-полиэфирной порошковой краски.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на
дверь полиуретановый уплотнитель не теряет
эластичности со временем и обеспечивает
защиту от пыли и влаги.

Особенности

Дверной профиль
Внутренний профиль, повышающий прочность
двери, позволяет крепить кабельный канал или
витую оплетку для проводов.

Дополнительное пространство за дверью
Расстояние 100 мм между дверью и монтажной панелью 
позволяет разместить на двери измерительные приборы, 
пакетные переключатели и другое оборудование.

Стеклянная дверь
Дверь из закаленного стекла можно выбрать 
дополнительно.

15
0 12

1

16
.510

0

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Съемный карман для документации
Для удобства использования карман для документации 
выполнен съемным. При необходимости его можно 
быстро установить или снять.

Простота планирования
Благодаря стандартной ширине в каждом ряду 
можно использовать 24 / 36 модулей шириной 
18 мм.

24 модуля - номинальная ширина 60 см 
36 модулей - номинальная ширина 80 см

Изменяемое направление открывания 
двери
При необходимости направление открывания двери 
можно изменить.

Угол открывания двери 180°
Петли, поставляемые в комплекте, позволяют
открывать дверь на угол 180° для комфортного 
выполнения работ.

Удобные кронштейны
С помощью набора кронштейнов корпус можно легко и 
быстро закрепить на стене.

>180°

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Артикулы (EE)

Размер 
Высота (A)

Размер 
Ширина (B)

Размер 
Глубина (C) Артикул

  500 600 250 EE 50 60 25 D (C)

  650 600 250 EE 65 60 25 D (C)

  800 600 250 EE 80 60 25 D (C)

  950 600 250 EE 95 60 25 D (C)

1100 600 250 EE 110 60 25 D (C)

1250 600 250 EE 125 60 25 D (C)

  800 800 250 EE 80 80 25 D (C)

  950 800 250 EE 95 80 25 D (C)

1100 800 250 EE 110 80 25 D (C)

1250 800 250 EE 125 80 25 D (C)

Размер 
Высота (A)

Размер 
Ширина (B)

Размер 
Глубина (C) Артикул

1500 600 250 EE 150 60 22 D

1500 800 250 EE 150 80 22 D

1800 600 250 EE 180 60 22 D

1800 800 250 EE 180 60 22 D

2000 600 250 EE 200 60 22 D

2000 800 250 EE 200 80 22 D

Навесные корпуса

Навесные и напольные корпуса

D - металлическая дверь     C - стеклянная дверь

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Габаритные размеры
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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НАВЕСНЫЕ КОРПУСА Аксессуары для навесных 
корпусов

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Монтажная плата - EE MP
Монтажная плата- EM MP
Стальная монтажная рейка - EE RSS 
Алюминиевая монтажная рейка - EE RSA
Приборная полка - EE TB
Защитная панель - EM OB
Устройство регулировки глубины - EM DS
Защитная панель - EG OM
Фиксатор защитной панели - EG OMM
Винтовое крепление защитной панели - EG OMV
Петля для защитной панели - EG OMT
Пластиковый вентилятор с фильтром - EG FAN
Вентиляционная решетка с фильтром – EG FIL
Сменный фильтр - EG FS
Термостат - EG ET
Решетка вентилятора с термостатом – EG FAT
Комплект цоколя - HM BZ
Комплект цоколя - XM BZ
Рейка фиксации кабелей - EE KTP
Щеточный кабельный ввод - EG FR
Замки - EM KT
Замок-бабочка с ключом - HM KT
Замок из нержавеющей стали - XM KT
Металлический карман для документации - EM SC
Металлический карман для документации - EE SC
Пластиковый карман для документации - EG PC
Кронштейны - EO BS
Кронштейны из нержавеющей стали - XM BS
Дверной профиль - EM KP
Дверной профиль - EE KP
Петли, открывающиеся на 180º - EM TA
Профиль для навесного монтажа - EE DM
Кожух кабельного ввода сверху - EE KB
Регулировочный кронштейн - EE AYT
Винт M5x8 — EG CK 5
Защита кромок - EG GC
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Монтажные элементы

Элементы передней крышки и аксессуары

Элементы вентиляции

Аксессуары основания и кабельного ввода

Замки

Карманы для документации

Другие аксессуары

Стр.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтажная плата – EE MP

Высоту можно регулировать. Применение - универсальное.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажная плата – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Размер 
Высота

Ширина 
корпуса Артикул

  50
600 EE MP 0560

800 EE MP 0580

150
600 EE MP 1560

800 EE MP 1580

200
600 EE MP 2060

800 EE MP 2080

250
600 EE MP 2560

800 EE MP 2580

300
600 EE MP 3060

800 EE MP 3080

350
600 EE MP 3560

800 EE MP 3580

400
600 EE MP 4060

800 EE MP 4080

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Монтажные элементы
Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 

+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66
email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Размер 
Высота 

Ширина 
корпуса Артикул

  50

300 EM MP 0530

400 EM MP 0540

500 EM MP 0550

600 EM MP 0560

800 EM MP 0580

100

300 EM MP 1030

400 EM MP 1040

500 EM MP 1050

600 EM MP 1060

800 EM MP 1080

150

300 EM MP 1530

400 EM MP 1540

500 EM MP 1550

600 EM MP 1560

800 EM MP 1580

200

400 EM MP 2040

500 EM MP 2050

600 EM MP 2060

800 EM MP 2080

250

400 EM MP 2540

500 EM MP 2550

600 EM MP 2560

800 EM MP 2580

Размер 
Высота 

Ширина 
корпуса Артикул

300

400 EM MP 3040

500 EM MP 3050

600 EM MP 3060

800 EM MP 3080

400

400 EM MP 4040

500 EM MP 4050

600 EM MP 4060

800 EM MP 4080

500

400 EM MP 5040

500 EM MP 5050

600 EM MP 5060

800 EM MP 5080

600

400 EM MP 6040

500 EM MP 6050

600 EM MP 6060

800 EM MP 6080

Предупреждение: используется только совместно с EM DS серией

Монтажная плата – EM MP

Применение - универсальное.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажная плата – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Монтажные элементы
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Алюминиевая монтажная рейка – EE RSA

Предназначена для установки приборов с DIN-креплением.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Алюминий
-
Алюминиевая DIN-рейка – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Ширина корпуса Артикул

600 EE RSA 06

800 EE RSA 08

Алюминиевая монтажная рейка

Стальная монтажная рейка – EE RSS

Предназначена для установки приборов с DIN-креплением.

• Применяется в корпусах с шириной 600 mm. Возможна установка 24
модулей шириной 18 mm.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Стальная DIN-рейка – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Размер Ширина Артикул

600 EE RSS 06

Стальная монтажная рейка

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Оцинкованная листовая сталь
Цинк
Приборная полка – 1 шт.
Крепежные винты M5x8 – 4 шт.

Приборная полка – EE TB

Предназначена для монтажа конденсаторов в установках компенсации 
реактивной мощности или другого оборудования с вертикальным креплением.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Размер Ширина Артикул

600 EE TB 06

800 EE TB 08

Приборная полка

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Элементы защитной панели и аксессуары
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Размер
корпуса Артикул

500x400 EM OB 50 40

600x400 EM OB 60 40

600x600 EM OB 60 60

700x500 EM OB 70 50

800x600 EM OB 80 60

800x800 EM OB 80 80

Размер
корпуса Артикул

  900x600 EM OB 90 60

1000x600 EM OB 100 60

1000x700 EM OB 100 70

1000x800 EM OB 100 80

1200x600 EM OB 120 60

1200x800 EM OB 120 80

Защитная панель – EM OB

Защитная панель предназначена для обеспечения безопасной эксплуатации 
электрооборудования и защиты от случайных прикосновений к токоведущим 
частям.

• Защитную панель можно открыть на 90 градусов в собранном положении.
• Не подходит для использования с системой регулировки глубины EM DS.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 7035W (цвет серый) 
Навесная дверь на полную высоту – 1 шт. 
Монтажные профили по высоте – 2 шт. 
Монтажные профили по ширине – 2 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Размер 
Высота

Размер 
Ширина

Размер 
Глубина Артикул

  400 300 200 EM DS 40 30 20

  500 400 200 EM DS 50 40 20

  600 400 200 EM DS 60 40 20

  600 600 300 EM DS 60 60 30

  700 500 200 EM DS 70 50 20

  700 500 300 EM DS 70 50 30

  800 600 200 EM DS 80 60 20

  800 600 300 EM DS 80 60 30

  800 800 300 EM DS 80 80 30

1000 600 300 EM DS 100 60 30

1200 600 300 EM DS 120 60 30

Устройство регулировки глубины – EM DS

Разработано для использования с передними накладками.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажные профили по глубине – 2 шт.
Монтажные профили по ширине – 2 шт.
Профили для крепления накладок – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Защитная панель – EG OM

Исполнение с петлями. Применение - универсальное.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Размер 
Высота 

Ширина 

корпуса Артикул

100

400 EG OM 1004 

500 EG OM 1005 

600 EG OM 1006 

700 EG OM 1007 

800 EG OM 1008 

150

400 EG OM 1504 (A,F)

500 EG OM 1505 (A,F)

600 EG OM 1506 (A,F)

700 EG OM 1507 (A,F) 

800 EG OM 1508 (A,F)

200

400 EG OM 2004 (A,F)

500 EG OM 2005 (A,F)

600 EG OM 2006 (A,F)

700 EG OM 2007 (A,F) 

800 EG OM 2008 (A,F)

250

400 EG OM 2504

500 EG OM 2505

600 EG OM 2506

700 EG OM 2507

800 EG OM 2508

300

400 EG OM 3004

500 EG OM 3005

600 EG OM 3006

700 EG OM 3007

800 EG OM 3008

Размер 
Высота 

Ширина 

корпуса Артикул

350

400 EG OM 3504

500 EG OM 3505

600 EG OM 3506

700 EG OM 3507

800 EG OM 3508

450

400 EG OM 4504

500 EG OM 4505

600 EG OM 4506

700 EG OM 4507

800 EG OM 4508

550

400 EG OM 5504

500 EG OM 5505

600 EG OM 5506

700 EG OM 5507

800 EG OM 5508

650

400 EG OM 6504

500 EG OM 6505

600 EG OM 6506

700 EG OM 6507

800 EG OM 6508

750

400 EG OM 7504

500 EG OM 7505

600 EG OM 7506

700 EG OM 7507

800 EG OM 7508

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 7035W (цвет серый) 
Защитная панель – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

A – с прорезью F – перфорированная

43

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Защитная панель

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Элементы защитной панели и аксессуары

Петля для защитной панели - EG OMT

Входит в стандартную комплектацию панели.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  :

Фиксатор защитной панели - EG OMM

Предназначен для неразъемного крепления панели.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  :

Оцинкованная сталь
Цинк
Уголок – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Используется с EG OM

 Оцинкованная сталь
 Цинк
 Петля – 2 шт.
 Крепежный комплект – 1 шт.

 Используется с EG OM

Фиксатор защитной панели

Артикул EG OMM

Винтовое крепление защитной панели - EG OMV
Применяется, когда необходимо неразъемное крепление панелей.

Комплектация  :

Совместимая
серия  

Винт M6 – 10 шт.
Гайка закладная M6 – 10 шт. 
Шайба пластиковая – 10 шт.

:  Используется с EG OM

Винтовое крепление защитной панели

Артикул EG OMV

Петля для защитной панели

Артикул EG OMT

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Вентиляционная решетка с фильтром – EG FIL
Применяется в случае, когда температура окружающей среды ниже 
температуры внутри шкафа.

• Быстрая и простая сборка без инструментов

• Быстрая и простая замена фильтра снаружи

• Степень защиты IP44.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :
Совместимая
серия

ABS
Краска Ral 7035 (цвет серый)
Вентиляционная решетка с фильтром – 1 шт.

Размер mm Степень защиты       Артикул

150x150 IP44 EG FIL 12 44

250x250 IP44 EG FIL 25 44

Решетка с фильтром

ABS
Краска Ral 7035 (цвет серый)
Пластиковый вентилятор с 
фильтром – 1 шт.

Артикул B1 x H1 mm B2 x H2 mm T1 mm T2 mm

EG FIL-FAN 12 150x150 123x123 13 67

EG FIL-FAN 25 250x250 223x223 13 115

• Быстрая и простая сборка без инструментов

• Быстрая и простая замена фильтра снаружи

• Степень защиты IP44.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия

В вентиляторах установлены шариковые подшипники.
Решетка с вентилятором и фильтром

Решетка с вентилятором и фильтром

Артикул 
Размер 
mm

Напряжение                  
V

Частота          
Hz

Ток                
A

Мощность                 
W

Звуковое давление  
Dba

Производительность  
m3/h

EG FAN 12 150x150 220/240 50/60 0,14 21 48 82

EG FAN 25 250x250 220/240 50/60 0,22 38 59 300

Сменный фильтр - EG FS
Запасной. Предназначен для замены вышедшего из строя фильтра.

• Моющийся, класс очистки G2

Размер mm Артикул

125x125 EG FS 12 44

250x250 EG FS 25 44

Сменный фильтр (IP44)

Элементы вентиляции

Пластиковый вентилятор с фильтром - EG FAN

Применяется в случае, когда температура окружающей среды ниже температуры 
внутри шкафа.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Элементы вентиляции
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Термостат –EG ET

Применяется для управления вентиляторами.

• Диапазон регулировки температуры 0-60 ºC

• Быстрый и простой монтаж на DIN-рейку 35 mm

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Огнестойкий ABS UL94 V0
Термостат - 1 шт.

Термостат

Артикул EG ET 01

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Решетка вентилятора с термостатом – EG FAT

Применяется в случае, когда температура окружающей среды ниже 
температуры внутри шкафа.

• Термостат с диапазоном регулировки температуры 0-60 ºC

• Оснащен дополнительным выключателем

Материал  :
Комплектация  :

ABS
Вентилятор с термостатом – 1 шт.

Совместимая
серия

Артикул EG FAT 12

EG FAT 25

Вентилятор с термостатом

Примечание: Подробную информацию о вентиляторах и фильтрах см. на страницах
продуктов с артикулами EG FAN и EG FIL. 

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Размер 
Ширина

Размер 
Глубина Артикул 

300 150 HM BZ 30 15

300 200 HM BZ 30 20

350 150 HM BZ 35 15

400 150 HM BZ 40 15

400 200 HM BZ 40 20

500 200 HM BZ 50 20

500 300 HM BZ 50 30

600 200 HM BZ 60 20

Размер 
Ширина

Размер 
Глубина Артикул 

600 250 HM BZ 60 25

600 300 HM BZ 60 30

700 300 HM BZ 70 30

800 300 HM BZ 80 30

800 400 HM BZ 80 40

1000 300 HM BZ 100 30

1000 400 HM BZ 100 40

1200 300 HM BZ 120 30

Цоколь

Аксессуары основания и кабельного ввода

Комплект цоколя - HM BZ

Предназначен для ввода-вывода кабеля и крепления шкафа к полу. Есть 
возможность регулирования.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 9005 (цвет черный)
Панели цоколя (передняя и задняя) – 2 шт.
Панели цоколя (боковые) – 2 шт.
4 болта с головкой под ключ M8x20 (с ключом) – 1 комплект 
4 болта с потайной головкой M6x20 – 1 комплект

Размер 
Ширина

Размер 
Глубина Артикул 

300 200 XM BZ 30 20

400 200 XM BZ 40 20

500 200 XM BZ 50 20

500 300 XM BZ 50 30

600 200 XM BZ 60 20

600 300 XM BZ 60 30

800 200 XM BZ 80 20

800 300 XM BZ 80 30

Цоколь

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Примечание: Для монтажа необходимо просверлить отверстия в нижней части цоколя.

Нержавеющая сталь 304
-
Панели цоколя (передняя и задняя) – 2 шт.
Панели цоколя (боковые) – 2 шт.
4 болта из нержавеющей стали с головкой под ключ M8x20 
(с ключом) – 1 комплект 4 болта из нержавеющей стали с 
потайной головкой M6x20 – 1 комплект

Примечание: Для монтажа необходимо просверлить отверстия в нижней части цоколя.

Комплект цоколя - XM BZ

Предназначен для ввода-вывода кабеля и крепления шкафа к полу. 
Есть возможность регулирования.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Рейка фиксации кабелей - EE KTP
Предназначена для крепления кабелей.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Рейка фиксации кабелей - 1 шт. 
Винт M5x8 - 2 шт.

Ширина корпуса Артикул

600 EE KTP 060

800 EE KTP 080

Рейка фиксации кабелей

Аксессуары основания и кабельного ввода

Щеточный кабельный ввод - EG FR
Защищает от пыли и попадания крупных предметов внутрь корпуса,  
обеспечивает защиту кабеля от повреждений об острые края металла.

Материал  :

Цвет  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Черный

Крепежный комплект – 1 шт.

Ширина корпуса Артикул

400 EG FR 40

600 EG FR 60

Щеточный кабельный ввод

Примечание: В случае использования щеточного кабельного ввода степень защиты корпуса IP00.  

:Комплектация  Вводная пластина – 1 шт.
Щетка из ПВХ – 2 шт.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Артикул

EM KT 09

Артикул

EM KT 12 (Eurokey 333)

Артикул

EM KT 13

Пластиковый замок 
бабочка, без ключа

Замок из цинкового сплава, 
с ключом

Замок под
пломбировку

Материал  :

Цвет  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Замки

Замки - EM KT

Подходят для замены стандартных замков.

Пластик, цинковый сплав
Черный
Замок - 1 шт.

EM KT 09 EM KT 12 EM KT 13

Замок-бабочка с ключом - HM KT

Подходит для замены стандартного замка в корпусах из нержавеющей стали.

Материал  :

Цвет  :
Комплектация  :

Цинковый сплав
Черный
Замок-бабочка с ключом (Eurokey 333) - 1 шт.

Совместимая
серия  

Замок-бабочка с ключом

Артикул HM KT

Нержавеющая сталь Артикул

304 XM KT 12

316 XM KT 13

Замок из нержавеющей стали

Замок из нержавеющей стали - XM KT

Подходит для замены стандартного замка в корпусах из нержавеющей стали.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Нержавеющая сталь
Замок с круглым ключом - 1 шт.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Карманы для документации
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Ширина корпуса Артикул

600 EE SC 60

800 EE SC 80

Металлический карман

Металлический карман для документации - EE SC

Предназначен для хранения бумажной документации.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 9005 (цвет черный)
Металлический карман - 1 шт.
Винт 3,9x13 - 2 шт.

Ширина корпуса Артикул

400 EM SC 40

500 EM SC 50

600 EM SC 60

700 EM SC 70

800 EM SC 80

Металлический карман

Металлический карман для документации - EM SC

Предназначен для хранения бумажной документации.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 9005 (цвет черный)
Металлический карман - 1 шт.
Винт 3,9x13 - 2 шт.

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Материал  :

Цвет  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Полистирол
Черный
Пластиковый карман - 1 шт.

Пластиковый карман для документации - EG PC

Клеится на двухсторонний скотч. Предназначен для бумаги формата A4. При 
желании его можно закрепить винтами.

Пластиковый карман

Артикул EG PC

257

241

23
4

31

51

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Другие аксессуары

Если не указано иное, размеры указаны в мм.
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Кронштейны - EO BS

Позволяют легко и быстро закрепить корпус на стене.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная сталь
Цинк
Кронштейн - 4 шт.
4 болта с головкой под ключ M8x20 (с ключом) - 1 комплект
Шайба M8 - 4 шт.
Прокладка уплотнительная - 4 шт.

Кронштейны

Артикул EO BS

R4,5

R6,5

76 51
35

Ø9

8

23
20

Кронштейны из нержавеющей стали - XM BS

Позволяют легко и быстро закрепить корпус на стене.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Нержавеющая сталь 316
Электрополировка
Кронштейн из нержавеющей стали - 4 шт.
4 болта из нержавеющей стали с головкой под ключ M8x20 
(с ключом) – 1 комплект
Шайба из нержавеющей стали M8 - 4 шт.
Прокладка уплотнительная - 4 шт.

Кронштейны из нержавеющей стали

Артикул XM BS

R4,5

R6,5

80 50

35

Ø9

8

20
22

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Ширина корпуса Артикул

300 EM KP 30

350 EM KP 35

400 EM KP 40

500 EM KP 50

600 EM KP 60

700 EM KP 70

800 EM KP 80

Дверной профиль

Дверной профиль - EM KP

Предназначен для крепления кабеля на внутренней поверхности двери. 
Подбирается по ширине двери.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Дверной профиль - 1 шт.
Винт 3,9x9,5 - 1 шт.

Ширина корпуса Артикул

600 EE KP 60

800 EE KP 80

Дверной профиль

Дверной профиль - EE KP

Предназначен для крепления кабеля на внутренней поверхности двери. 
Подбирается по ширине двери.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Дверной профиль - 1 шт.
Винт 3,9x9,5 - 1 шт.

53

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Высота корпуса Количество петель      Артикул

<700 2 EM TA 2M

≥700 3 EM TA 3M

Петли, открывающиеся на 180º

Петли, открывающиеся на 180º - EM TA

Предназначены для ситуаций, когда дверь необходимо открывать на 180 
градусов.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Цинковый сплав
Петля 180º - 2(3) шт.

Высота корпуса Артикул

  350 EE DM 035

  500 EE DM 050

  650 EE DM 065

  800 EE DM 080

  950 EE DM 095

1100 EE DM 110

1250 EE DM 125

1800 EE DM 180

2000 EE DM 200

Профиль для навесного монтажа

Профиль для навесного монтажа - EE DM

Позволяет провести кабель в коробе между стеной и задней стенкой корпуса.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Порошковая краска Ral 7035W (цвет серый) 
Навесной монтажный профиль - 2 шт.
4 болта M8x20 (с ключом) - 1 комплект. 
Шайба M8 - 4 шт.

Другие аксессуары

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Ширина корпуса Артикул

600 EE KB 060

800 EE KB 080

Кожух кабельного ввода

Кожух кабельного ввода сверху - EE KB

Предназначен для ограждения кабельного ввода в верхней части корпуса.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 7035W (цвет серый) 
Кожух кабельного ввода - 1 шт.
4 болта M6x15 (с ключом) - 1 комплект. 
Гайка M6 с фланцем - 4 шт.
Шайба M6 - 4 шт.

Примечание: Для монтажа необходимо просверлить отверстия в корпусе.

Регулировочные кронштейны - EE AYT

Предназначены для независимой регулировки глубины установки приборов 
в корпусе.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Нижнее крепление - 2 шт.
Верхнее крепление - 2 шт.
Винт M5x8 - 8 шт.

Примечание: Регулировку по высоте можно выполнять с шагом 5 мм в 
диапазоне от 45 до 70 мм. 

Регулировочные кронштейны

Артикул EE AYT

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Защита кромок - EG GC

Предназначена для предотвращения повреждений острыми поверхностями.

• Для использования необходимо отрезать нужную длину.

• Имеет зубчатые зацепы с внутренней стороны, облегчающие укладку.

• Подходит для стального листа толщиной 1,0 - 2,0 mm.

Материал  :

Цвет  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Защита кромок

Артикул EG GC 01

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная сталь
Цинк
Винт M5x8 - 100 шт.

Винт M5x8 — EG CK 5

Крепежный самонарезающий винт для листовой стали.

Винт M5x8

Артикул EG CK 5

ПВХ
Черный
Защита кромок - 3 m.

10
15

15

10

6.9

9.
4

Другие аксессуары

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ СЕРИЯ T

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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E-Kabin Серия T
Клеммные коробки

Клеммные коробки E-Kabin серии T разработаны как 
корпуса электрооборудования общего назначения. Изделия, 
предназначенные для внутреннего применения, выполнены 
сварным способом и имеют степень защиты IP66. Все детали, 
контактирующие с внешней средой, изготовлены из 
оцинкованного листового металла, на который нанесена 
электростатическая порошковая краска.

Монтаж
Исполнение
Размещение
Степень защиты
Краска
Цвет
Экологический класс
Соответствие стандартам

: Навесной
: Сварной
: Внутри помещения
: IP 66
: Эпокси-полиэфирная порошковая 
: RAL 7035 (стандартно)
: EN 60721-3-3
: IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Возможность выполнения специальных 
отверстий по заказу
При крупных заказах возможно сверление отверстий в 
крышке и корпусе по чертежам заказчика.

*Подробную информацию можно получить у 
представителя по работе с клиентами. 

Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на
крышку полиуретановый уплотнитель не теряет
эластичности со временем и обеспечивает
защиту от пыли и влаги.

Особенности

Встроенные замки на четверть оборота
Благодаря встроенным замкам на четверть оборота 
крышка легко снимается и устанавливается.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Удобные кронштейны (опция)
С помощью комплекта кронштейнов можно легко и
быстро закрепить коробку на стене. Поворот кронштейна
на 90° обеспечивает гибкость монтажа благодаря простоте
использования. Набор кронштейнов, не входит в
стандартную комплектацию, его необходимо заказывать
отдельно по запросу

Удобная монтажная плата
Конструкция монтажной платы позволяет максимально 
использовать полезное пространство внутри коробки.

Свободный доступ для монтажа
За счет отсутствия сужения в месте установки 
крышки нет препятствий для выполнения 
монтажа внутри коробки.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Артикулы (ET) 

Примечание: В комплект поставки входит монтажная плата, набор кронштейнов заказывается отдельно.

Размер 
Высота (B)

Размер 
Ширина (A)

Размер 
Глубина (C)

Артикул 

200 200 120 ET 20 20

200 300 120 ET 20 30

200 400 120 ET 20 40

300 300 120 ET 30 30

300 400 120 ET 30 40

400 400 120 ET 40 40

Габаритные размеры

B-40

A-
40

A+
60

B+60
Ø13 Ø9

R4,5

R6,5

76 51

35

Ø9

8

23
20

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Аксессуары

Кронштейны - EO BS

Позволяют легко и быстро закрепить коробку на стене.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная сталь
Цинк
Кронштейн - 4 шт.
4 болта с головкой под ключ M8x20 (с ключом) - 1 комплект 
Шайба M8 - 4 шт.
Прокладка уплотнительная - 4 шт.

Кронштейн

Артикул EO BS
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Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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КЛЕММНЫЕ КОРОБКИ Серия XT
из нержавеющей стали

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтаж 
Исполнение 
Размещение 
Степень защиты 
Экологический класс
Соответствие стандартам

Материал 

: Навесной
: Сварной
: Внутри помещения
: IP 66
: EN 60721-3-3
: IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262
: Нержавеющая сталь марки 304
  или 316

E-Kabin Серия XT
Клеммные коробки из нержавеющей стали

Навесные электрические корпуса E-Kabin серии XT 
предназначены для внутренней установки. Выполнены 
методом сварки и имеют степень защиты IP66. На стандартно 
выпускаемые изделия краска не наносится, однако возможно 
специальное исполнение с дополнительным нанесением слоя 
лака или краски с любым цветовым кодом RAL.

Клеммные коробки из нержавеющей стали серии XT могут 
изготавливаться из нержавеющей стали марки 304 или 316 в 
стандартной комплектации. При крупных заказах могут быть 
изменены размеры, конструкция, толщина, выполнены 
отверстия в крышке и корпусе по чертежам заказчика.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Свободный доступ для монтажа
За счет отсутствия сужения в месте установки
крышки нет препятствий для выполнения
монтажа внутри коробки.

Особенности

Встроенные замки на четверть оборота
Благодаря встроенным замкам на четверть оборота
крышка легко снимается и устанавливается.

Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на крышку 
полиуретановый уплотнитель не теряет эластичности со 
временем и обеспечивает защиту от пыли и влаги.

Гладкая поверхность
Процесс сварки и последующей обработки
нержавеющей стали выполняется таким образом,
чтобы не оставлять следов. Таким образом
обеспечивается чистая и гладкая поверхность
соединяемых деталей.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Возможность выполнения специальных
отверстий по заказу
При крупных заказах возможно сверление отверстий в
крышке и корпусе по чертежам заказчика.

Нестандартные размеры
При крупных заказах возможно исполнение с 
нестандартными размерами.
*Подробную информацию можно получить у
представителя по работе с клиентами.

Кронштейн из нержавеющей стали
С помощью набора кронштейнов корпус можно легко и
быстро закрепить на стене. Комплект кронштейнов не
входит в стандартный комплект поставки, необходимо 
заказывать отдельно.

Удобная монтажная плата
Конструкция монтажной платы позволяет максимально
использовать полезное пространство внутри коробки.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



68

Артикулы (XT) 

KK – с хромированными замками из цинкового сплава. 

Примечание: В комплект поставки входит монтажная плата, набор кронштейнов заказывается отдельно.

PK – с замками из нержавеющей стали 

Размер 
Высота (B)

Размер 
Ширина (A)

Размер 
Глубина (C) Артикул (304) Артикул (304) Артикул (316)

200 200 120 XT 20 20-304 KK XT 20 20-304 PK XT 20 20-316 PK

200 300 120 XT 20 30-304 KK XT 20 30-304 PK XT 20 30-316 PK

200 400 120 XT 20 40-304 KK XT 20 40-304 PK XT 20 40-316 PK

300 300 120 XT 30 30-304 KK XT 30 30-304 PK XT 30 30-316 PK

300 400 120 XT 30 40-304 KK XT 30 40-304 PK XT 30 40-316 PK

400 400 120 XT 40 40-304 KK XT 40 40-304 PK XT 40 40-316 PK

Габаритные размеры

80

R4.5

R6.5

50

22
20

8

Ø9

35

B-40

A-
40

A+
60

B+60
Ø13 Ø9

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Аксессуары

Кронштейны из нержавеющей стали - XM BS

Предназначены для быстрого крепления клеммной коробки к стене.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Нержавеющая сталь 316
Электрополировка
Кронштейн из нержавеющей стали - 4 шт.
4 болта из нержавеющей стали M8x20 – 1 комплект 
Шайба из нержавеющей стали M8 - 4 шт. 
Прокладка уплотнительная - 4 шт.

Кронштейны из нержавеющей стали

Артикул XM BS

69

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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КОНСОЛЬНЫЕ ШКАФЫ Серия K

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтаж 
Исполнение
Размещение
Степень защиты
Краска
Цвет
Экологический класс 
Соответствие стандартам

: Напольный
: Сварное
: Внутри помещения
: IP 55
: Эпокси-полиэфирная порошковая
: RAL 7035 (стандартно)
: EN 60721-3-3
: IEC 61439-1
  IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262

E-Kabin Серия K
Консольные шкафы

Консольные шкафы E-Kabin серии K предназначены для 
электрооборудования общего назначения. Изделия, 
спроектированные для внутреннего применения, выполнены 
сварным способом, имеющих степень защиты IP55. Шкаф 
изготовлен из оцинкованного стального листа и покрыт 
эпокси-полиэфирной порошковой краской, внутренние части 
выполнены из неокрашенного оцинкованного листа.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Стандартно в крыше шкафа установлено два внутренних профиля.

Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на дверь 
полиуретановый уплотнитель не теряет эластичности со 
временем и обеспечивает защиту от пыли и влаги.

Возможность монтажа оборудования на боковые панели
Позволяет максимально использовать боковые поверхности.

Особенности

Открывающаяся задняя дверца
Открывающаяся задняя дверца обеспечивает простоту сборки.

Профиль в крыше шкафа
Профиль в крыше шкафа, повышающий прочность 
крыши, позволяет крепить кабельный канал или витую 
оплетку для проводов.

ilave profiller

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Газовые амортизаторы крыши шкафа
Газовые амортизаторы позволяют плавно открывать и 
закрывать крышу шкафа. В стандартную комплектацию 
входит два газовых амортизатора.

Примечание: Щетки заказываются дополнительно.

Возможность использования двойной 
монтажной платы
При необходимости можно установить вторую монтажную 
плату. Ее необходимо заказывать дополнительно.

Регулировка глубины установки монтажной 
платы
С помощью монтажного профиля на боковых панелях можно 
регулировать глубину установки монтажной платы.

Щеточный кабельный ввод
Щеточный кабельный ввод защищает от пыли и попадания 
крупных предметов внутрь корпуса, обеспечивает 
скользящий ввод кабеля. Нижняя вводная пластина может 
оснащаться любыми типами щеток.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Артикулы (EK) 

Габаритные размеры

B-10

B-110

41
0

B = Ширина

Крыша
Передние двустворчатые двери

53
0

A

53
0

C

B-10

B

10
0

B-7 53
0

B-110

10
25

400

16

69
8

520

Передняя дверь

Консольный шкаф 
(B)

Дверь 
(A)

Дверь 
(C)

1000 435 390

1200 535 490

Передние двустворчатые двери

Консольный шкаф

Ширина (B) Артикул

  600 EK 0604

  800 EK 0804

1000 EK 1004

1200 EK 1204

Примечание: Монтажная плата входит в комплект поставки.

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Ширина шкафа Артикул

  600 EG MA 0450

  800 EG MA 0650

1000 EG MA 0850

1200 EG MA 1050

Монтажный профиль

Монтажный профиль - EG MA

Профиль позволяет крепить кабельный канал или витую оплетку 
для проводов к крыше шкафа.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажный профиль – 1 шт.
Крепежные винты M5x8 – 2 шт.

Ширина шкафа Артикул

  600 EK MK 06

  800 EK MK 08

1000 EK MK 10

1200 EK MK 12

Монтажная плата

Аксессуары

Монтажная плата - ЕК МК
При желании вторую монтажную плату можно выбрать в соответствии с 
шириной консольного шкафа.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажная плата – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Аксессуары

Размер mm Степень защиты   Артикул

150x150 IP44 EG FIL 12 44

250x250 IP44 EG FIL 25 44

Решетка с фильтром

ABS
Краска Ral 7035 (цвет серый)
Пластиковый вентилятор с
фильтром – 1 шт.

Решетка с вентилятором и фильтром

Артикул B1 x H1 mm B2 x H2 mm T1 mm T2 mm

EG FIL-FAN 12 150x150 123x123 13 67

EG FIL-FAN 25 250x250 223x223 13 115

Пластиковый вентилятор с фильтром - EG FAN

Применяется в случае, когда температура окружающей среды ниже
температуры внутри шкафа.

• Быстрая и простая сборка без инструментов

• Быстрая и простая замена фильтра снаружи

• Степень защиты IP44.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

В вентиляторах установлены шариковые подшипники.

Совместимая
серия

Артикул 
Размер 
mm

Напряжение                  
V

Частота          
Hz

Ток                
A

Мощность                 
W

Звуковое давление  
Dba

Производительность  
m3/h

EG FAN 12 150x150 220/240 50/60 0,14 21 48 82

EG FAN 25 250x250 220/240 50/60 0,22 38 59 300

Вентиляционная решетка с фильтром – EG FIL

Применяется в случае, когда температура окружающей среды ниже 
температуры внутри шкафа.

• Быстрая и простая сборка без инструментов

• Быстрая и простая замена фильтра снаружи

• Степень защиты IP44.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия

ABS
Краска Ral 7035 (цвет серый)
Вентиляционная решетка с фильтром – 1 шт.

Сменный фильтр - EG FS
Запасной. Предназначен для замены вышедшего из строя фильтра.

• Моющийся, класс очистки G2

Размер mm Артикул

125x125 EG FS 12 44

250x250 EG FS 25 44

Сменный фильтр (IP44)

Решетка с вентилятором и фильтром

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Термостат

Артикул EG ET 01

Термостат - EG ET

Применяется для управления вентиляторами.

• Диапазон регулировки температуры 0-60 ºC

• Быстрый и простой монтаж на DIN-рейку 35 mm

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Огнестойкий ABS UL94 V0
Термостат - 1 шт.

Решетка вентилятора с термостатом – EG FAT

Применяется в случае, когда температура окружающей среды ниже
температуры внутри шкафа.

• Термостат с диапазоном регулировки температуры 0-60 ºC

• Оснащен дополнительным выключателем

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

ABS
Вентилятор с термостатом – 1 шт.

Артикул EG FAT 12

EG FAT 25

Вентилятор с термостатом

Примечание: Подробную информацию о вентиляторах и фильтрах см. на 
страницах продуктов с артикулами EG FAN и EG FIL.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



78

Защита кромок - EG GC

Предназначена для предотвращения повреждений острыми поверхностями.

• Для использования необходимо отрезать нужную длину.

• Имеет зубчатые зацепы с внутренней стороны, облегчающие укладку.

• Подходит для стального листа толщиной 1,0 - 2,0 mm.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Защита кромок

Артикул EG GC 01

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная сталь 
Цинк
Винт M5x8 - 100 шт.

Винт M5x8 — EG CK 5

Крепежный самонарезающий винт для листовой стали.

Винт M5x8

Артикул EG CK 5

ПВХ
Черный
Защита кромок - 3 m.

10
15

15

10

6.9

9.
4

Аксессуары
Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 

+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66
email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Полистирол
Черный
Пластиковый карман - 1 шт.

Пластиковый карман для документации - EG PC

Клеится на двухсторонний скотч. Предназначен для бумаги формата A4. При
желании его можно закрепить винтами.

Пластиковый карман

Артикул EG PC

257

241

23
4

31

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Стандартные напольные шкафы

Исполнение Модульное Модульное Модульное

Покрытие Цинк + Краска Цинк Цинк

Нагрузка 1500 kg 1500 kg 600 kg

Степень защиты до IP55 до IP55 до IP40

Двери
Двустворчатые двери с алюминиевой 

накладкой с замком EAE
Только дверь Только дверь

Высота 1800 - 2000 - 2200 1800 - 2000 - 2200 2000

ES ED EL

НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Стр. 83 Стр. 99 Стр. 111

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкафы наружного исполнения
Дополнительно окрашены, с высокой 
коррозионной стойкостью

Шкафы из нержавеющей стали
Нержавеющая сталь марки 304 или 316

Модульное Сварное Модульное (каркас сварной) Модульное (каркас сварной)

Цинк + Краска Цинк + Краска Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg

до IP55 до IP66 до IP55 до IP55

Только дверь Только дверь Только дверь Только дверь

1800 - 2000 - 2200 1600 - 2000
1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 

2200
1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 

2200

HS HF XS XH

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Стр. 123 Стр. 129 Стр. 135 Стр. 141

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ Серия S

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтаж 
Исполнение 
Размещение
Степень защиты :
Каркас

Краска
Цвет
Внешние возд. факторы
Соответствие стандартам

: Напольный
: Модульное
: Внутри помещения
: IP55, IP41 (зависит от типа двери)
: Оцинкованная листовая сталь
  толщиной 2 mm, окрашенная
: Эпокси-полиэфирная порошковая
: RAL 7035 (стандартно)
: EN 60721-3-3
: IEC 61439-1
  IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262

E-Kabin Серия S
Шкафы распределения электроэнергии

Шкафы E-Kabin серии S предназначены для использования в 
электроустановках внутри помещений. Их простая 
конструкция обеспечивает функциональные и экономичные 
решения для различных применений.
Все основные части (несущая рама, дверь, панели) изготовлены 
из предварительно оцинкованной листовой стали и окрашены 
электростатической порошковой краской. Таким образом 
обеспечена высокая степень устойчивости к коррозии. Шкафы 
имеют модульную конструкцию и при расположении рядом 
друг с другом могут объединяться. Степень защиты IP55 или 
IP41 зависит от выбора двери. Нижняя панель входит в 
стандартную комплектацию. Секционные двери также 
доступны для заказа.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Особенности

Эстетичный вид
Передняя планка из анодированного алюминия 
обеспечивает эстетичный вид.

Надежная система блокировки
Система запирания фиксирует дверь в 4-х 
точках.

Запатентованный замок EAE
Разработанная и запатентованная EAE ручка с замком 
имеет эстетичный внешний вид, в то время как сам 
замок обеспечивает надежное и комфортное 
закрывание и открывание двери.

Дверь открывается, когда ручка поднята и повернута 
вверх. Разблокировка замка осуществляется нажатием 
кнопки. Ключ извлекается также при нажатой кнопке. 
Можно использовать без ключа.

Горизонтальное секционирование
Для горизонтального секционирования доступны 
секционные двери с различной высотой.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Модульная конструкция
Возможность объединения шкафов с различными 
конфигурациями.
• Использование задней и передней двери
• Изменяемое направление открывания двери
• Применение углового модуля

Прочная рамная конструкция
Толщина монтажных профилей – 2 mm.

Широкий выбор передних дверей
• Глухая
• С закаленным стеклом (4 mm)
• Вентилируемая IP41 (с моющимся фильтром и 

держателем фильтра)

IP 55 IP 55IP 41 IP 41 IP 41

Двери с вентиляционными решетками
Двери с вентиляционными решетками могут быть 
выбраны в качестве стандартных. В случае их 
применения степень защиты шкафа будет IP41.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Высокая устойчивость к коррозии
Элементы каркаса изготовлены из 2 mm. предварительно оцинкованной и 
окрашенной листовой стали. Непрерывность заземления соединяемых деталей 
сертифицирована. Каркас, дверь и панели изготовлены из предварительно 
оцинкованной листовой стали, окрашенной в электростатическом поле 
порошковой краской.

Особенности

Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на дверь 
полиуретановый уплотнитель не теряет эластичности со 
временем и обеспечивает защиту от пыли и влаги.

Модульная конструкция нижних крышек
Нижние панели имеют модульную конструкцию, 
позволяющую при необходимости смещать пластины, 
которые могут быть оснащены различными щетками.

Примечание: Щетки заказываются отдельно.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



87

Вентиляционная потолочная панель
Предназначена для естественной вентиляции шкафа. 
Заказывается отдельно.

Наращиваемый цоколь
Модульная конструкция цоколя позволяет монтировать 
их друг на друга.

Защитная панель с петлями
Для быстрого доступа к оборудованию защитные 
панели оснащаются петлями в стандартной 
комплектации.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Набор модулей – ES MS

В состав набора входят: горизонтальные профили, верхняя крышка, 
комплект нижней панели и цоколь.

Материал  :
Покрытие  :

Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Ral 9005 (цвет черный)
Горизонтальный профиль (по ширине шкафа) – 4 шт. 
Горизонтальный профиль (по глубине шкафа) – 4 шт. 
Верхняя крышка – 1 шт.
Крепежный комплект для верхней крышки – 1 шт.
Цоколь – 1 шт.
Крепежный комплект для цоколя – 1 шт.
Комплект пластин нижней панели – 1 шт.

Набор модулей Набор модулей для двустворчатых дверей

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

400

400 ES MS 0404

500 ES MS 0405

600 ES MS 0406

700 ES MS 0407

800 ES MS 0408

500

400 ES MS 0504

500 ES MS 0505

600 ES MS 0506

700 ES MS 0507

800 ES MS 0508

600

400 ES MS 0604

500 ES MS 0605

600 ES MS 0606

700 ES MS 0607

800 ES MS 0608

700

400 ES MS 0704

500 ES MS 0705

600 ES MS 0706

700 ES MS 0707

800 ES MS 0708

800

400 ES MS 0804

500 ES MS 0805

600 ES MS 0806

700 ES MS 0807

800 ES MS 0808

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

1000

400 ES MS 5504

500 ES MS 5505

600 ES MS 5506

700 ES MS 5507

800 ES MS 5508

1200

400 ES MS 6604

500 ES MS 6605

600 ES MS 6606

700 ES MS 6607

800 ES MS 6608

1400

400 ES MS 7704

500 ES MS 7705

600 ES MS 7706

700 ES MS 7707

800 ES MS 7708

1600

400 ES MS 8804

500 ES MS 8805

600 ES MS 8806

700 ES MS 8807

800 ES MS 8808

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Комплект вертикальных профилей - ES DP

Вертикальные профили являются несущими элементами шкафа.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Вертикальный профиль – 4 шт.
Набор для углового соединения – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.
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Шкаф Высота Артикул

1800 ES DP 18

2000 ES DP 20

2200 ES DP 22

Комплект вертикальных профилей

Вертикальный центральный профиль - ES DO

Предназначен для установки фиксированных панелей в задней части 
шкафа в случае использования двустворчатых дверей.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый) 
Вертикальный центральный профиль – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Примечание: При использовании с двустворчатыми     
        дверьми в заказ необходимо добавить задние панели. 

Шкаф Высота Артикул

1800 ES DO 18

2000 ES DO 20

2200 ES DO 22

Вертикальный центральный профиль

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Шкафы

90

Передняя дверь - ES OK

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Ширина двери            Длина профиля Артикул

40 cm 24,5 cm EG MA 0250

50 cm 34,5 cm EG MA 0350

60 cm 44,5 cm EG MA 0450

70 cm 54,5 cm EG MA 0550

80 cm 64,5 cm EG MA 0650

Примечание: D0 – глухая дверь. Вместо D0 можно указать: 
D1 – глухая дверь с вентиляционной решеткой
D3 - глухая дверь с увеличенной вентиляционной решеткой 
C0 – дверь с закаленным стеклом
C1 - дверь с закаленным стеклом с вентиляционной решеткой

Монтажный профиль EG MA подходит для ES OK

Оцинкованная листовая сталь 
Ral 7035W (цвет серый)
Передняя дверь – 1 шт.
Пороговый профиль – 1 шт.
Замок – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Шкаф Шкаф 
Ширина или Глубина Артикул

1800

400 ES OK 1804 D0

500 ES OK 1805 D0

600 ES OK 1806 D0

700 ES OK 1807 D0

800 ES OK 1808 D0

500+500 ES OK 1855 D0

600+600 ES OK 1866 D0

2000

400 ES OK 2004 D0

500 ES OK 2005 D0

600 ES OK 2006 D0

700 ES OK 2007 D0

800 ES OK 2008 D0

500+500 ES OK 2055 D0

600+600 ES OK 2066 D0

2200

400 ES OK 2204 D0

500 ES OK 2205 D0

600 ES OK 2206 D0

700 ES OK 2207 D0

800 ES OK 2208 D0

500+500 ES OK 2255 D0

600+600 ES OK 2666 D0

Передняя дверь

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

*Для заказа дверей C0, C1 обратитесь к 
представителю по работе с клиентами

Высота

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Оцинкованная листовая сталь 
Ral 7035W (цвет серый)
Фиксированная панель – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Фиксированная панель - EG SK

Устанавливаются сзади или сбоку шкафа. Задние и боковые панели одинаковые.

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина или Глубина Артикул

1800

400 EG SK 1804

500 EG SK 1805

600 EG SK 1806

700 EG SK 1807

800 EG SK 1808

2000

400 EG SK 2004

500 EG SK 2005

600 EG SK 2006

700 EG SK 2007

800 EG SK 2008

2200

400 EG SK 2204

500 EG SK 2205

600 EG SK 2206

700 EG SK 2207

800 EG SK 2208

Фиксированная панель

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Секционная дверь - ES PK

Предназначена для горизонтального секционирования.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Секционная дверь – 1 шт.
Крепежный комплект (замок, петля, комплект заземления) – 1 шт.

Внимание!
• При использовании секционной 

двери переднюю планку из 
анодированного алюминия 
необходимо заказывать отдельно

• Конструкция секционной двери 
симметричная. Направление 
открывания можно изменить.

• Сумма высот секционных дверей 
должна быть на 10 cm меньше чем 
высота шкафа

Внимание!

Секционная 
Дверь 
Высота 

Шкаф 
Ширина Артикул

200

400 ES PK 0204

500 ES PK 0205

600 ES PK 0206

700 ES PK 0207

800 ES PK 0208

300

400 ES PK 0304

500 ES PK 0305

600 ES PK 0306

700 ES PK 0307

800 ES PK 0308

400

400 ES PK 0404

500 ES PK 0405

600 ES PK 0406

700 ES PK 0407

800 ES PK 0408

500

400 ES PK 0504

500 ES PK 0505

600 ES PK 0506

700 ES PK 0507

800 ES PK 0508

600

400 ES PK 0604

500 ES PK 0605

600 ES PK 0606

700 ES PK 0607

800 ES PK 0608

700

400 ES PK 0704

500 ES PK 0705

600 ES PK 0706

700 ES PK 0707

800 ES PK 0708

Секционная  
Дверь 
Высота 

Шкаф 
Ширина 
Genişliği

Артикул

1400

400 ES PK 1404

500 ES PK 1405

600 ES PK 1406

700 ES PK 1407

800 ES PK 1408

1500

400 ES PK 1504

500 ES PK 1505

600 ES PK 1506

700 ES PK 1507

800 ES PK 1508

1600

400 ES PK 1604

500 ES PK 1605

600 ES PK 1606

700 ES PK 1607

800 ES PK 1608

1700

400 ES PK 1704

500 ES PK 1705

600 ES PK 1706

700 ES PK 1707

800 ES PK 1708

1800

400 ES PK 1804

500 ES PK 1805

600 ES PK 1806

700 ES PK 1807

800 ES PK 1808

1900

400 ES PK 1904

500 ES PK 1905

600 ES PK 1906

700 ES PK 1907

800 ES PK 1908

Секционная  
Дверь 
Высота 

Шкаф 
Ширина Артикул

800

400 ES PK 0804

500 ES PK 0805

600 ES PK 0806

700 ES PK 0807

800 ES PK 0808

900

400 ES PK 0904

500 ES PK 0905

600 ES PK 0906

700 ES PK 0907

800 ES PK 0908

1000

400 ES PK 1004

500 ES PK 1005

600 ES PK 1006

700 ES PK 1007

800 ES PK 1008

1100

400 ES PK 1104

500 ES PK 1105

600 ES PK 1106

700 ES PK 1107

800 ES PK 1108

1200

400 ES PK 1204

500 ES PK 1205

600 ES PK 1206

700 ES PK 1207

800 ES PK 1208

1300

400 ES PK 1304

500 ES PK 1305

600 ES PK 1306

700 ES PK 1307

800 ES PK 1308

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Горизонтальный промежуточный профиль – ES YA

Предназначен для горизонтального секционирования.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Передняя планка из анодированного алюминия -
ES OET

В случае использования секционных дверей ES PK, его необходимо заказывать 
отдельно по 1 шт. на панель.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Алюминий
Анодирование
Передняя планка – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Горизонтальный промежуточный профиль – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Шкаф Ширина Артикул

400 ES YA 04

500 ES YA 05

600 ES YA 06

700 ES YA 07

800 ES YA 08

Шкаф Ширина Артикул

  400 ES OET 04

  500 ES OET 05

  600 ES OET 06

  700 ES OET 07

  800 ES OET 08

1000 ES OET 10

1200 ES OET 12

Горизонтальный промежуточный профиль

Передняя планка

93

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Монтажная плата на полную высоту – EG MK

Возможность крепления
в 9 точках для

ширины 55 и 66

g1

h
1

  1800  1645 mm   400   346 mm

  2000  1845 mm   500   446 mm

  2200  2045 mm   600   546 mm

  700   646 mm

  800   746 mm

1000   946 mm

1200 1146 mm

Монтажные платы можно закрепить на задних вертикальных профилях шкафа. Если необходимо 
изменить глубину крепления, следует использовать устройство регулировки глубины EG MKT. 
Оно заказывается отдельно.

Оцинкованная листовая сталь
Монтажная плата – 1 шт.
Монтажный профиль по глубине – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Универсальное применение.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Характеристики монтажной платы

TXX Толщина листа Максимальная 
нагрузка Защитное покрытие

T15 1,5 mm 300 kg Без фольги

T20 2 mm 600 kg Фольга

T30 3 mm 600 kg Без фольги

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина

Шкаф
Глубина Толщина листа

      YY        GG       DD      TXX

      12*         04        04      T15

      14*         05        05      T20

      16*        06       06      T30

      18        07       07

      20        08       08

      22        10

       12

Кодирование

Пример кодирования: EG MK 20 08 05 T20

Информация о размере шкафа     Информация о монтажной плате

94

Монтажные платы

*Для этих размеров доступен только тип T20 (Ширина = 12, 14, 16).

Внутренний
размер g1Высота

ШкафВнутренний
размер h1

Шкаф
Ширина

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Примеры установки монтажных плат

Пример для изменяемой глубины 

EG MKT

EG MC
На полную
высоту EG MC

EG MKT

Пример для укороченной монтажной платы

Пример для изменяемой глубины при ширине шкафа 
≥1000 mm EG MKT на Cтр. 150

Пример с двумя монтажными платами

166

EG MKI 

Тяжелые монтажные платы надежно фиксируются с 
помощью поддерживающего профиля EG MKI.
После монтажа EG MKI можно установить 
увеличенную монтажную плату.

Информация о поддерживающем 
профиле EG MKI на Стр. 151

3 mm

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Ø13mm

Деталь B

B3

B
08

90

703

50
3

B2

B1

Примеры размеров

08 06 17
 m

m

Деталь A

A
2

A
1

A
3

A

10
0

10
0

18
51

18
51

19
49

19
49

20
55

20
55

08 49 06 49

Габаритные размеры

Полные 
размеры

Шкаф Глубина

400 500 600 700 800

B1 396 mm 496 mm 596 mm 696 mm 796 mm

B2 301 mm 401 mm 501 mm 601 mm 701 mm

B3 303 mm 403 mm 503 mm 603 mm 703 mm

Полные 
размеры

Шкаф Высота

1800 2000 2200

A1 1651 mm 1851 mm 2051 mm

A2 1749 mm 1949 mm 2149 mm

A3 1855 mm 2055 mm 2255 mm

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Пример: ES OK 2008 D3

Пример: ES OK 2008 D1

Пример: ES OK 2008 D0
D0

D1

D3

95

Примечание: Расчеты принудительной вентиляции см. на 
странице технической информации по расчету охлаждения с 
помощью вентиляторов.

Сегмент вентиляционной 
решетки двери D1 
шириной 30 см

Деталь A

ES OK 2008 D1
0,0574 m2

5

595

105

Деталь B

Площадь вентиляционной решетки
Высота Ширина OK D1
18/20/22 04 0,0095 m2

18/20/22 05 0,0141 m2

18/20/22 06 0,0192 m2

18/20/22 07 0,0239 m2

18/20/22 08 0,0287 m2

Высота Ширина OK D3
18 04    0,060    m2

18 05    0,092    m2

18 06    0,0121  m2

18 07    0,153    m2

18 08    0,185    m2

20 04    0,060    m2

20 05    0,092    m2

20 06    0,121    m2

20 07    0,153    m2

20 08    0,185    m2

22 04    0,060    m2

22 05    0,092    m2

22 06    0,121    m2

22 07    0,153    m2

22 08    0,185    m2

Размеры высоты полезной площади 
передней двери типа D0 (А4)

Размер/A4 ES OK 18 ES OK 20 ES OK 22

A4 1605 mm 1805 mm 2005 mm

Размеры ширины полезной площади передней двери D0-1-3 (B4)

Размер/B4 300 400 500 600 700 800

B4 140 mm 240 mm 340 mm 440 mm 540 mm 640 mm

Размеры высоты полезной площади 
передней двери типа D1 (А5)

Размер/A5 ES OK 18 ES OK 20 ES OK 22

A5          1430 mm 1630 mm 1830 mm

Размеры высоты полезной площади 
передней двери типа D3 (А6)

Размер/A6 ES OK 18 ES OK 20 ES OK 22

A6            801 mm 1001 mm 1201 mm

Пример передней двери

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ Серия D

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



99

Монтаж
Исполнение
Размещение
Степень защиты
Каркас

Краска
Цвет
Внешние возд. факторы
Соответствие стандартам 

: Напольный
: Модульное
: Внутри помещения (с низкой влажностью)
: IP41, IP55
: Оцинкованная листовая сталь  толщиной
  2 mm, окрашенная
: Эпокси-полиэфирная порошковая
: RAL 7035 (стандартно)
: EN 60721-3-3
: IEC 61439-1
  IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262

E-Kabin Серия D
Шкафы распределения электроэнергии

Шкафы E-Kabin серии D предназначены для использования 
в электроустановках внутри помещений. Серия имеет 
модульную конструкцию с возможностью расширения за 
счет объединения шкафов. Степень защиты IP55 или IP41 
зависит от выбора двери. Все основные внешние детали, 
такие как верхние крышки, двери, боковые и задние панели, 
цоколи выполнены из оцинкованного стального листа и 
дополнительно окрашены эпокси-полиэфирной порошковой 
краской.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на дверь
полиуретановый уплотнитель не теряет 
эластичности со временем и обеспечивает защиту 
от пыли и влаги.

Особенности

Наращиваемый цоколь
Модульная конструкция цоколя позволяет 
монтировать их друг на друга.

Модульная конструкция
Возможность объединения шкафов с различными
конфигурациями.
• Использование задней и передней двери
• Изменяемое направление открывания двери
• Применение углового модуля

Вентиляционная потолочная панель
Предназначена для естественной вентиляции шкафа. 
Заказывается отдельно.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Надежная система блокировки
Система запирания фиксирует дверь в
4-х точках.

Монтажные платы различной толщины
Для увеличенной нагрузки могут быть выбраны более 
толстые монтажные платы.

Двери с вентиляционными решетками
Вентиляционные решетки обеспечивают эффективную 
естественную вентиляцию шкафов.

IP55 IP55IP41 IP41 IP41

Широкий выбор передних дверей
• Глухая
• С закаленным стеклом (4 mm)
• Вентилируемая IP41 (с моющимся фильтром 
и держателем фильтра)

Прочная рамная конструкция
Толщина монтажных профилей – 2 mm.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Ral 9005 (цвет черный)
Горизонтальный профиль (по ширине шкафа) – 4 шт. 
Горизонтальный профиль (по глубине шкафа) – 4 шт. 
Верхняя крышка – 1 шт.
Крепежный комплект для верхней крышки – 1 шт.
Цоколь – 1 шт.
Крепежный комплект для цоколя – 1 шт.
Комплект углового соединения – 1 шт.

Набор модулей – ED MS

В состав набора входят: горизонтальные профили, верхняя крышка и цоколь.

Материал  :
Покрытие  :

Комплектация  :

Совместимая
серия  

В тех случаях, когда желательно, чтобы степень защиты шкафов серии ED был IP55, комплект 
пластин нижней панели входит в комплектацию шкафа (см. стр. 182 - нижняя крышка).
Пример: ED MS 0506 55

В случаях, когда степень защиты шкафов серии ED был IP41, комплект пластин нижней 
панели в комплектацию шкафа не входит.
Пример: ED MS 0506 41

Примечание:

Набор модулей Набор модулей для двустворчатых дверей

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

400

400 ED MS 0404 (55,41)

500 ED MS 0405 (55,41)

600 ED MS 0406 (55,41)

700 ED MS 0407 (55,41)

800 ED MS 0408 (55,41)

500

400 ED MS 0504 (55,41)

500 ED MS 0505 (55,41)

600 ED MS 0506 (55,41)

700 ED MS 0507 (55,41)

800 ED MS 0508 (55,41)

600

400 ED MS 0604 (55,41)

500 ED MS 0605 (55,41)

600 ED MS 0606 (55,41)

700 ED MS 0607 (55,41)

800 ED MS 0608 (55,41)

700

400 ED MS 0704 (55,41)

500 ED MS 0705 (55,41)

600 ED MS 0706 (55,41)

700 ED MS 0707 (55,41)

800 ED MS 0708 (55,41)

800

400 ED MS 0804 (55,41)

500 ED MS 0805 (55,41)

600 ED MS 0806 (55,41)

700 ED MS 0807 (55,41)

800 ED MS 0808 (55,41)

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

1000

400 ED MS 5504 (55,41)

500 ED MS 5505 (55,41)

600 ED MS 5506 (55,41)

700 ED MS 5507 (55,41)

800 ED MS 5508 (55,41)

1200

400 ED MS 6604 (55,41)

500 ED MS 6605 (55,41)

600 ED MS 6606 (55,41)

700 ED MS 6607 (55,41)

800 ED MS 6608 (55,41)

1400

400 ED MS 7704 (55,41)

500 ED MS 7705 (55,41)

600 ED MS 7706 (55,41)

700 ED MS 7707 (55,41)

800 ED MS 7708 (55,41)

1600

400 ED MS 8804 (55,41)

500 ED MS 8805 (55,41)

600 ED MS 8806 (55,41)

700 ED MS 8807 (55,41)

800 ED MS 8808 (55,41)

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Комплект вертикальных профилей - ED DP

Вертикальные профили являются несущими элементами шкафа.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Вертикальный профиль – 4 шт.

103

Шкаф Высота Артикул

1800 ED DP 18

2000 ED DP 20

2200 ED DP 22

Комплект вертикальных профилей

Вертикальный центральный профиль - ED DO

Предназначен для установки фиксированных панелей в задней части шкафа 
в случае использования двустворчатых дверей.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Вертикальный центральный профиль – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт

Шкаф Высота Артикул

1800 ED DO 18

2000 ED DO 20

2200 ED DO 22

Вертикальный центральный профиль

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Передняя дверь - ED OK

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Ral 7035W (цвет серый)
Передняя дверь – 1 шт.
Замок – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Ширина двери           Длина профиля Артикул

40 cm 24,5 cm EG MA 0250

50 cm 34,5 cm EG MA 0350

60 cm 44,5 cm EG MA 0450

70 cm 54,5 cm EG MA 0550

80 cm 64,5 cm EG MA 0650

Монтажный профиль EG MA подходит для ED OK

Примечание: D0 – глухая дверь. Вместо D0 можно указать:
D1 – глухая дверь с вентиляционной решеткой
D3 - глухая дверь с увеличенной вентиляционной решеткой
C0 – дверь с закаленным стеклом
C1 - дверь с закаленным стеклом с вентиляционной решеткой

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина или Глубина Артикул

1800

400 ED OK 1804 D0

500 ED OK 1805 D0

600 ED OK 1806 D0

700 ED OK 1807 D0

800 ED OK 1808 D0

500+500 ED OK 1855 D0

600+600 ED OK 1866 D0

2000

400 ED OK 2004 D0

500 ED OK 2005 D0

600 ED OK 2006 D0

700 ED OK 2007 D0

800 ED OK 2008 D0

500+500 ED OK 2055 D0

600+600 ED OK 2066 D0

2200

400 ED OK 2204 D0

500 ED OK 2205 D0

600 ED OK 2206 D0

700 ED OK 2207 D0

800 ED OK 2208 D0

500+500 ED OK 2255 D0

600+600 ED OK 2666 D0

Передняя дверь

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Фиксированная панель - EG SK

Устанавливаются сзади или сбоку шкафа. Задние и боковые панели 
одинаковые.

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина или Глубина Артикул

1800

400 EG SK 1804

500 EG SK 1805

600 EG SK 1806

700 EG SK 1807

800 EG SK 1808

2000

400 EG SK 2004

500 EG SK 2005

600 EG SK 2006

700 EG SK 2007

800 EG SK 2008

2200

400 EG SK 2204

500 EG SK 2205

600 EG SK 2206

700 EG SK 2207

800 EG SK 2208

Фиксированная панель

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Оцинкованная листовая сталь 
Ral 7035W (цвет серый) 
Фиксированная панель – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Монтажная плата на полную высоту – EG MK

Возможность крепления 
в 9 точках для

ширины 55 и 66 

g1

h
1

  1800  1645 mm   400   346 mm

  2000  1845 mm   500   446 mm

  2200  2045 mm   600   546 mm

  700   646 mm

  800   746 mm

1000   946 mm

1200 1146 mm

Монтажные платы можно закрепить на задних вертикальных профилях шкафа. Если необходимо 
изменить глубину крепления, следует использовать устройство регулировки глубины EG MKT. 
Оно заказывается отдельно.

Оцинкованная листовая сталь
Монтажная плата – 1 шт.
Монтажный профиль по глубине – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Универсальное применение.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Характеристики монтажной платы

TXX Толщина листа Максимальная 
нагрузка Защитное покрытие

T15   1,5 mm     300 kg Без фольги

T20      2 mm     600 kg Фольга

T30      3 mm     600 kg Без фольги

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина

Шкаф
Глубина Толщина листа

      YY        GG       DD      TXX

      12*         04        04      T15

      14*         05        05      T20

      16*        06       06      T30

      18        07       07

      20        08       08

      22        10

       12

Кодирование

106

Монтажные платы

*Для этих размеров доступен только тип T20 (Ширина = 12, 14, 16).

Внутренний
размер h1

ВнутреннийВнутренний
размер g1

Пример кодирования:   EG MK 20 08 05 T20

Информация о размере шкафа     Информация о монтажной плате

Шкаф
Высота

Шкаф
Ширина

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Примеры установки монтажных плат

Пример для изменяемой глубины

EG MKT

EG MC
На полную
высоту EG MC

EG MKT

Пример для укороченной монтажной платы

Пример для изменяемой глубины при ширине шкафа 
≥1000 mm EG MKT на Cтр. 150

Пример с двумя монтажными платами

166

EG MKI 

Тяжелые монтажные платы надежно фиксируются с 
помощью поддерживающего профиля EG MKI.
После монтажа EG MKI можно установить 
увеличенную монтажную плату.

Информация о поддерживающем 
профиле EG MKI на Стр. 151

3 mm

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Габаритные размеры

Ø13mm

Деталь B

B3

B
08

90

703

50
3

B2

B1

Полные 
размеры

Шкаф Глубина

400 500 600 700 800

B1 396 mm 496 mm 596 mm 696 mm 796 mm

B2 301 mm 401 mm 501 mm 601 mm 701 mm

B3 303 mm 403 mm 503 mm 603 mm 703 mm

Полные 
размеры

Шкаф Высота

1800 2000 2200

A1 1651 mm 1851 mm 2051 mm

A2 1749 mm 1949 mm 2149 mm

A3 1855 mm 2055 mm 2255 mm

Примеры размеров

08 06 17
 m

m

Деталь A

A
2

A
1

A
3

A

10
0

10
0

18
51

18
51

19
49

19
49

20
55

20
55

800

49 600 49

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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95

Сегмент вентиляционной
решетки двери D1
шириной 30 см

Деталь A

0,0574 m2

5

595

105

Деталь B

Размеры высоты полезной площади
передней двери типа D0 (А4)

Размер/A4 ED OK 18 ED OK 20 ED OK 22

A4 1605 mm 1805 mm 2005 mm

Размеры ширины полезной площади передней двери D0-1-3 (B4)

Размер/B4 300 400 500 600 700 800

B4 140 mm 240 mm 340 mm 440 mm 540 mm 640 mm

Размеры высоты полезной площади
передней двери типа D1 (А5)

Размер/A5 ED OK 18 ED OK 20 ED OK 22

A5           1430 mm 1630 mm 1830 mm

Размеры высоты полезной площади
передней двери типа D3 (А6)

Размер/A6 ED OK 18 ED OK 20 ED OK 22

A6             801 mm 1001 mm 1201 mm

Пример: ED OK 2008 D3

Пример: ED OK 2008 D1

Пример: ED OK 2008 D0

D0

D1

D3

Примечание: Расчеты принудительной вентиляции см. на
странице технической информации по расчету охлаждения с
помощью вентиляторов.

Площадь вентиляционной решетки
Высота Ширин OK D1
18/20/22 04 0,0095 m2

18/20/22 05 0,0141 m2

18/20/22 06 0,0192 m2

18/20/22 07 0,0239 m2

18/20/22 08 0,0287 m2

Высота Ширин OK D3
18 04    0,060    m2

18 05    0,092    m2

18 06    0,0121  m2

18 07    0,153    m2

18 08    0,185    m2

20 04    0,060    m2

20 05    0,092    m2

20 06    0,121    m2

20 07    0,153    m2

20 08    0,185    m2

22 04    0,060    m2

22 05    0,092    m2

22 06    0,121    m2

22 07    0,153    m2

22 08    0,185    m2

Пример передней двери 

ED OK 2008 D1

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Серия LНАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтаж 
Исполнение 
Размещение
Степень защиты
Каркас
Краска
Цвет
Внешние возд. факторы 
Соответствие стандартам

: Напольный
: Модульное
: Внутри помещения (с низкой влажностью)
: IP40
: Оцинкованная листовая сталь, окрашенная
: Эпокси-полиэфирная порошковая
: RAL 7035 (стандартно)
: EN 60721-3-3
: IEC 61439-1
  IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262

E-Kabin Серия L
Шкафы распределения электроэнергии

Шкафы E-Kabin серии L предназначены для использования в 
электроустановках внутри помещений. Их простая 
конструкция обеспечивает функциональные и экономичные 
решения для различных применений.
Шкафы имеют модульную конструкцию и при расположении 
рядом друг с другом могут объединяться. Производятся со 
степенью защиты IP40.
Все основные внешние детали, такие как верхние
крышки, двери, боковые и задние панели, цоколи выполнены 
из оцинкованного стального листа и дополнительно 
окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Надежная система блокировки
Система запирания фиксирует дверь в 4-х точках.

Особенности

Простая сборка, стандартные аксессуары
Благодаря прочному каркасу и внутренним монтажным 
элементам крышки, панели и двери можно установить 
после электромонтажных работ. Внутренние монтажные 
элементы рассчитаны на использование со всеми 
продуктами E-Kabin.

Вентиляционная потолочная панель
Предназначена для естественной вентиляции шкафа. 
Заказывается отдельно.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Нижняя панель IP40
Нижняя панель состоит как минимум из двух 
пластин для удобства ввода кабеля снизу. Степень 
защиты IP40.

Защитные панели с петлями
Для быстрого доступа к оборудованию 
защитные панели оснащаются петлями в 
стандартной комплектации.

Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на дверь
полиуретановый уплотнитель не теряет эластичности 
со временем и обеспечивает защиту от пыли и влаги.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкафы 
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Набор модулей Набор модулей для двустворчатых дверей

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Ширина Артикул

400

400 EL MS 0404

500 EL MS 0405

600 EL MS 0406

700 EL MS 0407

800 EL MS 0408

500

400 EL MS 0504

500 EL MS 0505

600 EL MS 0506

700 EL MS 0507

800 EL MS 0508

600

400 EL MS 0604

500 EL MS 0605

600 EL MS 0606

700 EL MS 0607

800 EL MS 0608

700

400 EL MS 0704

500 EL MS 0705

600 EL MS 0706

700 EL MS 0707

800 EL MS 0708

800

400 EL MS 0804

500 EL MS 0805

600 EL MS 0806

700 EL MS 0807

800 EL MS 0808

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Ширина Артикул

1000

400 EL MS 5504

500 EL MS 5505

600 EL MS 5506

700 EL MS 5507

800 EL MS 5508

1200

400 EL MS 6604

500 EL MS 6605

600 EL MS 6606

700 EL MS 6607

800 EL MS 6608

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Горизонтальный профиль (по ширине шкафа) – 4 шт. 
Горизонтальный профиль (по глубине шкафа) – 4 шт. 
Верхняя крышка – 1 шт.
Крепежный комплект для верхней крышки – 1 шт.
Цоколь – 1 шт.
Крепежный комплект для цоколя – 1 шт.
Набор для углового соединения – 1 шт.
Нижняя панель - 1 шт.
Пластины нижней панели - 2 шт.

Набор модулей – EL MS

В состав набора входят: горизонтальные профили, верхняя крышка,
комплект нижней панели и цоколь.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



115115

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Вертикальный профиль – 4 шт.

Комплект вертикальных профилей - EL DP

Вертикальные профили являются несущими элементами шкафа.

Шкаф Высота Артикул

2000 EL DP 20

Комплект вертикальных профилей

Вертикальный центральный профиль - EL DO

Предназначен для установки фиксированных панелей в задней части 
шкафа в случае использования двустворчатых дверей.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Вертикальный центральный профиль – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Шкаф Высота Артикул

2000 EL DO 20

Вертикальный центральный профиль

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкафы

116

Передняя дверь и задняя фиксированная панель - EL OA

Примечание: Для вариантов с двустворчатыми дверьми в комплекте поставляются 
две задние фиксированные панели и вертикальный центральный профиль.

Ширина двери          Длина профиля Артикул

40 cm 24,5 cm EG MA 0250

50 cm 34,5 cm EG MA 0350

60 cm 44,5 cm EG MA 0450

70 cm 54,5 cm EG MA 0550

80 cm 64,5 cm EG MA 0650

Монтажный профиль EG MA подходит для EL OA

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина или Глубина Артикул

2000

400 EL OA 2004

500 EL OA 2005

600 EL OA 2006

700 EL OA 2007

800 EL OA 2008

500+500 EL OA 2055

600+600 EL OA 2066

Передняя дверь и задняя фиксированная панель

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Передняя дверь – 1 шт.
Задняя фиксированная панель – 1 шт.
(Для вариантов с двустворчатыми дверьми:
Задняя фиксированная панель – 2 шт.
Вертикальный центральный профиль - 1 шт.)
Замок - 1 шт.
Крепежный комплект передней двери – 1 шт.
Крепежный комплект задней фиксированной панели – 1 шт.

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина или Глубина Артикул

2000

400 EL YS 2004

500 EL YS 2005

600 EL YS 2006

700 EL YS 2007

800 EL YS 2008

Комплект боковых панелей

Оцинкованная листовая сталь 
Ral 7035W (цвет серый)
Фиксированная панель – 2 шт.
Крепежный комплект – 2 шт.

Комплект боковых панелей — EL YS

Устанавливаются на боковые стороны шкафа.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтажная плата на полную высоту – EG MK

Возможность крепления 
в 9 точках для

ширины 55 и 66 

g1

h
1

  1800  1645 mm   400   346 mm

  2000  1845 mm   500   446 mm

  2200  2045 mm   600   546 mm

  700   646 mm

  800   746 mm

1000   946 mm

1200 1146 mm

Монтажные платы можно закрепить на задних вертикальных профилях шкафа. Если необходимо 
изменить глубину крепления, следует использовать устройство регулировки глубины EG MKT.
Оно заказывается отдельно.

Оцинкованная листовая сталь
Монтажная плата – 1 шт.
Монтажный профиль по глубине – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Универсальное применение.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Характеристики монтажной платы

TXX Толщина листа Максимальная 
нагрузка Защитное покрытие

T15 1,5 mm     300kg Без фольги

T20 2 mm     600 kg Фольга

T30 3 mm     600kg Без фольги

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина

Шкаф
Глубина Толщина листа

YY GG DD TXX

12*         04        04 T15

14*         05        05 T20

16*        06       06 T30

18        07       07

20        08       08

22        10

       12

Кодирование

118

Монтажные платы

*Для этих размеров доступен только тип T20 (Ширина = 12, 14, 16).

Внутренний
размер g1

Пример кодирования:   EG MK 20 08 05 T20

Информация о размере шкафа     Информация о монтажной плате

Шкаф
Ширина

Внутренний
размер h1

Шкаф
Высота

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Примеры установки монтажных плат

Пример для изменяемой глубины

EG MKT

EG MC
На полную
высоту EG MC

EG MKT

Пример для укороченной монтажной платы

Пример для изменяемой глубины при ширине шкафа 
≥1000 mm EG MKT на Cтр. 150

Пример с двумя монтажными платами

166

EG MKI 

Тяжелые монтажные платы надежно фиксируются с 
помощью поддерживающего профиля EG MKI.
После монтажа EG MKI можно установить 
увеличенную монтажную плату.

Информация о поддерживающем 
профиле EG MKI на Стр. 151

3 mm

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Габаритные размеры

B3

B
08

90

703

50
3

Полные 
размеры

Шкаф Ширина или Глубина

400 500 600 700 800

B1 396 mm 496 mm 596 mm 696 mm 796 mm

B2 301 mm 401 mm 501 mm 601 mm 701 mm

B3 303 mm 403 mm 503 mm 603 mm 703 mm

Ø13mm

Деталь B

B2

B1

Полные 
размеры

Шкаф Высота

2000

A1 1851 mm

A2 1949 mm

A3 2055 mm

Примеры размеров

08 06 17
 m

m

Деталь A

A
2

A
1

A
3

A

10
0

10
0

18
51

18
51

19
49

19
49

20
55

20
55

800

49 600 49

Размеры высоты полезной 
площади передней двери (А4)

Размер / А4 Высота передней двери

A4 1805 mm

Размеры ширины полезной площади передней двери (B4)

Размер / B4 300 400 500 600 700 800

B4    140 mm 240 mm 340 mm 440 mm 540 mm 640 mm

Пример: ширина 800 mm

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



121

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ Серия HS

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтаж
Исполнение 
Размещение 
Степень защиты
Краска 

Цвет 
Внешние возд. факторы
Соответствие стандартам

: Напольный
: Модульное
: Наружная установка
: IP41, IP55
: Антикоррозийная с высокой степенью
  защиты согласно ISO 12944-2
: RAL 7035 (стандартно)
: EN 6721-3-3
: IEC 61439-1
 IEC 62208
 IEC 60529
 IEC 62262

E-Kabin Серия HS
Модульные шкафы для наружной установки

Шкафы E-Kabin серии HS предназначены для наружного 
применения. Серия имеет модульную структуру с 
возможностью расширения за счет объединения шкафов. 
Степень защиты IP55 или IP41 зависит от выбора
двери. Все основные внешние детали, такие как верхние
крышки, двери, боковые и задние панели, цоколи выполнены
из оцинкованного стального листа и дополнительно
окрашены эпокси-полиэфирной порошковой краской.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Вентиляторная панель под верхней крышкой
Вентилятор доступен изнутри шкафа для простой замены, 
обслуживания и ремонта.

Совместимые аксессуары
Монтажные профили, монтажные платы, передние 
двери и многие внутренние аксессуары совместимы с 
другими сериями E-Kabin.

Особенности

Модульная конструкция
Возможность объединения шкафов с различными 
конфигурациями.
• Использование задней и передней двери
• Изменяемое направление открывания двери

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



125

Наращиваемый цоколь
Модульная конструкция цоколя позволяет монтировать 
их друг на друга.

Дополнительные рым-болты (опция)
Позволяют поднимать полностью загруженный шкаф 
и перемещать к месту установки.

Замок из нержавеющей стали (опция)
Вместо пластикового замка с высокой химической 
стойкостью, отдельно можно заказать замок из 
нержавеющей стали марки 316.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина

Шкаф 
Глубина

1800   600 600

2000   700 700

2200   800 800

1000

1200

Шкаф 
Высота

Размер A 
Высота

Размер B - Максимальная 
высота шкафа (A+180 mm)

18-1800 1750 1930

20-2000 1950 2130

22-2200 2150 2330

Шкаф 
Ширина

Размер C
Ширина

Размер D- Ширина шкафа 
с боковыми панелями (С+50 mm)

04-400 mm   400   450

05-500 mm   500   550

06-600 mm   600   650

08-800 mm   800   850

10-1000 mm 1000 1050

12-1200 mm 1200 1250

Шкаф 
Глубина

Размер F
Глубина

Размер G - Глубина шкафа с передней 
дверью и задней панелью (F+55 mm)

04-400 mm 400 455

05-500 mm 500 555

06-600 mm 600 655

08-800 mm 800 855

Габаритные размеры

C + 115

32

C
A B

D

F + 115

30 30

10
0

F

G

Артикулы (HS)

Шкафы серии HS производятся в размерах, указанных ниже.

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкаф 
Высота

Размер A 
Высота

Размер B - Максимальная 
высота шкафа (A+180 mm)

1800 1750 1930

2000 1950 2130

2200 2150 2330

Шкаф 
Глубина

Размер K 
Глубина

Размер L - Глубина шкафа с передней 
дверью и задней панелью (K+55 mm)

04-400 mm 400 455

05-500 mm 500 555

06-600 mm 600 655

08-800 mm 800 855

Шкаф 
Ширина

Размер C 
Ширина

Размер D - Ширина шкафа с 
боковыми панелями (C+25 mm)

Размер F 
Ширина

Размер G 
Ширина

Размер H - Ширина шкафа с 
боковыми панелями (G+25 mm)

04-400 mm   400   425   400   400   425

05-500 mm   500   525   500   500   525

06-600 mm   600   625   600   600   625

08-800 mm   800   825   800   800   825

10-1000 mm 1000 1025 1000 1000 1025

12-1200 mm 1200 1225 1200 1200 1225

Центральный шкафБоковой шкаф

D H

C

32

C + 57 H + 57

G

A B

F

55

Ø 28

K + 115

K

L

10
0

30 30

K + 115

K
H

32

G + 57

G

A B

F K
L

K + 115

A B

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ Серия HF

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтаж 
Исполнение 
Размещение 
Степень защиты
Краска

Цвет
Внешние возд. факторы
Соответствие стандартам 

: Напольный
: Сварное
: Наружная установка
: IP66
: Антикоррозийная с высокой степенью
  защиты согласно ISO 12944-2
: RAL 7035 (стандартно)
: EN 60721-3-3
: IEC 61439-1
  IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262

E-Kabin Серия HF
Сварные шкафы для наружной установки

Шкафы E-Kabin серии HF предназначены для наружного 
применения. Производятся по сварной технологии и имеют  
степень защиты IP66.
Все основные внешние детали выполнены из 
оцинкованного стального листа и дополнительно окрашены 
эпокси-полиэфирной порошковой краской.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Замок из нержавеющей стали (опция)
Вместо пластикового замка с высокой химической
стойкостью, отдельно можно заказать замок из нержавеющей 
стали марки 316.

Особенности

Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на дверь 
полиуретановый уплотнитель не теряет эластичности со 
временем и обеспечивает защиту от пыли и влаги.

Совместимые аксессуары
Монтажные профили, монтажные платы, передние
двери и многие внутренние аксессуары совместимы с
другими сериями E-Kabin.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



131

Наращиваемый цоколь
Модульная конструкция цоколя позволяет монтировать 
их друг на друга.

Вентиляторная панель под верхней крышкой
Вентилятор доступен изнутри шкафа для простой замены,
обслуживания и ремонта.

Дополнительные рым-болты (опция)
Позволяют поднимать полностью загруженный шкаф 
и перемещать к месту установки.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Артикулы (HF)

ГлубинаШирина

BA

Высота Ширина Глубина

20 05-500 mm 05 - 500 mm

16 07-700 mm -

Шкаф 
Высота

Размер A 
Высота

Размер B
Высота с рым-болтами

20 1950 2185

16 1550 1785

Габаритные размеры

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина (mm)

Шкаф 
Глубина (C) Артикул

16
600 05 HF 16 06 05

800 05 HF 16 08 05

20
600 05 HF 20 06 05

800 05 HF 20 08 05

Примечание: Монтажная плата не входит в комплект поставки.
Обратитесь к представителю по работе с клиентами для получения 
информации об аксессуарах для внутреннего монтажа, которые 
можно выбрать специально для конкретного применения.

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Оцинкованная листовая сталь - 2 mm
Монтажная плата – 1 шт.
Профиль нижний - 1 шт.
Монтажный уголок (левый, правый)  - 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Монтажные платы и аксессуары

Монтажная плата на полную высоту – HF MK

Универсальное применение.

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина Артикул

1600
600 HF MK 1606

800 HF MK 1608

2000
600 HF MK 2006

800 HF MK 2008

Монтажная плата

133

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ Серия XS

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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: Напольный
: Модульное
: Внутри помещения
: IP55
: EN 60721-3-3
: IEC 61439-1
  IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262

Монтаж
Исполнение
Размещение
Степень защиты
Внешние возд. факторы
Соответствие стандартам

Материал : Нержавеющая сталь марки 304 (стандартно)
  или 316 (опционально)

E-Kabin Серия XS
Шкафы из нержавеющей стали

Шкафы E-Kabin серии XS предназначены для использования в 
электроустановках внутри помещений. С    ерия имеет 
модульную структуру с возможностью расширения за счет 
объединения шкафов. Стандартно выпускаемые изделия 
имеют степень защиты IP66. Краска на них не наносится, 
однако возможно специальное исполнение с дополнительным 
нанесением слоя лака или краски с любым цветовым кодом 
RAL.
Шкафы серии XS производятся из нержавеющей стали марки 
304 или 316. Стандартно шкафы комплектуются 
пластиковыми замками с высокой химической стойкостью, но 
при желании их можно заменить замками из нержавеющей 
стали 304 или 316.
Все внутренние аксессуары серии E-Kabin из нержавеющей 
стали также подходят для шкафов серии XS. При 
необходимости в корпусе шкафа и двери на заводе могут быть 
выполнены отверстия в соответствии с чертежами заказчика. 
Также по согласованию возможно изменение размеров и 
толщин деталей.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Стандартные аксессуары
Внутренние монтажные элементы рассчитаны на 
использование со всеми продуктами E-Kabin.

Гладкая поверхность
Процесс сварки и последующей обработки нержавеющей 
стали выполняется таким образом, чтобы не оставлять 
следов. Таким образом обеспечивается чистая и гладкая 
поверхность соединяемых деталей.

Возможность изготовления отверстий 
по индивидуальному заказу.
При необходимости в корпусе и двери шкафа 
отверстия могут быть выполнены на заводе в 
соответствии с чертежами заказчика.

Особенности

Наращиваемый цоколь
Модульная конструкция цоколя позволяет поднимать 
панели, устанавливая их друг на друга.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на дверь 
полиуретановый уплотнитель не теряет эластичности со 
временем и обеспечивает защиту от пыли и влаги.

Прочные скрытые петли
Прочные и надежные петли полностью скрыты внутри 
шкафа. Благодаря им дверь можно открыть на 130°. 
Производятся из нержавеющей стали марки 316, каждая 
петля состоит из 3-х частей.

Замок из нержавеющей стали (опция)
Вместо пластикового замка с высокой химической
стойкостью, отдельно можно заказать замок из
нержавеющей стали марки 316.

Нестандартные размеры
По специальному заказу возможно изготовление
корпусов с нестандартными размерами.
Подробную информацию можно получить у
представителя по работе с клиентами.

a'= a+n.200 mm
b'= b+n.100 mm
c’= c+n.100 mm

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Артикулы (XS)

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина

Шкаф 
Глубина 

1400 400 400

1600 500 500

1800 600 600

2000 700 700

2200 800 800

Напольные шкафы серии XS из нержавеющей стали производятся в размерах, указанных ниже.
Подробную информацию можно получить у представителя по работе с клиентами.

Стандартно используется сталь марки 304. 
Опционально также может использоваться сталь 

марки 316.

Вместо пластикового замка с высокой 
химической стойкостью, отдельно можно 

заказать замок из нержавеющей стали марки 316.

Все внутренние аксессуары серии E-Kabin также 
подходят для шкафов из нержавеющей стали.

При согласованию могут быть изменены 
габариты, толщина изделий; выполнены 

необходимые отверстия.

Возможно специальное исполнение с 
дополнительным нанесением слоя лака или 

краски с любым цветовым кодом RAL.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Габаритные размеры

H
1

H
2

18
51

18
51

19
49

20
55

19
49

10
0

10
0

20
55

H
3

49

75 80

49

Размеры высоты полезной площади передней двери (HK)

Размер/ HK ES OK 18 ES OK 20 ES OK 22

HK 1610 mm 1810 mm 2010 mm

Размеры высоты полезной площади передней двери (BK)

Размер/ HK 300 400 500 600 700 800

HK 145 mm 245 mm 345 mm 445 mm 545 mm 645 mm

08

703

B3

Ø13 mm

B

50
3

06

B1

B2 Размеры
Шкаф Высота

1800 2000 2200

H1 1749 mm 1949 mm 2149 mm

H2 1651 mm 1851 mm 2051 mm

H3 1855 mm 2055 mm 2255 mm

Размеры
Шкаф Ширина или Глубина

400 500 600 700 800

B1 396 mm 496 mm 596 mm 696 mm 796 mm

B2 301 mm 401 mm 501 mm 601 mm 701 mm

B3 303 mm 403 mm 503 mm 603 mm 703 mm

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ Серия XH

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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: Напольный
: Модульное
: Наружная установка
: IP55
: EN 60721-3-3
: IEC 61439-1
  IEC 62208
  IEC 60529
  IEC 62262
: Нержавеющая сталь марки 304 (стандартно) 
  или 316 (опционально)

Монтаж
Исполнение
Размещение
Степень защиты
Внешние возд. факторы
Соответствие стандартам

Материал 

Замок : Нержавеющая сталь (стандартно)

E-Kabin Серия XH
Шкафы из нержавеющей стали

Шкафы E-Kabin серии XH предназначены для наружного 
применения. Серия имеет модульную структуру с 
возможностью расширения за счет объединения шкафов. 
Стандартно выпускаемые изделия имеют степень защиты IP55. 
Краска на них не наносится, однако возможно специальное 
исполнение с дополнительным нанесением слоя лака или 
краски с любым цветовым кодом RAL.
Шкафы серии XS производятся из нержавеющей стали марки 
304 или 316. Замок из нержавеющей стали марки 316 входит в 
стандартный комплект поставки.
Все внутренние аксессуары серии E-Kabin из нержавеющей 
стали также подходят для шкафов серии XS. При 
необходимости в корпусе шкафа и двери на заводе могут быть 
выполнены отверстия в соответствии с чертежами заказчика. 
Также по согласованию возможно изменение размеров и 
толщин деталей.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Вентиляторная панель под верхней крышкой
Вентилятор доступен изнутри шкафа для простой замены,
обслуживания и ремонта.

Особенности

Гладкая поверхность
Процесс сварки и последующей обработки нержавеющей 
стали выполняется таким образом, чтобы не оставлять 
следов. Таким образом обеспечивается чистая и гладкая 
поверхность соединяемых деталей.

Стандартные аксессуары
Внутренние монтажные элементы рассчитаны на
использование со всеми продуктами E-Kabin.

Нестандартные размеры
По специальному заказу возможно изготовление
корпусов с нестандартными размерами.

a'= a+n.200 mm
b'= b+n.100 mm
c’= c+n.100 mm

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Полиуретановый уплотнитель
Выполненный литьем непосредственно на дверь
полиуретановый уплотнитель не теряет эластичности со
временем и обеспечивает защиту от пыли и влаги.

Модульная конструкция
Возможность объединения шкафов с различными
конфигурациями.
• Использование задней и передней двери
• Изменяемое направление открывания двери

Замок из нержавеющей стали
Замок из нержавеющей стали марки 316 входит в 
стандартную комплектацию шкафа

Дополнительные рым-болты (опция)
Позволяют поднимать полностью загруженный шкаф 
и перемещать к месту установки.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкаф 
Высота

Размер A 
Высота

Размер B - Максимальная 
высота шкафа (A+180 mm)

14-1400 mm 1350 1530

16-1600 mm 1550 1730

18-1800 mm 1750 1930

20-2000 mm 1950 2130

22-2200 mm 2150 2330

Шкаф 
Глубина

Размер F
Глубина

Размер G - Глубина шкафа с передней
дверью и задней панелью (F+55 mm)

04-400 mm 400 455

05-500 mm 500 555

06-600 mm 600 655

08-800 mm 800 855

Шкаф 
Ширина

Размер C
Ширина

Размер D - Ширина шкафа с
боковыми панелями (C+50 mm)

04-400 mm   400   450

05-500 mm   500   550

06-600 mm   600   650

08-800 mm   800   850

10-1000 mm 1000 1050

12-1200 mm 1200 1250

Габаритные размеры

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина

Шкаф 
Глубина

1400 400 400

1600 500 500

1800 600 600

2000 700 700

2200 800 800

C + 115

32

C

A B

D

F + 115

30 30

10
0

F

G

Артикулы (XH)

Напольные шкафы серии XH из нержавеющей стали производятся в размерах, указанных ниже. 
Подробную информацию можно получить у представителя по работе с клиентами.

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкаф 
Высота

Размер A 
Высота

Размер B - Максимальная 
высота шкафа (A+180 mm)

14-1400 1350 1530

16-1600 1550 1730

18-1800 1750 1930

20-2000 1950 2130

22-2200 2150 2330

Шкаф 
Глубина

Размер K 
Глубина

Размер L - Глубина шкафа с передней
дверью и задней панелью (K+55 mm)

04-400 mm 400 455

05-500 mm 500 555

06-600 mm 600 655

08-800 mm 800 855

Шкаф 
Ширина

Размер C 
Ширина

Размер D - Ширина шкафа с 
боковыми панелями (C+25 mm)

Размер F 
Ширина

Размер G 
Ширина

Размер H - Ширина шкафа с 
боковыми панелями (G+25 mm)

04-400 mm   400   425   400   400   425

05-500 mm   500   525   500   500   525

06-600 mm   600   625   600   600   625

08-800 mm   800   825   800   800   825

10-1000 mm 1000 1025 1000 1000 1025

12-1200 mm 1200 1225 1200 1200 1225

Габаритные размеры

Центральный шкафБоковой шкаф

D H

C

32

C + 57 H + 57

G

A B

F

55

Ø 28

K + 115

K

L

10
0

30 30

K + 115

K
H

32

G + 57

G

A B

F K
L

K + 115

A B

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ Аксессуары для 
напольных шкафов

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтажная плата на полную высоту – EG MK
Устройство регулировки глубины – EG MKT
Поддерживающий профиль – EG MKI
Вертикальный промежуточный прфиль – EG MKA
Монтажный профиль – EG MA
Монтажный профиль – EG MB
Монтажный профиль – EG MC
Монтажный профиль – EG ME
Монтажный профиль – EG MG
Монтажная плата – EG MP
Монтажная рейка – EG SP
Комплект компенсации глубины – EG KSD
Комплект компенсации глубины – EG KSS
Алюминиевая монтажная рейка – EG RS
Шасси для автоматических выключателей – EG SY
Комплект регулировки глубины – EG DST
19-дюймовая поворотная рама - EG MF
Адаптерный профиль - HF AO
Комплект профилей защитных панелей – HS OS
Комплект профилей защитных панелей – HF OS
Защитная панель – EG OB
Защитная панель - HS OB
Защитная панель - EG OM
Комплект профилей защитных панелей – EG OS
Защитная панель шинных секций - EG SO
Фиксатор защитной панели - EG OMP
Петля для защитной панели - EG OMT
Фиксатор защитной панели - EG OMM
Винтовое крепление защитной панели - EG OMV
Вентиляционная потолочная панель - EG HM
Крышный вентилятор – EG FM
Вентиляторная панель – HS FM
Вентиляторная панель – HF FM
Пластиковый вентилятор с фильтром - EG FAN
Вентиляционная решетка с фильтром – EG FIL
Сменный фильтр - EG FS
Термостат - EG ET
Решетка вентилятора с термостатом – EG FAT
Комплект цоколя – EG BZ
Комплект цоколя - XS BZ
Комплект нижней панели - ES BO
Рейка фиксации кабелей - EG KTP
Щетка кабельного ввода - EG OF
Уплотнитель для нижней панели - EG BOC
Щеточный кабельный ввод - EG FR
Ручка с замком из нержавеющей стали- XS KT 01
Ручка с замком из нержавеющей стали - XS KT 02
Ручка с замком и кнопкой - ES KT 01
Ручка с замком - EG KT 01
Комплект для соединения шкафов - EG PB 03
Комплект для соединения шкафов - EG PB 00
Пластиковый карман для документации - EG PC
Металлический карман для документации - EG SC
Фиксатор двери - HF KS
Фиксатор двери - EG DT
Комплект для перемещения шкафа - EG HMT 01
Комплект для перемещения шкафов - EG HMT 02
Комплект для перемещения шкафа - EG AT 01
Комплект для перемещения шкафов - EG AT 02
Гайка пружинная - EG CY
Гайка закладная - EG CZ
Винт M5x8 — EG CK 5
Защита кромок - EG GC
Светильник для внутреннего освещения - EG KL
Комплект креплений для EG MB - EG MBT
Надстроечный модуль - EG BY
Комплект вертикального крепления — ES DS
Подставка для ноутбука - EG DB
Угловой модуль - EG KM
Дисплейный модуль - EG MR

148
150
151
151
154
155
156
157
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
167
168
169
170
171
172
173
173
174
174
175
176
177
177
178
178
178
179
179
180
181
182
183
183
184
184
185
185
186
186
187
187
188
188
189
189
190
190
191
191
192
192
193
193
194
194
195
196
196
197
197

Монтажные платы и аксессуары

Монтажные элементы

Элементы передней двери и аксессуары

Элементы вентиляции

Аксессуары для цоколя и кабельного ввода

Замки

Комплекты для соединения шкафов

Карманы для документации

Фиксаторы  двери

Аксессуары для перемещения

Другие аксессуары

Стр.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтажная плата на полную высоту – EG MK

Возможность крепления 
в 9 точках для

ширины 55 и 66 

g1

h
1

  1800  1645 mm   400   346 mm

  2000  1845 mm   500   446 mm

  2200  2045 mm   600   546 mm

  700   646 mm

  800   746 mm

1000   946 mm

1200 1146 mm

Монтажные платы можно закрепить на задних вертикальных профилях шкафа. Если необходимо 
изменить глубину крепления, следует использовать устройство регулировки глубины EG MKT. 
Оно заказывается отдельно.

Оцинкованная листовая сталь
Монтажная плата – 1 шт.
Монтажный профиль по глубине – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Универсальное применение.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Характеристики монтажной платы

TXX Толщина листа Максимальная 
нагрузка

Защитное покрытие

T15   1,5 mm     300 kg Без фольги

T20      2 mm     600 kg Фольга

T30      3 mm     600 kg Без фольги

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина

Шкаф
Глубина Толщина листа

      YY        GG       DD      TXX

      12*         04        04      T15

      14*         05        05      T20

      16*        06       06      T30

      18        07       07

      20        08       08

      22        10

       12

Кодирование

148

Монтажные платы и аксессуары

*Для этих размеров доступен только тип T20 (Ширина = 12, 14, 16).

Внутренний
размер g1

Шкаф
Высота

Шкаф
Ширина

Внутренний
размер h1

Пример кодирования:   EG MK 20 08 05 T20

Информация о размере шкафа     Информация о монтажной плате

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Примеры установки монтажных плат

Пример для изменяемой глубины

EG MKT

EG MC
На полную
высоту EG MC

EG MKT

Пример для укороченной монтажной платы

Тяжелые монтажные платы надежно фиксируются с 
помощью поддерживающего профиля EG MKI.
После монтажа EG MKI можно установить 
увеличенную монтажную плату.

Пример для изменяемой глубины при ширине шкафа 
≥1000 mm EG MKT на Стр. 150

Информация о поддерживающем 
профиле EG MKI на Стр. 151

Пример с двумя монтажными платами

166

EG MKI 
3 mm

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкаф Ширина Артикул

  400 EG MKT 04

  500 EG MKT 05

  600 EG MKT 06

  700 EG MKT 07

  800 EG MKT 08

1000 EG MKT 10

1200 EG MKT 12

Устройство регулировки глубины

Устройство регулировки глубины – EG MKT
Предназначено для изменения глубины установки монтажной платы.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Стандартный вариант

Стандартный вариант

Широкий вариант

Широкий вариант

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Оцинкованная листовая сталь
Цинк
Профиль нижний - 1 шт.
Монтажный уголок (левый, правый) - 2 шт.
Фиксатор средний – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.
(Шкафы с распашными дверьми вместо левого и правого 
монтажных уголков комплектуются горизонтальным 
крепежным профилем.)

Монтажные платы и аксессуары

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Вертикальный промежуточный прфиль – EG MKA
Устанавливается между двумя монтажными панелями, обеспечивает 
непрерывную поверхность.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Цинк
Вертикальный промежуточный профиль – 1 шт. 
Винт M5x8 - 4 шт.

Примечание: В случаях, когда необходимо изменить глубину 
установки монтажных плат, его можно использовать с EG MKT. 

Шкаф Высота Артикул

14 EG MKA 14

16 EG MKA 16

18 EG MKA 18

20 EG MKA 20

22 EG MKA 22

Вертикальный промежуточный профиль

151

Оцинкованная листовая сталь - 3 mm 
Цинк
Поддерживающий профиль – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Примечание: Поддерживающий профиль EG MKI 
можно использовать только в случае, если монтажная 
плата установлена с помощью устройства регулировки 
глубины – EG MKT.

Поддерживающий профиль – EG MKI

Предназначен для дополнительной поддержки монтажной платы в случае 
установки тяжелого оборудования.

Шкаф Ширина Артикул

  800 EG MKI 08

1000 EG MKI 10

1200 EG MKI 12

Поддерживающий профиль

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтажные элементы

EG MA

EG MB

EG ME

EG MC

EG MP 05

EG MP 10

EG MP 15

EG MP 20

EG MP

EG MP

EG MP

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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EG MG

EG DST 200

EG DST 100

EG RS

EG SY

EG SP

EG KSS / EG KSD

EG MP

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Установочный
размер (mm) Артикул

  900 EG MA 0900

  925 EG MA 0925

  950 EG MA 0950

  975 EG MA 0975

1000 EG MA 1000

1025 EG MA 1025

1050 EG MA 1050

1075 EG MA 1075

1100 EG MA 1100

1125 EG MA 1125

1150 EG MA 1150

1175 EG MA 1175

1200 EG MA 1200

1225 EG MA 1225

1250 EG MA 1250

1275 EG MA 1275

1300 EG MA 1300

1325 EG MA 1325

1350 EG MA 1350

1375 EG MA 1375

1400 EG MA 1400

1425 EG MA 1425

1450 EG MA 1450

1475 EG MA 1475

Установочный
размер (mm) Артикул

300 EG MA 0300

325 EG MA 0325

350 EG MA 0350

375 EG MA 0375

400 EG MA 0400

425 EG MA 0425

450 EG MA 0450

475 EG MA 0475

500 EG MA 0500

525 EG MA 0525

550 EG MA 0550

575 EG MA 0575

600 EG MA 0600

625 EG MA 0625

650 EG MA 0650

675 EG MA 0675

700 EG MA 0700

725 EG MA 0725

750 EG MA 0750

775 EG MA 0775

800 EG MA 0800

825 EG MA 0825

850 EG MA 0850

875 EG MA 0875

Монтажный профиль

Установочный
размер (mm) Артикул

1500 EG MA 1500

1525 EG MA 1525

1550 EG MA 1550

1575 EG MA 1575

1600 EG MA 1600

1625 EG MA 1625

1650 EG MA 1650

1675 EG MA 1675

1700 EG MA 1700

1725 EG MA 1725

1750 EG MA 1750

1775 EG MA 1775

1800 EG MA 1800

1825 EG MA 1825

1850 EG MA 1850

1875 EG MA 1875

1900 EG MA 1900

1925 EG MA 1925

1950 EG MA 1950

1975 EG MA 1975

2000 EG MA 2000

2025 EG MA 2025

2050 EG MA 2050

2075 EG MA 2075

Монтажные элементы

19

24

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажный профиль – 1 шт.
Винт M5x8 - 2 шт.

Монтажный профиль – EG MA

Универсальное применение.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

* Установочный размер

*

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажный профиль – 1 шт.
Монтажный уголок - 2 шт.
Винт M5x8 - 4 шт.

155

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Монтажный профиль – EG MB

Универсальное применение.

Установочный
размер (mm) Артикул

100 EG MB 0100

125 EG MB 0125

150 EG MB 0150

175 EG MB 0175

200 EG MB 0200

225 EG MB 0225

250 EG MB 0250

275 EG MB 0275

300 EG MB 0300

325 EG MB 0325

350 EG MB 0350

375 EG MB 0375

400 EG MB 0400

425 EG MB 0425

450 EG MB 0450

475 EG MB 0475

500 EG MB 0500

525 EG MB 0525

550 EG MB 0550

575 EG MB 0575

600 EG MB 0600

625 EG MB 0625

650 EG MB 0650

675 EG MB 0675

700 EG MB 0700

725 EG MB 0725

750 EG MB 0750

Установочный
размер (mm) Артикул

  775 EG MB 0775

  800 EG MB 0800

  825 EG MB 0825

  850 EG MB 0850

  875 EG MB 0875

  900 EG MB 0900

  925 EG MB 0925

  950 EG MB 0950

  975 EG MB 0975

1000 EG MB 1000

1025 EG MB 1025

1050 EG MB 1050

1075 EG MB 1075

1100 EG MB 1100

1125 EG MB 1125

1150 EG MB 1150

1175 EG MB 1175

1200 EG MB 1200

1225 EG MB 1225

1250 EG MB 1250

1275 EG MB 1275

1300 EG MB 1300

1325 EG MB 1325

1350 EG MB 1350

1375 EG MB 1370

1400 EG MB 1400

1425 EG MB 1425

Установочный
размер (mm) Артикул

1450 EG MB 1450

1475 EG MB 1475

1500 EG MB 1500

1525 EG MB 1525

1550 EG MB 1550

1575 EG MB 1575

1600 EG MB 1600

1625 EG MB 1625

1650 EG MB 1650

1675 EG MB 1675

1700 EG MB 1700

1725 EG MB 1725

1750 EG MB 1750

1775 EG MB 1770

1800 EG MB 1800

1825 EG MB 1825

1850 EG MB 1850

1875 EG MB 1875

1900 EG MB 1900

1925 EG MB 1925

1950 EG MB 1950

1975 EG MB 1975

2000 EG MB 2000

2025 EG MB 2025

2050 EG MB 2050

2075 EG MB 2075

Монтажный профиль

49

23

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

* 

* Установочный размер

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Монтажные элементы

Установочный
размер (mm) Артикул

  900 EG MC 0900

  925 EG MC 0925

  950 EG MC 0950

  975 EG MC 0975

1000 EG MC 1000

1025 EG MC 1025

1050 EG MC 1050

1075 EG MC 1075

1100 EG MC 1100

1125 EG MC 1125

1150 EG MC 1150

1175 EG MC 1175

1200 EG MC 1200

1225 EG MC 1225

1250 EG MC 1250

1275 EG MC 1275

1300 EG MC 1300

1325 EG MC 1325

1350 EG MC 1350

1375 EG MC 1375

1400 EG MC 1400

1425 EG MC 1425

1450 EG MC 1450

1475 EG MC 1475

Установочный
размер (mm) Артикул

300 EG MC 0300

325 EG MC 0325

350 EG MC 0350

375 EG MC 0375

400 EG MC 0400

425 EG MC 0425

450 EG MC 0450

475 EG MC 0475

500 EG MC 0500

525 EG MC 0525

550 EG MC 0550

575 EG MC 0575

600 EG MC 0600

625 EG MC 0625

650 EG MC 0650

675 EG MC 0675

700 EG MC 0700

725 EG MC 0725

750 EG MC 0750

775 EG MC 0775

800 EG MC 0800

825 EG MC 0825

850 EG MC 0850

875 EG MC 0875

Монтажный профиль

Установочный
размер (mm) Артикул

1500 EG MC 1500

1525 EG MC 1525

1550 EG MC 1550

1575 EG MC 1575

1600 EG MC 1600

1625 EG MC 1625

1650 EG MC 1650

1675 EG MC 1675

1700 EG MC 1700

1725 EG MC 1725

1750 EG MC 1750

1775 EG MC 1775

1800 EG MC 1800

1825 EG MC 1825

1850 EG MC 1850

1875 EG MC 1875

1900 EG MC 1900

1925 EG MC 1925

1950 EG MC 1950

1975 EG MC 1975

2000 EG MC 2000

2025 EG MC 2025

2050 EG MC 2050

2075 EG MC 2075

156

49

23

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажный профиль – 1 шт.
Винт M5x8 - 2 шт.

Монтажный профиль – EG MC

Универсальное применение.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

*  

* Установочный размер

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Шкаф Глубина Артикул

  800 EG ME 0700

  900 EG ME 0800

1000 EG ME 0900

Монтажный профиль

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Монтажный профиль – EG ME

Предназначен для регулировки глубины.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Монтажный профиль – EG MG

Предназначен для вертикальной установки.

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажный профиль – 1 шт.
Винт M5x8 - 2 шт.

Шкаф Высота Артикул

1800 EG MG 1650

2000 EG MG 1850

2200 EG MG 2050

Монтажный профиль

157

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажный профиль – 1 шт.
Винт M5x8 - 2 шт.

100

24

49

24

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Монтажная плата – EG MP

Предназначена для создания частичной монтажной поверхности 
внутри шкафа.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Монтажная плата – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Установочный размер (mm)

Ра
зм

ер
 

Вы
со

та
 

(m
m

)

Монтажные элементы

Размер 
Высота

Размер 
Ширина

Установочный 
размер (mm)

05 (50 mm) 03   250

10 (100 mm) 04   350

15 (150 mm) 05   450

20 (200 mm) 06   550

25 (250 mm) 07   650

30 (300 mm) 08   750

35 (350 mm) 09   850

40 (400 mm) 10   950

45 (450 mm)   12*   1150

50 (500 mm)

60 (550 mm)

Кодирование

Пример кодирования: EG MP 05 03

Размер
ширина

Размер
высота

*Для этих размеров доступны только типы высоты 15 и 20

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

74

3 20

Установочный размер (mm) Артикул

  350 EG SP 04

  450 EG SP 05

  550 EG SP 06

  650 EG SP 07

  750 EG SP 08

  850 EG SP 09

  950 EG SP 10

1050 EG SP 11

1150 EG SP 12

Монтажная рейка

Оцинкованная листовая сталь 3 mm 
Цинк
Монтажная рейка – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Монтажная рейка – EG SP

Универсальное применение.

Материал  :
Покрытие  :

:

Совместимая
серия  

Комплектация  

* Установочный размер

* 

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Шкаф 
Ширина

Шкаф 
Глубина Артикул

600

400 EG KSD 0604

500 EG KSD 0605

600 EG KSD 0606

700 EG KSD 0607

800 EG KSD 0608

700

400 EG KSD 0704

500 EG KSD 0705

600 EG KSD 0706

700 EG KSD 0707

800 EG KSD 0708

800

400 EG KSD 0804

500 EG KSD 0805

600 EG KSD 0806

700 EG KSD 0807

800 EG KSD 0808

Комплект компенсации глубины

160

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Фронтальная пластина – 1 шт.
Боковая пластина – 2 шт.
Направляющий профиль – 4 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Комплект компенсации глубины – EG KSD

Предназначен для компенсации глубины установленного оборудования. 
Конструкция скользящая. Длина боковых пластин больше чем у EG KSS.

29
8

365

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Монтажные элементы

EG MP 25

EG MP 05

EG MP 05

EG MP 10

EG MP 15

EG MP 20

EG MP 25

* 

* 

* Ширина шкафа 100 mm

* Ширина шкафа 100 mm

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Шкаф 
Ширина

Шкаф 
Глубина Артикул

600

400 EG KSS 0604

500 EG KSS 0605

600 EG KSS 0606

700 EG KSS 0607

800 EG KSS 0608

700

400 EG KSS 0704

500 EG KSS 0705

600 EG KSS 0706

700 EG KSS 0707

800 EG KSS 0708

800

400 EG KSS 0804

500 EG KSS 0805

600 EG KSS 0806

700 EG KSS 0807

800 EG KSS 0808

Комплект компенсации глубины

161

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Фронтальная пластина – 1 шт.
Боковая пластина – 2 шт.
Направляющий профиль – 4 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Комплект компенсации глубины – EG KSS

Предназначен для компенсации глубины установленного 
оборудования. Конструкция скользящая.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

29
8

231

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

EG MP 05

EG MP 10

EG MP 05

EG MP 25

* Ширина шкафа 100 mm

* Ширина шкафа 100 mm

* 

* 

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Монтажные элементы

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Алюминий
-
Алюминиевая монтажная рейка – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Алюминиевая монтажная рейка – EG RS

Предназначена для установки приборов с DIN-креплением.

Шкаф Ширина Артикул Размер (L)

04 EG RS 04 246

05 EG RS 05 346

06 EG RS 06 446

07 EG RS 07 546

08 EG RS 08 646

Алюминиевая монтажная рейка

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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B

A

Шасси для автоматических выключателей – EG SY

Предназначено для компенсации монтажной глубины.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Фронтальная пластина – 1 шт. 
Боковая пластина – 2 шт.
Винт M5x8 - 12 шт.

Размер A (mm) Размер B (mm) Артикул

  80 150 EG SY 80*150

  90 200 EG SY 90*200

105 200 EG SY 105*200

140 200 EG SY 140*200

140 300 EG SY 140*300

190 200 EG SY 190*200

210 300 EG SY 210*300

210 400 EG SY 210*400

280 300 EG SY 280*300

280 400 EG SY 280*400

290 300 EG SY 290*300

Шасси для автоматических выключателей

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Монтажные элементы

Артикул
EG DST 100

EG DST 200

Комплект регулировки глубины

Комплект регулировки глубины – EG DST

Крепится к передним стойкам шкафа. Позволяет регулировать 
глубину монтажных реек или частичных монтажных плат.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Цинк
Планка регулировочная – 2 шт. 
Уголок регулировочный – 2 шт. 
Винт M5x8 - 6 шт.

EG DST 100

EG DST 200

164

Максимальная нагрузка

DST 100
480 N
48 kg

290 N
29 kg

DST 200

min  : 59 mm
maks : 114 mm

EG   100EG DST 100 EG DST 200EG DST 200

min  : 59 mm
maks : 214 mm

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



19-дюймовая поворотная рама - EG MF

Предназначена для монтажа 19-дюймовых устройств высотой до 38U. 
Рама имеет шарнирно-поворотную конструкцию.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Примечание: Совместима со шкафом высотой 2000 и шириной 800 
mm. Стандартно открывается влево.

19-дюймовая поворотная рама

Артикул EG MF

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
19-дюймовая поворотная рама – 1 шт.
Горизонтальный профиль (по ширине шкафа) – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.
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Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Адаптерный профиль - HF AO

Предназначен для крепления монтажных аксессуаров в передней части шкафов серии HF.

Адаптерный профиль

Шкаф 
Высота Артикул

1600 HF AO 16

2000 HF AO 20

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Адаптерный профиль – 2 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Монтажные элементы

166

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина Артикул

2200

400 HS OS 2204

500 HS OS 2205

600 HS OS 2206

700 HS OS 2207

800 HS OS 2208

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина Артикул

1800

400 HS OS 1804

500 HS OS 1805

600 HS OS 1806

700 HS OS 1807

800 HS OS 1808

2000

400 HS OS 2004

500 HS OS 2005

600 HS OS 2006

700 HS OS 2007

800 HS OS 2008

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Горизонтальный профиль – 2 шт. 
Вертикальный профиль – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Комплект профилей защитных панелей
Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина Артикул

1600
600 HF OS 1606

800 HF OS 1608

2000
600 HF OS 2006

800 HF OS 2008

Комплект профилей защитных панелей – HF OS

Предназначен для монтажа защитных панелей в сварных напольных шкафах 
для наружной установки.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Горизонтальный профиль – 2 шт. 
Вертикальный профиль – 2 шт.
Адаптерный профиль (HF AO) – 2 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Элементы передней двери и аксессуары

Комплект профилей защитных панелей – HS OS

Предназначен для монтажа защитных панелей в модульных напольных 
шкафах для наружной установки.

Совместимая
серия 

Комплект профилей защитных панелей

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Элементы передней двери и аксессуары
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Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина Артикул

1400

400 EG OB 1404

500 EG OB 1405

600 EG OB 1406

700 EG OB 1407

800 EG OB 1408

1600

400 EG OB 1604

500 EG OB 1605

600 EG OB 1606

700 EG OB 1607

800 EG OB 1608

1800

400 EG OB 1804

500 EG OB 1805

600 EG OB 1806

700 EG OB 1807

800 EG OB 1808

2000

400 EG OB 2004

500 EG OB 2005

600 EG OB 2006

700 EG OB 2007

800 EG OB 2008

2200

400 EG OB 2204

500 EG OB 2205

600 EG OB 2206

700 EG OB 2207

800 EG OB 2208

Защитная панель

Защитная панель – EG OB

Универсальное применение. Панель имеет шарнирно-поворотную 
конструкцию и два четвертьоборотных замка.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Защитная панель – 1 шт.
Монтажный профиль по ширине – 2 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Защитная панель - HS OB

Универсальное применение в модульных напольных шкафах для наружной 
установки. Панель имеет шарнирно-поворотную конструкцию и два 
четвертьоборотных замка. 

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Защитная панель – 1 шт.
Монтажный профиль по ширине – 2 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина Артикул

1800

400 HS OB 1804

500 HS OB 1805

600 HS OB 1806

700 HS OB 1807

800 HS OB 1808

2000

400 HS OB 2004

500 HS OB 2005

600 HS OB 2006

700 HS OB 2007

800 HS OB 2008

2200

400 HS OB 2204

500 HS OB 2205

600 HS OB 2206

700 HS OB 2207

800 HS OB 2208

Защитная панель

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Защитная панель

Защитная панель - EG OM

Исполнение с петлями. Применение - универсальное.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Размер 
Высота 

Шкаф 
Ширина 

Артикул

100

400 EG OM 1004 

500 EG OM 1005 

600 EG OM 1006 

700 EG OM 1007 

800 EG OM 1008 

150

400 EG OM 1504 (A,F)

500 EG OM 1505 (A,F)

600 EG OM 1506 (A,F)

700 EG OM 1507 (A,F) 

800 EG OM 1508 (A,F)

200

400 EG OM 2004 (A,F)

500 EG OM 2005 (A,F)

600 EG OM 2006 (A,F)

700 EG OM 2007 (A,F) 

800 EG OM 2008 (A,F)

250

400 EG OM 2504

500 EG OM 2505

600 EG OM 2506

700 EG OM 2507

800 EG OM 2508

300

400 EG OM 3004

500 EG OM 3005

600 EG OM 3006

700 EG OM 3007

800 EG OM 3008

Размер 
Высота 

Шкаф 
Ширина 

Артикул

350

400 EG OM 3504

500 EG OM 3505

600 EG OM 3506

700 EG OM 3507

800 EG OM 3508

450

400 EG OM 4504

500 EG OM 4505

600 EG OM 4506

700 EG OM 4507

800 EG OM 4508

550

400 EG OM 5504

500 EG OM 5505

600 EG OM 5506

700 EG OM 5507

800 EG OM 5508

650

400 EG OM 6504

500 EG OM 6505

600 EG OM 6506

700 EG OM 6507

800 EG OM 6508

750

400 EG OM 7504

500 EG OM 7505

600 EG OM 7506

700 EG OM 7507

800 EG OM 7508

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 7035W (цвет серый) 
Защитная панель – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

A – с прорезью F – перфорированная

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Элементы передней двери и аксессуары

170

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина Артикул

1400

400 EG OS 1404

500 EG OS 1405

600 EG OS 1406

700 EG OS 1407

800 EG OS 1408

1600

400 EG OS 1604

500 EG OS 1605

600 EG OS 1606

700 EG OS 1607

800 EG OS 1608

1800

400 EG OS 1804

500 EG OS 1805

600 EG OS 1806

700 EG OS 1807

800 EG OS 1808

2000

400 EG OS 2004

500 EG OS 2005

600 EG OS 2006

700 EG OS 2007

800 EG OS 2008

2200

400 EG OS 2204

500 EG OS 2205

600 EG OS 2206

700 EG OS 2207

800 EG OS 2208

Комплект профилей защитных панелей

Комплект профилей защитных панелей – EG OS
Предназначен для монтажа защитных панелей.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Горизонтальный профиль – 2 шт. 
Вертикальный профиль – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

171

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкаф 
Высота

Шкаф 
Ширина Артикул

1800

300 EG SO 1803

400 EG SO 1804

600 EG SO 1806

2000

300 EG SO 2003

400 EG SO 2004

600 EG SO 2006

2200

300 EG SO 2203

400 EG SO 2204

600 EG SO 2206

Защитная панель шинных секций

Защитная панель шинных секций - EG SO

Предназначена для шкафов, используемых в качестве кабельных отсеков или 
отсеков сборных шин. Имеет винтовую систему крепления.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Ral 7035W (цвет серый)
Защитная панель шинных секций - 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Фиксатор защитной панели - EG OMP

Входит в стандартную комплектацию панели.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  :

Delrin
Цвет черный
Основание фиксатора - 10 шт. 
Ручка фиксатора - 10 шт.

  Используется с EG OM

Фиксатор защитной панели

Артикул EG OMP

Петля для защитной панели - EG OMT

Входит в стандартную комплектацию панели.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  :

Оцинкованная сталь
Цинк
Петля – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт. 

Используется с EG OM

Петля для защитной панели

Артикул EG OMT

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Фиксатор защитной панели - EG OMM

Предназначен для неразъемного крепления панели.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  :

Оцинкованная сталь
Цинк
Уголок – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Используется с EG OM

Фиксатор защитной панели

Артикул EG OMM

Винтовое крепление защитной панели - EG OMV

Применяется, когда необходимо неразъемное крепление панелей.

Комплектация  :

Совместимая
серия  :

Винт M6 – 10 шт.
Гайка закладная M6 – 10 шт. 
Шайба пластиковая – 10 шт.

Используется с EG OM

Винтовое крепление защитной панели

Артикул EG OMV

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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В комплект входят шестигранные гайки для рым-болтов. Для подъема и 
транспортировки необходимо заказать EG HMT 01.

Также необходимо рассчитать достаточную площадь воздухозаборника, 
чтобы обеспечить необходимый вентиляционный поток.

Элементы вентиляции

Вентиляционная потолочная панель - EG HM

Предназначена для обеспечения естественной вентиляции в целях охлаждения.

• Широкое вентиляционное отверстие

• Эстетичный вид

• Степень защиты IP31

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 9005 (цвет черный)
Вентиляционная панель – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Вентиляционная потолочная панель

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

300

  600 EG HM 0306 

  800 EG HM 0308 

1000 EG HM 0310 

400

  400 EG HM 0404 

  500 EG HM 0405 

  600 EG HM 0406 

  800 EG HM 0408 

1000 EG HM 0410 

500

  400 EG HM 0504 

  500 EG HM 0505 

  600 EG HM 0506 

  800 EG HM 0508 

1000 EG HM 0510 

600

  400 EG HM 0604 

  500 EG HM 0605 

  600 EG HM 0606 

  800 EG HM 0608 

1000 EG HM 0610 

700

  400 EG HM 0704 

  500 EG HM 0705 

  600 EG HM 0706 

  800 EG HM 0708 

1000 EG HM 0710 

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

800

  400 EG HM 0804 

  500 EG HM 0805 

  600 EG HM 0806 

  800 EG HM 0808 

1000 EG HM 0810 

1000

  400 EG HM 1004 

  500 EG HM 1005 

  600 EG HM 1006

  800 EG HM 1008 

1000 EG HM 1010

1200

  400 EG HM 1204 

  500 EG HM 1205 

  600 EG HM 1206 

  800 EG HM 1208 

1000 EG HM 1210 

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Примечание: Не подходит для шкафов 
шириной 400 mm. 

Крышной вентилятор

Артикул EG FM

Оцинкованная листовая сталь, 
ABS 
Ral 7035W (цвет серый)
Крышной вентилятор – 1 шт.

Крышный вентилятор – EG FM

Предназначен для эффективного охлаждения внутренней части шкафа.

• Радиальный вентилятор с обратным углом наклона лопастей

• Быстрая и простая сборка, не требующая винтового соединения

• Степень защиты IP20

Материал  :

Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Элементы вентиляции
Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 

+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66
email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Вентиляторная панель – HS FM

Предназначена для принудительной вентиляции напольных шкафов 
наружной установки.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Ral 7035W (цвет серый)
Вентилятор с расходом 600 м3/ч – 1 шт. 
Вентиляторная панель – 1 шт.
Воздушный фильтр – 1 шт.
Держатель фильтра – 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Примечание: Необходимо рассчитать достаточную площадь 
воздухозаборника, чтобы обеспечить необходимый вентиляционный поток.

Вентиляторная панель

Артикул HS FM

Вентиляторная панель – HF FM

Предназначена для принудительной вентиляции напольных сварных 
шкафов наружной установки.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Ral 7035W (цвет серый)
Вентилятор с расходом 600 м3/ч – 1 шт. 
Вентиляторная корзина – 1 шт.
Фиксирующая пластина – 2 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Примечание: Необходимо рассчитать достаточную площадь 
воздухозаборника, чтобы обеспечить необходимый вентиляционный поток.

Вентиляторная панель

Артикул HF FM

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Элементы вентиляции

Размер mm Степень защиты   Артикул

150x150 IP44 EG FIL 12 44

250x250 IP44 EG FIL 25 44

Решетка с фильтром

ABS
Краска Ral 7035 (цвет серый)
Пластиковый вентилятор с
фильтром – 1 шт.

Решетка с вентилятором и фильтром

Артикул B1 x H1 mm B2 x H2 mm T1 mm T2 mm

EG FIL-FAN 12 150x150 123x123 13 67

EG FIL-FAN 25 250x250 223x223 13 115

Пластиковый вентилятор с фильтром - EG FAN

Применяется в случае, когда температура окружающей среды ниже температуры 
внутри шкафа.

• Быстрая и простая сборка без инструментов

• Быстрая и простая замена фильтра снаружи

• Степень защиты IP44.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

В вентиляторах установлены шариковые подшипники.

Совместимая серия

Решетка с вентилятором и фильтром

Артикул 
Размер 
mm

Напряжение                  
V

Частота          
Hz

Ток                
A

Мощность                 
W

Звуковое давление  
Dba

Производительность  
m3/h

EG FAN 12 150x150 220/240 50/60 0,14 21 48 82

EG FAN 25 250x250 220/240 50/60 0,22 38 59 300

Вентиляционная решетка с фильтром – EG FIL

Применяется в случае, когда температура окружающей среды ниже 
температуры внутри шкафа.

• Быстрая и простая сборка без инструментов

• Быстрая и простая замена фильтра снаружи

• • Степень защиты IP44.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия

ABS
Краска Ral 7035 (цвет серый)
Вентиляционная решетка с фильтром – 1 шт.

Сменный фильтр - EG FS
Запасной. Предназначен для замены вышедшего из строя фильтра.

• Моющийся, класс очистки G2

Размер mm Артикул

125x125 EG FS 12 44

250x250 EG FS 25 44

Сменный фильтр (IP44)

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



179

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Термостат

Артикул EG ET 01

Термостат - EG ET

Применяется для управления вентиляторами.

• Диапазон регулировки температуры 0-60 ºC

• Быстрый и простой монтаж на DIN-рейку 35 mm

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Огнестойкий ABS UL94 V0 
Термостат - 1 шт.

Решетка вентилятора с термостатом – EG FAT

Применяется в случае, когда температура окружающей среды ниже
температуры внутри шкафа.

• Термостат с диапазоном регулировки температуры 0-60 ºC

• Оснащен дополнительным выключателем

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

ABS
Вентилятор с термостатом – 1 шт.

Артикул EG FAT 12

EG FAT 25

Вентилятор с термостатом

Примечание: Подробную информацию о вентиляторах и фильтрах см. на страницах
продуктов с артикулами EG FAN и EG FIL. 

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Комплект цоколя – EG BZ

Предназначен для монтажа под стандартным цоколем шкафа. 
Увеличивает высоту шкафа на 100 mm.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Ral 9005 (цвет черный)
Уголок – 4 шт.
Панель цоколя – 4 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

400

400 EG BZ 0404 

500 EG BZ 0405 

600 EG BZ 0406 

700 EG BZ 0407 

800 EG BZ 0408

500

400 EG BZ 0504 

500 EG BZ 0505 

600 EG BZ 0506 

700 EG BZ 0507 

800 EG BZ 0508 

600

400 EG BZ 0604 

500 EG BZ 0605 

600 EG BZ 0606 

700 EG BZ 0607 

800 EG BZ 0608 

700

400 EG BZ 0704 

500 EG BZ 0705

600 EG BZ 0706 

700 EG BZ 0707 

800 EG BZ 0708 

800

400 EG BZ 0804 

500 EG BZ 0805 

600 EG BZ 0806 

700 EG BZ 0807 

800 EG BZ 0808 

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

1000

400 EG BZ 1004 

500 EG BZ 1005 

600 EG BZ 1006 

700 EG BZ 1007 

800 EG BZ 1008 

1200

400 EG BZ 1204 

500 EG BZ 1205 

600 EG BZ 1206 

700 EG BZ 1207

800 EG BZ 1208 

Аксессуары для цоколя и кабельного ввода

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Предназначен для монтажа под стандартным цоколем шкафа. 
Увеличивает высоту шкафа на 100 mm.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Нержавеющая сталь марки 304 
-
Уголок – 4 шт.
Панель цоколя – 4 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

400

400 XS BZ 0404 

500 XS BZ 0405

600 XS BZ 0406

700 XS BZ 0407

800 XS BZ 0408

500

400 XS BZ 0504 

500 XS BZ 0505

600 XS BZ 0506

700 XS BZ 0507

800 XS BZ 0508

600

400 XS BZ 0604 

500 XS BZ 0605

600 XS BZ 0606

700 XS BZ 0607

800 XS BZ 0608

700

400 XS BZ 0704 

500 XS BZ 0705

600 XS BZ 0706

700 XS BZ 0707

800 XS BZ 0708

800

400 XS BZ 0804 

500 XS BZ 0805

600 XS BZ 0806

700 XS BZ 0807

800 XS BZ 0808

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

1000

400 XS BZ 1004 

500 XS BZ 1005

600 XS BZ 1006

700 XS BZ 1007

800 XS BZ 1008

1200

400 XS BZ 1204 

500 XS BZ 1205

600 XS BZ 1206

700 XS BZ 1207

800 XS BZ 1208

Комплект цоколя - XS BZ

Комплект цоколя

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Комплект нижней панели - ES BO

Предназначен для легкого и быстрого ввода кабелей.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь Цинк
Рама нижней панели - 1 шт.
Пластины нижней панели (ES TK) см. таблицу ниже 
Крепежный комплект – 1 шт.

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

400

400 ES BO 0404

500 ES BO 0405

600 ES BO 0406

700 ES BO 0407

800 ES BO 0408

500

400 ES BO 0504

500 ES BO 0505

600 ES BO 0506

700 ES BO 0507

800 ES BO 0508

600

400 ES BO 0604

500 ES BO 0605

600 ES BO 0606

700 ES BO 0607

800 ES BO 0608

700

400 ES BO 0704

500 ES BO 0705

600 ES BO 0706

700 ES BO 0707

800 ES BO 0708

800

400 ES BO 0804

500 ES BO 0805

600 ES BO 0806

700 ES BO 0807

800 ES BO 0808

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

1000

400 ES BO 5504

500 ES BO 5505

600 ES BO 5506

700 ES BO 5507

800 ES BO 5508

1200

400 ES BO 6604

500 ES BO 6605

600 ES BO 6606

700 ES BO 6607

800 ES BO 6608

1400

400 ES BO 7704

500 ES BO 7705

600 ES BO 7706

700 ES BO 7707

800 ES BO 7708

1600

400 ES BO 8804

500 ES BO 8805

600 ES BO 8806

700 ES BO 8807

800 ES BO 8808

Шкаф 
Глубина

ES TK - типы и количество пластин

A B C

400 2 2 -

500 - 2 1

600 - 1 2

700 - 2 2

800 - 1 3

для шкафов с одной дверью

Аксессуары для цоколя и кабельного ввода

Комплект нижней панели
для шкафов с распашными дверьми
Комплект нижней панели

Пластины нижней панели

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Шкаф Ширина Артикул

  400 EG KTP 04

  500 EG KTP 05

  600 EG KTP 06

  700 EG KTP 07

  800 EG KTP 08

1000 EG KTP 10

1200 EG KTP 12

Рейка фиксации кабелей

Рейка фиксации кабелей - EG KTP

Предназначена для крепления кабелей, введенных снизу.

• Имеет угол изгиба, предотвращающий повреждение кабелей.

• Имеет Т-образную форму, облегчающую установку кабельных стяжек.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Рейка фиксации кабелей - 1 шт. 
Винт M5x8 - 2 шт.

Щетка кабельного ввода

Артикул EG OF

Щетка кабельного ввода - EG OF

Применяется для ввода кабелей.

• При монтаже обрезается до нужного размера.

• Упрощает ввод кабелей.

Материал  :
Цвет  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

ПВХ
Черный
Щетка - 2 m.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Уплотнитель для нижней панели

Артикул EG BOC

Уплотнитель для нижней панели - EG BOC

Предназначен для герметизации нижней панели.

Материал  :
Цвет  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Полиэтилен
Антрацит
5x15 mm уплотнитель с односторонней клеевым слоем - 6 m.

5

15

Аксессуары для цоколя и кабельного ввода

Щеточный кабельный ввод - EG FR

Применяется для ввода кабелей. 

Материал  :
Цвет  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь 
Черный

Шкаф Ширина Артикул

400 EG FR 40

600 EG FR 60

Щеточный кабельный ввод

Примечание: В случае использования щеточного кабельного ввода степень защиты корпуса IP00.  

Комплектация  : Вводная пластина – 1 шт.
Щетка из ПВХ – 2 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Ручка с замком из нержавеющей стали - XS KT 02 

Ручка с замком и накладкой. Изготовлена из нержавеющей стали марки 316.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Нержавеющая сталь марки 316
-
Ручка с замком из нержавеющей стали - 1 шт.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Нержавеющая сталь марки 316
-
Ручка с замком из нержавеющей стали - 1 шт.

Ручка с замком из нержавеющей стали

Артикул XS KT 01

Ручка с замком из нержавеющей стали

Артикул XS KT 02

185

Замки

Ручка с замком из нержавеющей стали- XS KT 01

Изготовлена из нержавеющей стали марки 316.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Замки

Материал  :
Цвет  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Ручка с замком и кнопкой - ES KT 01

Замок с маятниковым рычагом разработан и запатентован EAE. Можно 
использовать без ключа.

Алюминий
Черный
Ручка с замком с кнопкой- 1 шт.

Ручка с замком и кнопкой

Артикул ES KT 01

Материал  :
Цвет  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Ручка с замком - EG KT 01

Стандартный замок из цинкового сплава.

Цинковый сплав 
Черный
Ручка с замком - 1 шт.

Ручка с замком

Артикул EG KT 01

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Комплекты для соединения шкафов

Комплект для соединения шкафов - EG PB 03 

• Также может использоваться при транспортировке нескольких шкафов.

• Монтаж изнутри шкафа без необходимости снимать монтажную плату.

• Прочное соединение в 6-ти точках.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия

Оцинкованная листовая сталь (толщина 4 mm)
Цинк
Уголок PB 03 - 6 шт.
Винт M5x8 - 24 шт.
Уплотнитель - 6 m. (Отсутствует в комплектации 
для шкафов со степенью защиты IP40)

Комплект для соединения шкафов - EG PB 03

• Также может использоваться при транспортировке нескольких шкафов.

• Прочное соединение в 10-ти точках.

Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Цинк
Винт M6 (специальное исполнение) - 10 шт. 
Гайка пружинная M6 - 10 шт.
Уплотнитель - 6 m. (Отсутствует в комплектации 
для шкафов со степенью защиты IP40)

Комплект для соединения шкафов

Степень защиты Артикул

IP40 EG PB 03 IP40

IP55 EG PB 03 IP55

Комплект для соединения шкафов

Степень защиты Артикул

IP40 EG PB 00 IP40

IP55 EG PB 00 IP55

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Карманы для документации

Металлический карман

Шкаф Ширина Артикул

600 EG SC 06

800 EG SC 08

Пластиковый карман

Артикул EG PC

257

241

23
4

31

Пластиковый карман для документации - EG PC

Клеится на двухсторонний скотч. Предназначен для бумаги формата A4. При
желании его можно закрепить винтами.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Полистирол
Черный
Пластиковый карман - 1 шт.

Металлический карман для документации - EG SC

Предназначен для хранения бумажной документации.

• Можно установить на любой желаемой высоте.

• Подходит для папок толщиной 75 mm.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 9005 (цвет черный) 
Металлический карман - 1 шт.
Винт M5x8 - 4 шт.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Цинк
Фиксатор двери - 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Фиксатор двери - EG DT

Предназначен для фиксации двери в открытом положении. 

Оцинкованная листовая сталь 
Цинк
Фиксатор двери - 1 шт. 
Крепежный комплект – 1 шт.

Фиксатор двери

Артикул EG DT

Фиксатор двери

Артикул HF KS

Фиксатор двери

Фиксатор двери - HF KS

Предназначен для фиксации двери в открытом положении. Используется в 
сварных напольных шкафах для наружной установки.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

> 90°

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Комплект для перемещения шкафа - EG HMT 01
Предназначен для перемещения краном шкафа, оснащенного вентиляционной 
потолочной панелью.

Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  :

Цинк
Рым-болт M12 - 4 шт.
Стойка дистанцирующая - 4 шт.
Шайба алюминиевая - 4 шт.

Шкафы, оснащенные вентиляционными 
потолочными панелями.

Комплект для перемещения шкафов - EG HMT 02

Предназначен для перемещения краном сдвоенных шкафов, оснащенных 
вентиляционными потолочными панелями.

Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  : 

Цинк
Рым-болт M12 - 4 шт.
Стойка дистанцирующая - 4 шт.
Шайба алюминиевая - 4 шт.

Шкафы, оснащенные вентиляционными 
потолочными панелями.

Артикул

Для одного шкафа EG HMT 01

Комплект для перемещения шкафа

Артикул

Для сдвоенных шкафов EG HMT 02

Комплект для перемещения шкафов

Все работы необходимо производить в соответствии с правилами,
указанными в инструкции по транспортировке и погрузке.

Все работы необходимо производить в соответствии с правилами,
указанными в инструкции по транспортировке и погрузке.

Аксессуары для перемещения

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Havalandırma Modülü 
Askı Taşıma Takımı - EG HMT 01

Havalandırma Modülü 
Askı Taşıma Takımı - EG HMT 02

191

Все работы необходимо производить в соответствии с правилами, 
указанными в инструкции по транспортировке и погрузке.

Все работы необходимо производить в соответствии с правилами, 
указанными в инструкции по транспортировке и погрузке.

Комплект для перемещения шкафа - EG AT 01

Сталь C15E DIN582
Цинк
Рым-болт M12 - 4 шт.

• Предназначен для перемещения шкафа с помощью крана.

• Соответствует международным нормам

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Комплект для перемещения шкафов - EG AT 02

• Предназначен для перемещения сдвоенных шкафов с помощью крана.

• Отличается высокой прочностью для безопасного перемещения шкафов.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Цинк
Уголок соединительный - 2 шт.
Шайба – 4 шт.

Комплект для перемещения шкафа

Артикул EG AT 01

Комплект для перемещения шкафов

Артикул EG AT 02

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Другие аксессуары

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Гайка пружинная - EG CY

Универсальное применение.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Цинковый сплав 
Гайка пружинная - 10 шт.

Гайка закладная - EG CZ 

Универсальное применение.

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Цинковый сплав
Гайка закладная - 10 шт.

Гайка пружинная

Резьба Артикул

M6 EG CY M6

M8 EG CY M8

Гайка закладная

Резьба Артикул

M6 EG CZ M6

M8 EG CZ M8

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Защита кромок - EG GC

Предназначена для предотвращения повреждений острыми поверхностями.

• Для использования необходимо отрезать нужную длину.

• Имеет зубчатые зацепы с внутренней стороны, облегчающие укладку.

• Подходит для стального листа толщиной 1,0 - 2,0 mm.

Материал  :
Цвет  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Защита кромок

Артикул EG GC 01

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная сталь
Цинк
Винт M5x8 - 100 шт.

Винт M5x8 — EG CK 5

Крепежный самонарезающий винт для листовой стали.

Винт M5x8

Артикул EG CK 5

ПВХ
Черный
Защита кромок - 3 m.

10
15

15

10

6.9

9.
4

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
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Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Светильник для внутреннего освещения

Артикул

EG KL 220V AC 25 cm

EG KL 220V AC 50 cm

EG KL 24V DC 25 cm

EG KL 24V DC 50 cm

Светильник для внутреннего освещения - EG KL

Предназначен для освещения внутри шкафа.

• Оснащен магнитным датчиком, не требует дополнительного концевого выключателя

• Ручной переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, соединенный последовательно с контактами
магнитного датчика

• Белый свет

• Светодиодные элементы, угол освещения 120º

Материал  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Поликарбонат
Светильник - 1 шт.

Комплект креплений для EG MB - EG MBT

Предназначен для крепления нарезаемых профилей EG MB.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Цинк
Артикулы комплектов приведены ниже в таблице

Комплект креплений для EG MB
Размер A Количество Артикул

20 mm   2 EG MBT 00

25 mm 10 EG MBT 05

30 mm 10 EG MBT 10

35 mm 10 EG MBT 15

40 mm 10 EG MBT 20 A

Другие аксессуары

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66
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Для подъема и транспортировки необходимо заказать комплект 
EG HMT.

Надстроечный модуль

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 9005 (цвет черный)
Надстроечный модуль - 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

300

  600 EG BY 0306 

  800 EG BY 0308 

1000 EG BY 0310 

400

  400 EG BY 0404 

  500 EG BY 0405 

  600 EG BY 0406 

  800 EG BY 0408 

1000 EG BY 0410 

500

  400 EG BY 0504 

  500 EG BY 0505 

  600 EG BY 0506 

  800 EG BY 0508 

1000 EG BY 0510 

600

  400 EG BY 0604 

  500 EG BY 0605 

  600 EG BY 0606 

  800 EG BY 0608 

1000 EG BY 0610 

700

  400 EG BY 0704 

  500 EG BY 0705 

  600 EG BY 0706 

  800 EG BY 0708 

1000 EG BY 0710 

Шкаф
Ширина 

Шкаф
Глубина Артикул

800

  400 EG BY 0804 

  500 EG BY 0805 

  600 EG BY 0806 

  800 EG BY 0808 

1000 EG BY 0810 

1000

  400 EG BY 1004 

  500 EG BY 1005 

  600 EG BY 1006

  800 EG BY 1008 

1000 EG BY 1010

1200

  400 EG BY 1204 

  500 EG BY 1205 

  600 EG BY 1206 

  800 EG BY 1208 

1000 EG BY 1210 

Надстроечный модуль - EG BY

Применяется качестве отсека для электрораспределения с помощью 
шинных систем, размещения кабелей, для ввода кабеля сверху.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
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Подставка для ноутбука

Шкаф Ширина Артикул Размер A Размер B

600 EG DB 06 388 380

800 EG DB 08 588 420

Комплект вертикального крепления

Артикул ES DS

Комплект вертикального крепления — ES DS

Предназначен для крепления к стене верхней части шкафа.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Цинк
Уголок правый - 1 шт.
Уголок левый - 1 шт.
Болт анкерный M12 - 2 шт.

Подставка для ноутбука - EG DB

Предназначена для использования ноутбука во время обслуживания и 
ремонта оборудования внутри шкафа.

• Не занимает места в шкафу благодаря разборной конструкции.

• Монтируется на дверной профиль.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 9005 (цвет черный)
Подставка для ноутбука - 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Другие аксессуары

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
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Угловой модуль - EG KM

Предназначен для создания углового соединения между шкафами.

Материал  :
Покрытие  :

Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 7035W (цвет серый)
Порошковая краска Ral 9005 (цвет черный)
Рама углового модуля сварная - 1 шт.
Профиль цоколя углового модуля - 1 шт.
Крепежный комплект – 1 шт.

Угловой модуль
Шкаф
Высота

Шкаф
Ширина Артикул

2000 400 EG KM 2004

2000 500 EG KM 2005

2000 600 EG KM 2006

2000 700 EG KM 2007

2000 800 EG KM 2008

Шкаф
Высота

Шкаф
Ширина Артикул

2200 400 EG KM 2204

2200 500 EG KM 2205

2200 600 EG KM 2206

2200 700 EG KM 2207

2200 800 EG KM 2208

Если не указано иное, размеры указаны в мм.

Дисплейный модуль

Артикул EG MR

Дисплейный модуль - EG MR

Предназначен для монтажа и использования монитора и клавиатуры.

• Подходит для использования с 19-дюймовым монитором.

• Оснащен защитным стеклом для монитора.

• Клавиатура складывается.

• Подходит для дверей шириной 800 mm.

Материал  :
Покрытие  :
Комплектация  :

Совместимая
серия  

Оцинкованная листовая сталь
Порошковая краска Ral 7035W (цвет серый) 
Дисплейный модуль - 1 шт.
Уплотнитель - 6 m.
Крепежный комплект – 1 шт.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
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Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



199

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
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1) Рассчитайте допустимое превышение температуры воздуха внутри узла путем вычитания максимальной температуры
окружающего воздуха снаружи узла из наименьшей допустимой максимальной рабочей температуры воздуха всех устройств и
компонентов, установленных в узле, как указано изготовителем устройства.

2) Определите общую эффективную мощность потерь, как описано в п. 10.10.4.1 стандарта IEC 61439-1:2020. Эффективные потери
мощности во всех цепях, включая соединительные проводники, должны рассчитываться при условии, что каждая цепь в своей
группе работает при номинальном токе.

3) Рассчитайте максимальную мощность потерь, которую может рассеивать шкаф (корпус) в сборе без вентиляции и активного
охлаждения, используя метод, указанный в IEC TR 60890, или возьмите данные о мощности рассеивания, заявленные
изготовителем шкафа.

4) Определите мощность, которая должна рассеиваться при активном охлаждении, вычитая максимальную мощность потерь,
которую шкаф (корпус) может рассеять без вентиляции и активного охлаждения, из общей эффективной потери мощности.

5) По данным производителя охлаждающего оборудования определите необходимое охлаждающее оборудование (например,
вентилятор), чтобы гарантировать, что мощность, рассеиваемая активным охлаждением, может быть снята активным
охлаждением без повышения температуры воздуха внутри шкафа, превышающего допустимое максимальное значение.

Расчет расхода воздуха для принудительной вентиляции согласно IEC 61439-2

Проверка превышения температуры шкафа с активным охлаждением (например, принудительная вентиляция, внутреннее 
кондиционирование воздуха, теплообменник и т. д.) и общим током питания, не превышающим 1600 А, может производиться 
расчетным путем.

Порядок расчета

Расчет расхода воздуха принудительной вентиляци

Высота (m) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

k 1.00 0.95 0.89 0.84 0.80 0.75 0.71

Таблица 1: Коэффициент высоты над уровнем моря
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: Температура окружающей среды

: Минимальный воздушный поток [𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]     

:Коэффициент высоты над уровнем моря
℃

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃890
1160∙𝑘𝑘𝑘𝑘∙�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚�

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠] = 3,1 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑘𝑘∙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚)

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

1
1160

�𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐽𝐽𝐽𝐽
� = 1

1160
�𝑚𝑚𝑚𝑚

3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙𝑠𝑠𝑠𝑠

� = 3,1 �𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙ℎ �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠

[𝑊𝑊𝑊𝑊]     

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃890
1160∙𝑘𝑘𝑘𝑘∙�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚�

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠] = 3,1 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑘𝑘∙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚)

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

1
1160

�𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐽𝐽𝐽𝐽
� = 1

1160
�𝑚𝑚𝑚𝑚

3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙𝑠𝑠𝑠𝑠

� = 3,1 �𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙ℎ �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ,𝑃𝑃𝑃𝑃890

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

[𝑊𝑊𝑊𝑊]     
℃

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃890
1160∙𝑘𝑘𝑘𝑘∙�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚�

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠] = 3,1 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑘𝑘∙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚)

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

1
1160

�𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐽𝐽𝐽𝐽
� = 1

1160
�𝑚𝑚𝑚𝑚

3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙𝑠𝑠𝑠𝑠

� = 3,1 �𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙ℎ �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ,𝑃𝑃𝑃𝑃890

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

[𝑊𝑊𝑊𝑊]

℃     

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃890
1160∙𝑘𝑘𝑘𝑘∙�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚�

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠] = 3,1 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑘𝑘∙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚)

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

1
1160

�𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐽𝐽𝐽𝐽
� = 1

1160
�𝑚𝑚𝑚𝑚

3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙𝑠𝑠𝑠𝑠

� = 3,1 �𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙ℎ �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠

℃     

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃890
1160∙𝑘𝑘𝑘𝑘∙�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚�

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠] = 3,1 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑘𝑘∙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚)

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

1
1160

�𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐽𝐽𝐽𝐽
� = 1

1160
�𝑚𝑚𝑚𝑚

3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙𝑠𝑠𝑠𝑠

� = 3,1 �𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙ℎ �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ,𝑃𝑃𝑃𝑃890

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘 

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

[𝑊𝑊𝑊𝑊]

℃

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃890
1160∙𝑘𝑘𝑘𝑘∙�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚�

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠] = 3,1 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑘𝑘∙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚)

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

1
1160

�𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐽𝐽𝐽𝐽
� = 1

1160
�𝑚𝑚𝑚𝑚

3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙𝑠𝑠𝑠𝑠

� = 3,1 �𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙ℎ �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ,𝑃𝑃𝑃𝑃890

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑘𝑘𝑘𝑘 

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

[𝑊𝑊𝑊𝑊]

℃

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃890
1160∙𝑘𝑘𝑘𝑘∙�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚�

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠] = 3,1 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑘𝑘∙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚)

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

1
1160

�𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐽𝐽𝐽𝐽
� = 1

1160
�𝑚𝑚𝑚𝑚

3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙𝑠𝑠𝑠𝑠

� = 3,1 �𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙ℎ �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ,𝑃𝑃𝑃𝑃890

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

[𝑊𝑊𝑊𝑊]

℃

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃890
1160∙𝑘𝑘𝑘𝑘∙�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚�

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠] = 3,1 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑘𝑘∙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚)

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

1
1160

�𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐽𝐽𝐽𝐽
� = 1

1160
�𝑚𝑚𝑚𝑚

3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙𝑠𝑠𝑠𝑠

� = 3,1 �𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙ℎ �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ,𝑃𝑃𝑃𝑃890

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

[𝑊𝑊𝑊𝑊]

℃

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑃𝑃𝑃𝑃890
1160∙𝑘𝑘𝑘𝑘∙�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚�

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/𝑠𝑠𝑠𝑠] = 3,1 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑘𝑘𝑘𝑘∙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚)

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

1
1160

�𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐽𝐽𝐽𝐽
� = 1

1160
�𝑚𝑚𝑚𝑚

3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙𝑠𝑠𝑠𝑠

� = 3,1 �𝑚𝑚𝑚𝑚
3∙𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑊𝑊𝑊𝑊∙ℎ �

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ,𝑃𝑃𝑃𝑃890 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑘𝑘𝑘𝑘

[𝑚𝑚𝑚𝑚3/ℎ]

[𝑊𝑊𝑊𝑊]

℃

Vmin =  [m3/s] = 3,1. [m3/h]
P-P890 Ploss - Penclosure

1160.k.(Tint,max a-T ) k.(Tint,max-Ta)

= = 3,1[ [ [] ] ]m3.K m3.K m3.K
j W.s W.h

1 1

1160 1160

: Температура внутри шкафа

: Суммарная мощность внутри шкафа

: Расчетная рассеиваемая мощность шкафа
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email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



201

Aşağıda Grafik-1’de yaklaşık 540 m3/h anma debisine sahip örnek bir fana ait performans grafiği verilmiştir.
Grafik-2’de ise yine örnek olarak filtre kullanımı ve cihaz yerleşimlerine göre fan performansında meydana gelen 
değişimleri göstermektedir.

Durum Açıklama Qv - Fan Akış Debisi (m3/h)
1 Sadece fan çalışıyor. Herhangi bir engel, direnç söz konusu değil. 540
2 Pano içerisine cihazlar yerleştirildikten sonraki durum 445
3 Filtreler takıldıktan sonraki durum 180

Yukarıdaki örnekteki değerlerden de anlaşılacağı üzere panoda kullanılmak üzere seçilecek fanların
sadece katalog değeri üzerinden hesaplama yapmak uygun değildir. Katalog değerinden seçilecek 
olan fanın tüm bu dirençler göz önüne alınarak akış debisinin örneğin %30 değeri hesaplara 
katılmalıdır. Bu durumda katalog değeri 540 m3/h olan bir fan için akış debisi tüm bu dirençler 
öngörülerek 180 m3/h olarak hesaba katılmalıdır.

Aşağıda Grafik-1’de yaklaşık 540 m3/h anma debisine sahip örnek bir fana ait performans grafiği verilmiştir.
Grafik-2’de ise yine örnek olarak filtre kullanımı ve cihaz yerleşimlerine göre fan performansında meydana gelen 
değişimleri göstermektedir.

Durum Açıklama Qv - Fan Akış Debisi (m3/h)
1 Sadece fan çalışıyor. Herhangi bir engel, direnç söz konusu değil. 540
2 Pano içerisine cihazlar yerleştirildikten sonraki durum 445
3 Filtreler takıldıktan sonraki durum 180

Yukarıdaki örnekteki değerlerden de anlaşılacağı üzere panoda kullanılmak üzere seçilecek fanların
sadece katalog değeri üzerinden hesaplama yapmak uygun değildir. Katalog değerinden seçilecek 
olan fanın tüm bu dirençler göz önüne alınarak akış debisinin örneğin %30 değeri hesaplara 
katılmalıdır. Bu durumda katalog değeri 540 m3/h olan bir fan için akış debisi tüm bu dirençler 
öngörülerek 180 m3/h olarak hesaba katılmalıdır.

Кривая производительности вентилятора

С
та

ти
че

ск
ое

 д
ав

ле
ни

е,
 (P

a)

С
та

ти
че

ск
ое

 д
ав

ле
ни

е,
 (P

a)

Воздушный поток (CFM), m3/h

Точка 3

Точка 2

Точка 1

Воздушный поток (CFM), m3/h

Кривая производительности вентилятора пересекается с двумя 
разными кривыми сопротивления, показывающими фактический 
расход воздуха при двух разных рабочих условиях.

Необходимо следить за тем, чтобы в шкафу не было горизонтальной перегородки или другого препятствия, ограничивающего 
поток воздуха. Во избежание горячих точек в шкафу должна быть обеспечена достаточная циркуляция воздуха вокруг 
активных компонентов. 

Пример кривой производительности вентилятора с фильтром:

Точка 1. Вентилятор с номинальной производительностью 540 m3/h имеет кривую производительности, которая пересекается с 
горизонтальной осью воздушного потока при 540 m3/h, где статическое давление равно нулю, что означает, что воздух течет без 
сопротивления. 

Точка 2 - Этот же вентилятор помещается в вентиляторный блок и монтируется поверх полностью укомплектованного шкафа, 
что означает, что воздух течет с сопротивлением 445 m3/h. 

Точка 3 - Через 6 месяцев скорость воздушного потока внутри этого шкафа с вентилятором и фильтром (если его фильтрующий 
элемент не менялся или не чистился) снижается до 180 m3/h. 

От расчетной скорости воздушного потока до выбора скорости воздушного потока вентилятора

Для эффективной вентиляции очень важно выбрать соответствующий вентилятор. Обычно вентиляторы описываются двумя 
разными характеристиками. Первая – это его производительность при свободном потоке воздуха, а вторая – при работе с 
нагрузкой, например, решеткой или фильтром. Это второе значение, которое является меньшим, должно использоваться для 
выбора необходимого вентилятора.

Точка Значение Расход воздуха m3/h 

1

2

3

540

445

180

10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K

35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C

475 W 712 W 950 W 1187 W 1425 W 1662 W 1900 W

457 W 685 W 914 W 1142 W 1371 W 1600 W 1828 W

Крышный вентилятор EG FM с дверью D3

Крышный вентилятор EG FM с дверью D1

Работает только вентилятор. Нет препятствий или сопротивления.

График 1 График 2

Ситуация после монтажа оборудования в шкафу.

Ситуация после установки фильтров через 6 месяцев эксплуатации.

Температура внутри шкафа Tint

Использование принудительной вентиляции требует технического обслуживания для обеспечения стабильной работы в течение 
всего срока службы шкафа. Вентиляторы с фильтрующими элементами идеально подходят для экономичного рассеивания тепла. 
Обязательным условием является относительная чистота окружающего воздуха. В противном случае фильтры очень быстро 
загрязняются. Фильтрующие элементы необходимо регулярно чистить и/или заменять.

Таблица 2: Измеренная мощность охлаждения при Ta=25°C

Разница температур Tint - Ta

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Примечание:
Встроенные вентиляторы охлаждения оборудования, такого как источники питания и т. д., 
расположенные внутри шкафа могут помочь добиться равномерного распределения температуры. 
Но они имеют ограниченное влияние на отвод тепла от остального оборудования. В таких случаях 
необходимо предусмотреть дополнительные меры для предотвращения чрезмерного повышения 
температуры (например, крышной вентилятор с фильтрами).

Рекомендации по монтажу 

Нагнетание Разрежение Нагнетание / Разрежение Монтаж на крыше
Нагнетание с 

двойным отводом

Нагнетающая конструкция используется наиболее часто при монтаже вентиляторов с фильтрами

Конструкторы, использующие принудительную вентиляцию, должны знать, что внутри шкафа могут быть «серые зоны», где 
принудительное охлаждение отрицательно влияет на поток воздуха. Следует избегать установки чувствительных к повышенной 
температуре устройств в этих зонах (см. рисунок 1а)). Место установки вентилятора и направление воздушного потока могут 
привести к различным результатам. При установке вентилятора в верхней части не полностью герметичного шкафа с целью 
создать воздушное разрежение в шкафу (см. рис. 1b)) направление воздушного
потока может измениться. Этот эффект может уменьшить охлаждение в
некоторых областях шкафа (см. рис. 1б)). Другое известное последствие
заключается в том, что через негерметичные зазоры в шкаф попадает часть
загрязненного (нефильтрованного) воздуха. Исходя из этих фактов, во многих
случаях предпочтительным решением является конструкция с вентилятором,
расположенным в нижней части шкафа (см. рис. 1c)).

Пример расчета расхода воздуха вентилятора
Общая рассеиваемая мощность (P)  
Размеры шкафа (ВxШxГ)  
Тип монтажа шкафа

: 1161 [W]
: 2000x800x500 mm
: напольный сборный шкаф на открытом пространстве

Tint: 45°C ; Ta: 25°C ; P890: 264 [W] (из Таблицы 3) ; Высота: 100 [m]

Таблица 3: Мощность, рассеиваемая шкафом, стоящим на открытом пространстве при Ta=25°C

Расчет расхода воздуха принудительной вентиляции:

Вентилятор с 
фильтром - 
холодный
воздух

Вентиляц.
решетка - 
теплый 
воздух

Типовой монтаж. 
Создает давление в 
шкафу для защиты 
от пыли.

Вентиляц. 
решетка - 
холодный 
воздух

Вентиляц. 
решетка - 
холодный 
воздух

Крышной 
вентилятор с 
фильтром - 
теплый 
воздух

Крышной 
вентилятор с 
фильтром - 
теплый 
воздух

Крышные вентиляторы с 
фильтрами экономят место 
внутри шкафов.

Вентиляц.
решетка -
теплый
воздух

Вентиляц.
решетка -
теплый
воздух

Добавлена   
дополнительная 
вентиляционная 
решетка для улучшения 
циркуляции воздуха и 
охлаждения.

E-Kabin 20 06 05

40°C

15K

157 W

185 W

247 W

45°C

20K

225 W

264 W

354 W

50°C

25K

297 W

349 W

467 W

55°C

30K

372 W

438 W

585 W

65°C

40K

532 W

626 W

837 W

60°C

35K

451 W

531 W

710 W

E-Kabin 20 08 05

E-Kabin 20 66 05

Разница температур Tint - Ta

напольный сборный шкаф  
на открытом пространстве

Вентиляц.
решетка - 
холодный 
воздух

Вентилятор с
фильтром - 
теплый 
воздух

Вытяжная 
конструкция менее 
желательна, так как 
пыль может 
засасываться внутрь 
шкафа.

Вентилятор с
фильтром - 
холодный 
воздух

Вентилятор с
фильтром - 
теплый 
воздух

Нагнетание / Разрежение 
используется для 
увеличения потока 
воздуха через более 
плотно упакованные 
шкафы.

a) Вентилятор сверху b) Вентилятор сверху c) Вентилятор снизу

Рисунок 1: Примеры конструкций принудительной вентиляции

Vmin =  139,035= =3,1 . 3,1 .
P-P890 1161-264

k.(Tint,max-Ta) 1.(45-25)
[m3/h]

Вентилятор с 
фильтром - 
холодный
воздух

Температура внутри шкафа Tint

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru
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Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W)

H (mm) W (mm) D (mm) 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K

1800 300 400 73 105 138 173 210 248 63 91 120 150 182 215 60 86 114 142 172 204 54 77 102 128 155 183 51 73 96 120 146 172 46 66 87 110 133 157
1800 300 500 92 132 174 219 265 313 85 121 160 201 243 287 78 112 148 185 224 265 68 97 129 161 195 231 63 90 118 148 180 212 56 80 106 133 161 191
1800 300 600 106 151 199 250 303 357 104 149 197 247 299 354 93 133 176 221 268 316 87 124 164 206 250 295 74 106 140 176 213 252 68 98 129 162 196 231
1800 300 700 124 177 234 293 355 419 120 171 226 283 343 405 107 153 202 253 307 362 103 147 195 244 296 349 88 126 166 208 252 298 81 116 153 192 232 274
1800 300 800 143 205 271 340 411 486 137 196 259 324 393 464 120 172 227 285 346 408 114 163 216 270 328 387 100 143 189 237 287 339 95 136 179 225 272 322
1800 300 900 157 225 297 373 452 533 153 219 289 363 440 519 135 193 255 320 387 457 131 187 247 310 375 443 112 160 211 265 321 379 108 154 203 255 309 365
1800 300 1000 165 236 312 391 474 560 165 236 311 390 473 558 151 216 285 358 434 512 146 209 276 346 419 495 118 169 223 280 339 400 114 166 217 273 332 390
1800 400 400 94 135 178 223 270 319 83 119 158 198 239 283 82 118 155 195 236 278 70 100 132 166 201 238 69 99 130 164 198 234 61 87 114 144 174 205
1800 400 500 107 153 202 254 308 363 106 151 199 250 303 357 100 143 189 237 287 339 90 128 169 212 257 303 85 122 161 202 245 289 73 104 138 173 209 247
1800 400 600 129 184 243 304 369 435 120 172 227 285 345 407 111 159 210 263 319 377 108 154 203 255 309 364 98 141 186 233 283 334 90 129 171 214 259 306
1800 400 700 149 213 281 352 427 504 139 199 263 330 400 472 129 185 244 306 371 438 119 170 225 282 342 404 112 160 211 265 321 379 104 149 196 246 298 352
1800 400 800 164 234 309 387 469 554 158 226 298 374 453 535 145 208 274 344 416 492 138 197 260 327 396 467 120 171 226 283 343 405 115 162 213 263 332 390
1800 400 900 171 245 324 406 492 581 171 244 322 404 489 578 160 229 302 379 459 542 156 223 294 368 446 527 135 194 255 320 388 458 128 183 241 302 366 433
1800 400 1000 185 264 349 438 530 626 182 260 343 431 522 616 171 244 322 404 490 578 168 241 318 398 483 570 148 212 280 351 425 502 143 205 270 339 410 485
1800 500 400 107 153 202 254 308 363 102 145 192 241 292 344 104 149 196 246 298 352 90 128 169 212 257 303 91 131 173 217 262 310 77 110 146 183 221 261
1800 500 500 131 187 247 309 375 443 118 168 222 279 337 398 116 165 218 274 332 392 109 157 207 259 314 371 108 154 203 255 309 365 95 136 179 224 272 321
1800 500 600 152 217 287 360 436 514 139 199 263 330 399 471 134 192 254 318 386 455 121 173 229 287 348 411 117 167 220 276 335 395 111 158 209 262 318 375
1800 500 700 165 237 312 392 475 560 160 229 302 379 459 542 154 220 290 364 441 521 142 202 267 335 406 480 133 190 251 314 381 450 125 178 235 295 358 422
1800 500 800 176 252 333 418 506 597 174 249 328 412 499 589 165 236 311 391 473 559 160 229 302 379 460 543 147 210 277 348 421 497 137 196 259 325 394 465
1800 500 900 191 273 360 452 547 646 186 266 351 440 533 629 175 250 330 415 502 593 174 248 328 411 498 588 163 233 308 386 468 552 153 219 289 363 439 519
1800 500 1000 207 296 390 490 593 700 201 287 379 476 576 680 187 267 353 442 536 633 185 264 348 437 529 625 173 247 326 410 496 586 170 242 320 401 486 574
1800 600 400 129 184 243 304 369 435 113 162 213 268 324 383 118 169 223 280 339 401 108 154 203 255 309 364 110 158 209 262 317 374 96 138 182 228 276 326
1800 600 500 152 217 287 360 436 514 136 195 257 322 390 461 138 197 260 326 394 466 121 173 229 287 348 411 123 176 232 292 353 417 115 164 217 272 330 389
1800 600 600 166 238 314 393 476 563 159 228 301 378 457 540 158 226 298 374 453 534 143 205 270 339 410 484 140 200 263 330 400 473 127 181 239 300 364 430
1800 600 700 179 256 338 424 513 606 176 251 331 416 504 595 172 246 325 408 494 583 164 234 309 387 469 554 157 224 296 372 450 532 145 207 273 343 415 490
1800 600 800 194 277 366 459 557 657 187 267 353 443 536 633 181 259 341 428 519 613 178 255 336 422 511 603 170 243 321 403 488 576 160 229 303 380 460 543
1800 600 900 212 303 399 501 607 717 203 291 384 481 583 688 193 276 364 457 554 654 188 269 355 446 540 637 183 262 346 434 526 621 173 248 328 418 510 600
1800 600 1000 230 329 434 545 660 779 220 315 415 521 631 745 208 297 392 492 596 704 202 289 382 479 580 685 189 270 356 447 542 640 181 260 343 437 534 628
1800 700 400 149 213 281 352 427 504 130 186 246 309 374 442 138 198 261 327 396 468 119 170 225 282 342 404 128 183 241 302 366 432 116 165 218 274 332 392
1800 700 500 165 237 312 392 475 560 156 223 294 369 447 528 158 226 298 374 453 534 142 202 267 335 406 480 145 207 274 343 416 491 128 183 241 302 366 432
1800 700 600 179 256 338 424 513 606 173 247 326 409 496 586 174 249 329 413 500 590 164 234 309 387 469 554 164 234 309 387 469 554 148 211 279 350 424 500
1800 700 700 195 279 369 463 560 662 186 266 351 441 534 630 183 262 345 433 525 619 181 258 340 427 517 610 179 257 339 425 515 608 166 237 313 393 476 562
1800 700 800 213 305 403 505 612 723 203 290 383 480 581 687 197 282 372 466 565 667 190 272 359 450 545 644 185 264 348 437 530 625 179 258 340 427 510 605
1800 700 900 232 331 437 549 665 785 220 314 415 520 630 744 212 304 401 503 610 720 205 293 386 484 587 693 195 279 368 461 559 660 184 263 347 435 527 622
1800 700 1000 244 349 461 579 701 828 242 346 456 572 693 819 229 327 432 541 656 774 219 313 413 519 628 742 207 297 391 491 595 702 205 293 387 485 588 694
1800 800 400 164 234 309 387 469 554 148 211 279 350 424 500 155 222 293 368 445 526 138 197 260 327 396 467 148 211 279 350 424 500 126 180 238 298 362 427
1800 800 500 176 252 333 418 506 597 168 240 317 398 482 569 171 244 322 405 490 579 160 229 302 379 460 543 165 235 311 390 472 557 148 212 279 350 424 501
1800 800 600 194 277 366 459 557 657 183 262 346 434 526 621 184 263 347 435 527 622 176 250 330 415 505 600 179 256 338 425 514 607 168 240 317 398 482 569
1800 800 700 213 305 403 505 612 723 200 286 378 474 574 678 201 287 379 475 575 679 190 272 359 450 545 644 192 274 362 455 550 649 187 267 353 442 536 633
1800 800 800 233 333 440 552 669 789 219 313 413 518 628 741 216 309 408 512 621 733 206 294 388 487 590 697 200 286 378 474 574 678 196 280 369 463 562 663
1800 800 900 246 352 464 582 706 833 241 345 456 572 692 817 233 334 441 553 670 791 221 316 417 523 634 748 214 307 405 508 615 726 209 298 394 494 599 707
1800 800 1000 261 373 492 617 748 883 255 365 482 604 732 864 249 355 469 589 713 842 237 339 447 561 679 802 227 324 428 537 651 768 220 315 416 522 632 746
1800 1000 400 185 264 349 438 530 626 174 248 328 411 498 588 179 255 337 423 512 605 168 241 318 398 483 570 175 250 330 414 501 592 165 235 311 390 472 557
1800 1000 500 207 296 390 490 593 700 190 272 359 451 546 644 197 282 372 467 566 668 185 264 348 437 529 625 190 272 359 451 546 644 183 262 346 434 526 621
1800 1000 600 230 329 434 545 660 779 210 300 397 497 603 711 218 311 411 515 624 737 202 289 382 479 580 685 206 294 388 487 590 696 200 285 377 472 572 676
1800 1000 700 244 349 461 579 701 828 233 333 439 551 667 788 238 340 448 563 681 805 219 313 413 519 628 742 222 317 419 525 637 752 211 302 399 501 607 716
1800 1000 800 261 373 492 617 748 883 251 359 474 594 720 850 254 363 479 600 727 859 237 339 447 561 679 802 238 341 450 564 684 807 225 322 425 534 646 763
1800 1000 900 277 396 522 655 794 937 265 379 500 627 760 897 265 379 500 628 760 898 256 366 483 605 733 866 256 367 484 606 735 867 240 343 452 567 687 812
1800 1000 1000 292 418 552 693 839 990 280 401 529 664 804 949 278 397 524 657 796 940 267 382 504 633 766 905 262 375 494 620 751 887 255 364 481 603 731 863
1800 1200 400 216 309 407 511 619 731 193 276 365 457 554 654 207 296 391 491 594 702 189 270 356 446 541 639 202 289 381 478 579 684 177 254 335 420 509 601
1800 1200 500 237 339 447 561 679 802 216 309 408 512 620 732 233 333 439 551 668 788 210 300 396 497 602 711 221 316 417 524 634 749 207 296 391 491 595 702
1800 1200 600 254 363 479 601 728 859 243 347 458 575 696 822 248 355 468 588 712 840 230 329 434 544 659 778 243 347 458 575 696 822 224 320 422 530 642 757
1800 1200 700 272 389 513 644 780 921 258 369 488 612 741 875 264 378 498 625 757 894 251 359 474 594 720 850 255 365 481 604 731 864 240 343 453 568 688 813
1800 1200 800 290 414 547 686 831 981 274 392 517 649 786 928 279 398 526 660 799 944 265 378 500 627 759 896 266 381 503 631 764 902 257 368 485 609 738 871
1800 1200 900 308 441 582 730 884 1044 291 416 549 688 834 984 294 420 555 696 843 995 278 398 526 659 799 943 279 399 526 660 800 944 273 391 516 647 784 926
1800 1200 1000 328 469 618 776 940 1110 308 440 581 729 883 1043 309 442 584 732 887 1047 292 418 552 692 838 990 295 420 553 695 841 993 286 409 539 677 820 968
2000 300 400 79 113 149 187 227 268 72 103 136 171 207 244 67 96 127 160 193 228 59 84 111 140 169 200 55 79 104 131 158 187 49 70 92 116 140 166
2000 300 500 97 139 183 230 279 329 94 134 177 222 269 318 85 122 161 202 244 288 78 112 148 185 225 265 69 98 130 163 197 232 62 89 117 147 178 210
2000 300 600 116 167 220 276 334 395 109 156 206 259 313 370 101 144 190 239 289 341 95 136 180 226 273 323 83 119 158 198 239 283 75 107 142 178 215 254
2000 300 700 137 196 258 324 393 464 129 185 244 306 371 438 115 165 218 273 331 391 109 155 205 257 312 368 97 139 183 229 278 328 90 129 171 214 259 306
2000 300 800 150 215 283 356 431 508 147 210 278 348 422 498 130 187 246 309 374 442 125 179 236 296 359 423 108 155 204 256 310 366 104 149 197 247 299 353
2000 300 900 158 226 299 375 454 536 157 224 296 371 450 531 146 209 276 346 419 494 141 202 266 334 405 478 118 169 222 279 338 399 116 166 219 275 333 393
2000 300 1000 172 246 324 407 493 582 170 243 321 403 488 576 158 227 299 375 454 536 156 223 294 369 446 527 131 187 247 310 376 444 127 181 239 300 364 430
2000 400 400 99 141 186 234 283 335 92 131 173 217 263 311 90 129 171 214 259 306 80 114 151 189 229 270 79 112 148 186 226 266 66 95 125 157 190 225
2000 400 500 120 172 227 284 345 407 109 155 205 257 311 368 105 150 198 248 301 355 99 142 187 234 284 335 94 134 177 221 268 317 84 121 159 200 242 286
2000 400 600 140 200 265 332 402 475 131 187 247 310 375 443 122 175 231 290 351 415 112 160 212 266 322 380 107 154 203 254 308 364 98 140 185 233 282 333
2000 400 700 155 222 293 367 445 525 150 215 284 356 431 509 140 200 264 331 401 474 131 187 246 309 374 442 117 167 221 277 336 396 115 164 217 272 329 389
2000 400 800 165 236 312 391 474 559 163 233 307 385 467 551 154 220 291 365 442 522 149 214 282 354 429 506 131 188 248 311 377 445 122 175 231 290 351 414
2000 400 900 181 259 342 429 519 613 176 251 331 416 504 595 164 234 309 388 470 555 162 233 308 386 469 553 146 209 276 346 419 495 139 199 263 330 399 471
2000 400 1000 196 280 370 464 562 663 191 273 360 452 548 647 175 251 331 415 503 594 174 249 328 412 499 589 160 228 302 378 458 541 154 221 291 366 443 523
2000 500 400 120 172 227 284 345 407 107 152 201 252 306 361 107 153 202 253 307 362 99 142 187 234 284 335 102 145 192 241 292 344 88 125 165 207 251 296
2000 500 500 142 203 267 335 406 480 129 185 244 307 371 438 127 182 240 302 365 431 113 162 214 269 325 384 112 160 211 264 320 378 104 149 196 246 299 353
2000 500 600 157 225 297 372 451 532 151 216 285 358 433 512 147 211 278 349 422 499 134 191 252 316 383 452 128 183 241 303 367 433 118 169 223 280 339 400
2000 500 700 170 243 321 403 488 576 165 236 312 391 474 560 163 232 307 385 466 550 155 221 292 366 443 524 143 204 270 338 410 484 133 190 251 315 382 450
2000 500 800 185 264 349 438 531 626 179 256 337 423 513 605 170 244 321 403 488 577 166 238 315 396 485 563 159 227 300 376 470 538 149 212 280 352 426 503
2000 500 900 202 289 381 478 579 684 194 278 367 460 558 658 182 261 344 432 523 617 178 255 336 422 511 604 173 247 326 409 495 584 166 237 313 392 475 561
2000 500 1000 220 315 416 522 632 746 213 304 402 504 611 721 196 280 370 464 562 664 191 274 361 453 549 648 177 254 335 420 509 601 171 245 323 406 492 580
2000 600 400 141 202 267 335 406 479 126 180 237 298 361 426 130 186 245 308 373 440 113 162 214 268 325 384 119 171 225 283 343 404 108 154 203 255 308 364
2000 600 500 157 225 297 372 451 532 148 212 279 350 424 501 149 213 282 353 428 506 134 191 252 316 383 452 134 192 254 318 386 455 120 171 226 284 344 406
2000 600 600 172 245 324 406 492 581 166 238 314 394 477 563 163 234 308 387 469 553 156 223 295 370 448 529 152 218 287 360 437 515 138 197 260 326 394 466
2000 600 700 186 267 352 442 535 632 178 255 336 422 511 603 175 250 329 413 501 591 170 240 320 400 485 572 164 234 309 388 470 555 154 221 291 365 442 522
2000 600 800 205 294 388 487 589 696 195 279 369 462 560 661 187 268 353 443 537 634 181 259 341 428 519 613 175 251 331 415 503 593 173 247 326 409 495 585
2000 600 900 224 320 422 530 642 758 214 306 404 507 614 725 202 289 382 479 580 685 195 279 368 461 559 660 185 264 349 437 530 626 177 254 335 426 518 608
2000 600 1000 237 339 448 562 681 804 233 334 441 553 670 791 219 313 413 519 628 742 210 300 396 497 602 711 196 281 371 465 563 665 195 279 368 462 559 660
2000 700 400 155 222 293 367 445 525 142 203 269 337 408 482 148 212 279 350 424 501 131 187 246 309 374 442 139 198 262 328 397 469 119 171 225 283 342 404
2000 700 500 170 243 321 403 488 576 159 228 301 377 457 540 163 233 308 386 468 553 155 221 292 366 443 524 156 223 294 369 446 527 140 200 264 331 402 474
2000 700 600 186 267 352 442 535 632 176 252 332 417 505 596 177 253 333 418 507 598 166 237 315 390 470 565 170 244 322 404 489 577 158 226 299 375 454 536
2000 700 700 207 295 390 489 592 700 194 277 366 459 556 657 190 272 360 451 546 645 184 263 346 434 525 619 183 261 344 431 522 616 176 251 331 416 503 594
2000 700 800 226 323 426 535 648 765 214 306 404 507 614 724 207 296 391 491 595 702 197 282 372 467 566 668 191 274 361 453 549 648 190 272 359 451 546 645
2000 700 900 240 343 453 568 688 813 234 335 442 555 672 794 225 322 425 533 646 763 213 304 402 504 611 721 204 291 385 483 585 690 201 287 379 475 575 679
2000 700 1000 254 364 480 602 729 861 248 355 468 587 711 840 240 343 453 568 688 813 232 331 438 549 665 785 217 310 409 513 622 734 213 304 402 504 611 721
2000 800 400 165 236 312 391 474 559 155 222 293 368 446 526 161 231 304 382 463 546 149 214 282 354 429 506 155 222 293 368 446 526 139 198 262 328 397 469
2000 800 500 185 264 349 438 531 626 173 247 326 409 495 585 176 252 333 417 506 597 165 235 314 390 470 560 170 243 321 403 488 576 161 230 303 380 461 544
2000 800 600 205 294 388 487 589 696 191 273 360 451 547 645 192 274 362 454 550 650 181 259 341 428 519 613 182 260 343 431 521 616 177 253 333 418 507 598
2000 800 700 226 323 426 535 648 765 210 300 396 497 602 711 210 300 396 497 603 711 197 282 372 467 566 668 198 282 373 467 566 668 191 273 360 452 547 646
2000 800 800 241 345 455 571 691 816 234 334 441 554 671 792 230 329 434 544 659 779 214 307 405 508 615 726 210 300 396 497 602 711 204 292 385 483 585 691

Значения мощности охлаждения шкафов E-Kabin
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Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W)

H (mm) W (mm) D (mm) 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K
2000 800 900 256 366 483 606 734 866 248 354 467 586 710 839 243 348 460 577 698 825 234 335 442 554 671 792 224 321 423 531 643 760 217 310 409 514 622 735
2000 800 1000 272 389 514 644 781 922 265 379 500 627 760 897 257 367 484 607 736 869 251 359 474 595 721 851 243 347 458 574 696 821 231 331 437 548 664 784
2000 1000 400 196 280 370 464 562 663 178 254 335 421 510 602 188 269 355 446 540 638 174 249 328 412 499 589 182 260 343 431 522 616 172 247 325 408 494 584
2000 1000 500 220 315 416 522 632 746 200 285 377 472 572 676 209 299 395 495 600 708 191 274 361 453 549 648 200 285 377 472 572 676 187 268 354 444 538 635
2000 1000 600 237 339 448 562 681 804 223 319 421 528 640 755 229 328 433 543 658 776 210 300 396 497 602 711 217 310 410 514 622 735 204 292 385 483 585 691
2000 1000 700 254 364 480 602 729 861 243 347 458 575 696 822 245 351 463 581 704 831 232 331 438 549 665 785 235 337 444 557 675 797 221 316 417 523 633 747
2000 1000 800 272 389 514 644 781 922 259 371 490 614 744 879 260 372 492 617 747 882 251 359 474 595 721 851 252 360 476 598 725 854 237 339 448 562 681 804
2000 1000 900 291 416 549 688 834 985 276 395 522 655 793 936 277 397 524 657 796 939 264 378 499 626 758 895 265 379 500 627 759 896 255 364 481 603 730 862
2000 1000 1000 312 446 589 739 895 1057 295 422 557 699 847 1000 292 418 552 692 839 990 278 398 525 659 798 942 273 390 515 646 782 924 269 385 508 637 771 911
2000 1200 400 225 321 424 532 644 761 203 290 383 480 581 687 220 315 416 521 632 746 196 281 371 465 563 665 214 306 404 507 614 724 194 278 367 460 557 658
2000 1200 500 245 351 463 581 704 831 231 330 436 547 663 782 239 341 450 565 684 808 220 314 414 520 630 744 234 335 442 555 672 793 215 308 406 510 618 729
2000 1200 600 265 379 500 627 760 897 248 355 469 588 713 842 258 368 486 610 739 872 245 350 462 580 702 829 248 355 469 588 713 842 235 336 444 557 675 796
2000 1200 700 285 407 538 674 817 965 269 384 507 637 771 910 274 392 518 649 787 929 260 372 491 616 746 881 265 379 500 627 759 897 256 366 483 605 733 866
2000 1200 800 308 441 582 730 884 1044 288 411 543 681 825 974 294 420 554 695 842 994 275 394 520 652 790 933 279 398 526 660 799 944 270 387 510 640 775 915
2000 1200 900 331 474 625 784 950 1122 307 439 580 727 881 1040 312 446 589 739 895 1057 291 417 550 690 835 986 292 418 552 692 839 990 283 405 534 670 812 959
2000 1200 1000 355 508 670 841 1019 1203 328 469 619 776 940 1110 330 472 623 782 947 1118 307 439 580 727 881 1040 309 439 581 729 883 1044 296 423 558 700 848 1001
2200 300 400 86 122 162 203 246 290 77 110 146 183 221 261 73 104 137 172 209 247 64 92 121 152 185 218 59 84 111 140 169 200 53 75 99 125 151 178
2200 300 500 104 149 196 246 298 352 96 138 182 228 276 326 92 132 174 218 264 312 84 120 158 198 240 284 76 108 143 179 217 257 66 94 125 156 189 223
2200 300 600 125 179 237 297 360 425 118 168 222 279 338 399 106 152 201 252 305 360 101 144 190 239 289 342 91 130 171 214 260 307 83 119 157 197 239 282
2200 300 700 144 206 272 341 413 487 139 198 262 328 398 470 123 176 233 292 354 417 117 168 221 278 336 397 103 147 194 244 295 349 98 140 185 232 281 332
2200 300 800 153 218 288 362 438 517 152 217 287 360 436 515 140 201 265 332 402 475 135 193 254 319 387 456 115 164 217 272 330 389 111 159 210 263 319 377
2200 300 900 165 236 312 391 473 559 164 234 309 388 470 554 152 218 288 361 437 516 150 214 283 355 430 507 128 183 241 303 367 433 123 176 233 292 354 418
2200 300 1000 180 257 339 425 515 609 178 255 336 422 511 603 160 228 302 378 458 541 160 225 298 373 451 533 142 202 267 335 406 479 137 196 258 324 392 463
2200 400 400 106 152 201 252 305 360 97 138 183 229 278 328 95 136 180 226 274 323 86 123 162 203 246 290 84 121 159 200 242 286 73 104 138 173 209 247
2200 400 500 130 186 245 308 373 440 119 170 224 281 340 402 114 163 215 269 326 385 104 149 197 247 299 353 101 144 191 239 290 342 90 129 171 214 260 306
2200 400 600 148 212 279 351 425 501 142 203 267 336 406 480 132 189 250 313 379 448 122 175 231 289 350 414 112 161 212 266 322 380 108 154 204 255 309 365
2200 400 700 157 224 296 371 450 531 156 223 295 370 448 529 147 210 278 348 422 498 141 202 267 335 405 479 127 182 241 302 366 432 117 168 221 277 336 397
2200 400 800 173 247 326 409 496 585 168 240 317 397 481 568 157 225 297 372 451 533 156 222 294 368 446 527 142 204 269 337 409 483 134 192 253 317 384 454
2200 400 900 189 270 356 447 541 639 183 262 345 433 525 619 170 243 320 402 487 575 167 238 315 395 478 565 154 220 290 364 441 521 149 212 280 352 426 503
2200 400 1000 208 297 392 492 596 704 201 287 379 475 575 679 182 260 343 430 521 615 179 256 338 424 514 607 165 236 312 391 473 559 164 235 310 389 471 556
2200 500 400 130 186 245 308 373 440 115 165 218 273 331 391 117 167 221 277 335 396 104 149 197 247 299 353 104 149 196 246 299 352 95 135 178 224 271 320
2200 500 500 149 213 281 352 426 504 141 201 265 333 403 476 138 198 261 328 397 469 124 177 234 293 355 420 122 174 230 289 350 413 112 160 211 264 320 378
2200 500 600 159 228 301 377 457 539 158 226 298 373 452 534 155 221 292 367 444 524 144 206 272 341 413 487 138 197 260 326 395 467 126 180 237 298 361 426
2200 500 700 176 252 333 417 505 597 169 242 319 400 485 573 167 239 317 397 480 567 159 228 301 377 457 540 152 218 287 361 437 516 142 202 267 335 406 479
2200 500 800 195 280 369 463 561 662 185 265 350 439 531 627 176 251 332 416 504 595 171 245 324 406 492 580 165 236 311 391 473 559 160 229 302 379 459 541
2200 500 900 213 304 401 504 610 720 205 293 387 486 588 695 191 273 360 451 547 646 185 264 348 437 530 625 178 255 334 421 515 605 172 246 324 407 493 582
2200 500 1000 226 323 426 535 648 765 223 319 420 527 639 754 207 296 390 490 593 701 199 285 376 472 572 675 183 261 345 433 524 619 176 252 335 418 501 595
2200 600 400 148 212 279 351 425 501 134 192 254 318 385 455 139 199 263 330 400 472 122 175 231 289 350 414 127 182 240 301 365 431 112 160 211 265 321 379
2200 600 500 159 228 301 377 457 539 154 221 291 366 443 523 155 222 293 367 445 526 144 206 272 341 413 487 146 209 276 346 419 494 129 185 244 307 371 438
2200 600 600 177 253 334 419 508 600 168 240 317 397 481 568 166 238 314 394 477 563 162 232 306 385 467 551 161 230 304 382 463 547 147 210 277 347 421 497
2200 600 700 198 283 374 469 568 671 185 265 350 439 532 628 180 257 340 426 516 610 174 248 328 411 498 588 167 239 316 396 480 567 165 236 311 390 473 558
2200 600 800 215 307 406 509 617 728 205 293 387 485 587 694 197 282 372 467 566 668 188 269 356 446 540 638 179 255 337 423 512 605 175 250 330 414 501 592
2200 600 900 230 329 434 545 660 779 225 322 425 533 646 762 214 306 404 507 614 725 203 291 384 481 583 688 192 274 362 454 550 649 187 268 354 444 538 635
2200 600 1000 245 351 463 581 703 830 239 343 452 567 687 811 228 326 430 539 653 771 221 316 417 523 633 747 204 292 386 484 586 692 199 285 376 472 572 675
2200 700 400 157 224 296 371 450 531 150 214 282 354 429 506 154 220 290 364 441 520 141 202 267 335 405 479 148 211 279 350 424 500 130 186 246 308 374 441
2200 700 500 176 252 333 417 505 597 165 236 311 390 473 558 167 239 316 396 479 566 159 228 301 377 457 540 162 231 305 383 463 547 150 214 282 354 429 506
2200 700 600 198 283 374 469 568 671 182 261 344 432 523 618 184 264 348 437 529 624 174 247 326 410 497 587 175 249 327 411 498 589 167 239 315 395 479 565
2200 700 700 216 309 408 512 620 732 203 290 383 481 583 688 201 287 379 476 576 681 189 270 357 448 542 640 184 264 348 437 529 624 181 259 341 428 519 612
2200 700 800 232 332 439 550 667 787 226 323 426 534 647 764 220 315 415 521 631 745 206 294 388 487 590 696 199 285 376 472 571 674 192 275 363 455 551 651
2200 700 900 248 355 468 587 711 840 240 344 454 569 689 814 232 332 438 550 666 786 224 321 423 531 643 759 213 305 403 506 612 723 205 293 387 485 588 694
2200 700 1000 265 379 501 628 761 898 256 367 484 607 736 868 246 351 464 582 704 832 241 344 454 570 690 815 230 329 434 544 659 778 221 316 417 523 634 748
2200 800 400 173 247 326 409 496 585 160 229 302 379 459 541 165 236 312 391 474 559 156 222 294 368 446 527 160 229 302 379 459 541 150 214 283 355 430 508
2200 800 500 195 280 369 463 561 662 178 255 336 422 511 603 183 261 345 433 524 619 171 245 324 406 492 580 173 248 327 411 497 587 167 239 315 396 479 566
2200 800 600 215 307 406 509 617 728 199 285 376 471 571 674 203 290 383 481 582 688 188 269 356 446 540 638 188 270 356 446 541 638 180 258 341 427 518 611
2200 800 700 232 332 439 550 667 787 221 315 416 522 633 747 222 318 420 526 638 753 206 294 388 487 590 696 206 295 389 487 590 697 194 278 367 460 557 658
2200 800 800 249 356 470 590 715 844 239 342 452 567 687 811 235 336 444 557 674 796 225 322 426 534 647 764 221 317 418 524 635 750 209 299 395 495 600 708
2200 800 900 267 382 504 632 766 904 256 366 483 606 734 867 249 356 470 590 714 844 242 346 457 574 695 820 236 337 445 558 676 799 226 324 428 536 650 767
2200 800 1000 285 408 539 676 818 966 273 390 515 647 783 925 265 379 501 628 761 898 258 368 486 610 739 872 247 353 466 584 708 835 243 348 459 576 697 824
2200 1000 400 208 297 392 492 596 704 184 263 347 436 528 623 198 283 373 469 568 670 179 256 338 424 514 607 189 271 357 448 543 641 176 251 331 416 504 595
2200 1000 500 226 323 426 535 648 765 210 300 396 497 602 711 220 314 415 520 630 744 199 285 376 472 572 675 210 300 396 497 602 711 193 276 364 457 553 653
2200 1000 600 245 351 463 581 703 830 232 332 438 549 665 785 235 336 444 557 675 797 221 316 417 523 633 747 228 327 431 541 655 773 211 301 397 499 604 713
2200 1000 700 265 379 501 628 761 898 250 358 472 592 718 847 252 360 475 596 722 853 241 344 454 570 690 815 242 346 457 573 694 820 231 330 436 546 662 782
2200 1000 800 285 408 539 676 818 966 268 384 506 635 769 908 270 386 510 639 774 914 258 368 486 610 739 872 258 369 488 610 740 874 251 359 474 594 720 850
2200 1000 900 307 439 579 727 881 1040 289 413 546 685 829 979 290 414 547 686 830 981 273 391 516 648 785 926 275 393 517 648 786 928 264 378 499 626 758 895
2200 1000 1000 333 476 628 788 954 1126 312 446 589 739 895 1057 307 439 580 727 881 1040 290 415 548 688 833 983 285 407 538 674 817 964 278 397 524 657 796 940
2200 1200 400 231 331 437 548 663 783 215 307 405 508 616 727 228 326 430 539 653 771 207 297 392 491 595 703 222 318 420 527 638 753 201 288 380 477 577 682
2200 1200 500 255 365 481 604 732 864 237 338 447 560 679 801 246 352 465 584 707 835 232 331 437 548 664 784 241 344 454 570 690 815 224 320 423 531 643 759
2200 1200 600 278 397 525 658 797 941 257 368 485 609 738 871 266 380 501 629 762 900 249 356 470 590 715 844 257 368 485 609 738 871 242 346 456 572 693 819
2200 1200 700 302 432 570 715 866 1023 278 398 525 659 799 943 288 412 544 682 826 975 269 385 508 637 772 911 273 391 516 647 784 926 264 378 499 626 758 895
2200 1200 800 327 467 616 773 937 1106 302 432 570 715 866 1022 308 440 581 729 883 1042 286 410 541 678 822 970 291 416 549 689 835 985 278 398 526 659 799 943
2200 1200 900 357 511 674 846 1024 1209 326 466 615 772 935 1104 332 474 626 785 951 1123 305 437 577 723 876 1035 308 440 581 729 883 1042 294 420 554 695 842 994
2200 1200 1000 387 554 731 917 1111 1312 350 501 661 829 1004 1186 354 506 668 838 1016 1199 324 463 611 766 928 1096 323 463 611 766 928 1096 308 440 581 728 882 1042
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Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W)

H (mm) W (mm) D (mm) 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K

С 
од

но
й 

дв
ер

ью

500 600 250 33 48 63 79 96 113 32 46 61 77 93 110 30 43 57 71 86 102 27 39 51 65 78 93
650 600 250 37 54 71 89 108 128 36 52 68 86 104 123 34 49 64 81 98 116 31 45 59 74 90 106
800 600 250 41 59 78 99 119 141 40 57 76 95 115 136 37 52 69 87 106 125 34 50 66 82 100 118
950 600 250 47 68 89 112 136 160 45 64 85 107 130 153 40 57 75 95 115 135 38 55 72 91 110 130
1100 600 250 50 71 94 118 143 169 48 69 91 114 139 164 45 65 86 108 131 155 42 61 80 101 122 145
1250 600 250 51 72 95 120 145 171 60 86 114 143 173 204 57 81 107 134 162 192 53 76 101 127 153 181
800 800 250 54 77 102 129 156 184 53 77 101 127 154 182 51 73 96 121 147 173 46 66 87 110 133 157
950 800 250 64 91 121 152 184 217 60 86 113 142 172 204 53 76 101 127 153 181 52 75 99 124 150 177
1100 800 250 69 99 131 165 200 236 68 97 128 161 195 230 62 89 118 148 179 211 56 81 107 134 163 192
1250 800 250 72 103 135 170 206 243 69 99 131 164 198 234 64 92 122 153 185 218 75 107 141 177 214 252
1500 600 220 62 89 117 147 178 210 60 86 114 143 173 204 52 74 98 123 149 176 63 91 120 150 182 214
1500 800 220 89 127 167 210 254 300 83 119 156 196 238 281 75 107 141 177 214 253 88 125 165 207 251 297
1800 600 220 79 112 148 186 225 266 72 103 136 171 207 245 63 90 119 149 181 213 80 115 152 190 231 272
1800 800 220 101 145 191 240 291 343 97 139 183 230 279 329 90 128 169 212 257 304 113 161 213 267 323 382
2000 600 220 89 127 168 211 255 301 85 121 160 200 243 286 72 103 135 170 206 243 91 130 172 216 261 309
2000 800 220 112 161 212 266 322 381 108 155 204 256 310 367 98 140 184 231 280 331 125 178 235 295 357 422

Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W)

H (mm) W (mm) D (mm) 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K
300 200 150 10 14 18 22 27 32 9 13 17 21 25 30 8 11 15 19 23 27 7 10 13 17 20 24
300 300 200 15 21 28 35 42 50 14 20 26 32 39 46 13 18 24 30 36 43 11 16 21 26 31 37
400 300 150 14 20 26 33 40 47 13 18 24 30 37 44 12 17 22 28 34 41 10 15 20 25 31 37
400 300 200 16 23 30 38 46 54 14 21 28 35 42 50 14 19 25 32 39 46 12 17 22 28 34 41
400 400 200 19 28 37 47 57 67 18 26 35 44 53 63 17 24 32 41 50 59 15 21 28 36 43 51
500 350 150 18 25 34 42 51 61 17 24 32 40 48 58 16 22 30 37 45 53 14 20 27 34 41 49
500 350 200 22 32 42 52 63 75 21 29 39 49 59 69 19 27 36 45 54 64 17 24 32 40 49 58
500 400 200 22 32 42 53 64 76 21 30 40 50 60 72 20 28 37 46 56 66 17 25 33 41 50 59
500 500 200 26 38 50 63 77 91 25 36 48 60 73 86 24 34 45 56 68 81 21 30 40 50 61 72
600 400 150 22 32 42 53 64 76 21 30 40 50 61 73 20 28 37 47 57 67 18 26 35 43 53 62
600 400 200 25 36 48 60 73 86 23 34 44 56 68 80 22 31 41 52 63 74 20 28 37 47 57 68
600 400 300 31 44 58 73 89 105 28 41 54 67 82 97 26 37 49 61 75 88 23 33 43 55 66 78
600 500 300 36 51 68 85 104 122 33 48 63 79 96 114 31 44 59 74 89 105 27 39 52 65 79 93
600 600 200 34 49 65 82 99 117 33 47 62 78 94 112 31 44 59 74 89 106 28 40 53 67 81 95
600 600 250 38 54 72 90 109 129 36 51 68 85 103 122 33 48 64 80 97 114 30 43 56 71 86 102
700 500 200 33 47 62 78 95 112 31 44 59 74 89 105 29 41 55 69 84 99 26 38 50 63 77 91
700 500 300 39 56 75 94 114 134 37 52 69 87 106 125 34 48 64 80 97 115 30 43 57 72 87 103
800 600 200 41 59 78 98 119 141 39 56 74 93 113 133 37 53 70 88 107 126 34 49 65 81 99 116
800 600 250 45 65 85 107 130 154 42 61 80 101 122 145 40 57 75 95 115 136 36 52 69 86 105 123
800 600 300 51 73 96 121 146 173 47 68 90 112 136 161 42 61 81 101 123 145 38 55 73 91 110 131

Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W) Макс. распределение мощности (W)

H (mm) W (mm) D (mm) 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K
800 800 300
900 600 300 55 79 105 132 160 189 52 75 99 125 151 178 46 66 87 109 132 156 42 60 79 99 120 142
1000 600 300
1000 700 300 70 100 132 165 200 237 62 89 117 147 178 210 57 82 108 136 165 194 55 79 104 130 158 187
1000 800 300
1000 800 400
1200 600 300
1200 800 300 92 132 174 218 265 313 85 122 161 202 245 289 77 110 145 182 221 261 72 103 137 172 208 246
1200 800 400 112 160 211 265 321 379 103 148 195 245 297 350 90 128 170 213 258 305 80 115 151 190 230 272

Значения мощности охлаждения корпусов E-Kabin серии E со степенью защиты IP55

Значения мощности охлаждения корпусов E-Kabin серии O со степенью защиты IP66

Значения мощности охлаждения корпусов E-Kabin серии M со степенью защиты IP66
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Различная продукция из нержавеющей стали промышленного 
применения обычно используется в тех случаях, когда необходима 
повышенная коррозионная стойкость. Однако существуют 
правила, которые необходимо учитывать при выборе и 
использовании изделий из нержавеющей стали. 

Шкафы из нержавеющей стали
Нержавеющая сталь доказала свою надежность в различных 
промышленных применениях, в том числе при изготовлении 
шкафов для электрического оборудования. Определяющее 
значение при выборе материала шкафа имеют агрессивность 
окружающей среды, коррозионная стойкость стали, условия ее 
применения, обработка поверхности изделий.

Для успешного решения задачи защиты шкафа от коррозии на 
этапе проектирования необходимо учитывать все перечисленные 
выше факторы.

Условия окружающей среды
Значительное влияние на коррозионную стойкость 
материала из нержавеющей стали оказывает климат региона, 
где будет применяться изделие.

Например, нержавеющая сталь марки 304 устойчива к 
коррозии в широком диапазоне условий окружающей среды 
и климатических воздействий, но коррозия в солевых и 
других хлоридных средах неизбежна. На практике 
нержавеющая сталь марки 304 не должна использоваться на 
расстоянии до 10 км вглубь от морского побережья, но 
фактическую протяженность этой зоны можно определить 
только оценив климатические условия в соответствии со 
спецификациями области применения. По этой причине не 
рекомендуется использовать нержавеющую сталь марки 304 

в морских условиях без соблюдения особых мер 
предосторожности. В зонах с холодным климатом хлориды 
используются в качестве размораживающих химикатов, а 
также могут вызывать точечную коррозию на поверхностях 
из нержавеющей стали 304.

В промышленных условиях хлориды могут присутствовать в 
дыме и мелкодисперсной золе. Сконденсировавшиеся 
отложения на загрязненных поверхностях со временем могут 
вызвать точечную коррозию, разрушив защитный слой на 
поверхности нержавеющей стали. Для предотвращения 
вредного воздействия отложений необходима периодическая 
очистка поверхностей. Таким образом, может быть 
обеспечено самовосстановление материала из нержавеющей 
стали, а поверхности из нержавеющей стали будут защищены 
от агрессивного воздействия конденсатов двуокиси серы, 
хлоридов или отложений железа.

Повышенное внимание следует уделить не только общим 
климатическим условиям, но и конкретным 
микроклиматическим условиям. Наиболее яркими 
примерами зон концентрации агрессивных химикатов 
являются населенные пункты, подземные переходы, туннели 
как места скопления отработавших газов; автомагистрали, где 
в качестве средства против обледенения используются соль и 
химикаты, которые могут переноситься на большие 
расстояния транспортными средствами.

Какую марку нержавеющей стали выбрать?
Нержавеющая сталь марки 304 является наиболее широко 
используемым типом в различных областях, где не требуется 
повышенная коррозионная стойкость.
Более суровые условия требуют использования более дорогой 
марки 316. Однако при этом химические вещества, их 
концентрация и уровень агрессивности в окружающей среде 
также должны быть тщательно изучены, оценены и 
проанализированы, потому что могут быть случаи, когда и 
этого уровня антикоррозионной защиты может быть 
недостаточно.

Самовосстановление нержавеющей стали

Кислород Защитный слой

Нержавеющая сталь

Механическое сатинирование нержавеющей стали 
обеспечивает защитный слой на поверхности изделия 
при наличии достаточного количества кислорода в 
окружающей среде для окисления входящего в состав 
нержавеющей стали хрома.

Окисление происходит за очень короткое время. 
Образующийся таким образом защитный слой со 
временем становится достаточно толстым.

В случае механического повреждения поверхности 
защитный слой самостоятельно восстанавливается.

Шкафы распределения электроэнергии из нержавеющей стали
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Нержавеющая сталь марки 304
SEA 304-304L / EN 1.4301-1.4303
Нержавеющая сталь классифицируется Американским 
обществом инженеров автомобильной промышленности как 
304 и содержит 18-20% хрома и 8-10,5% никеля. Марка 304, 
иногда называемая «18-8», широко используется в качестве 
стандартной марки нержавеющей стали в различных 
отраслях промышленности кроме наружного применения в 
прибрежных районах, где соль оседает на поверхности в 
результате испарения морской воды, и ее применение 
затруднительно.

Также нержавеющая сталь марки 304 применяется в пищевой 
промышленности, где требуется частый контакт с водой. 
Благодаря высокой стойкости к различным кислотам, 
содержащимся в мясе, молоке, фруктах и овощах, 
нержавеющая сталь марки 304 стала идеальным сырьем для 
корпусов контрольно-измерительного оборудования машин, 
используемых в производстве продуктов питания и напитков. 
Тем не менее, может потребоваться более прочная 
нержавеющая сталь, если в окружающей среде присутствует 
чрезмерное количество хлоридов или для процедур очистки 
требуются растворители с высокой коррозионной 
активностью.

Использование нержавеющей стали марки 304 может быть 
допустимо на большинстве установок по очистке сточных вод 
и чистой воды. Однако на некоторых очистных сооружениях 
в качестве дезинфицирующего средства используется 
газообразный хлор, а диоксид серы - для удаления остатков 
использованного хлора. В сочетании высокой влажности и 
коррозионных газов возможностей нержавеющей стали 
марки 304 может быть недостаточно. Некоторые 
муниципалитеты стараются уменьшить количество 
химикатов и применяют ультрафиолетовую обработку для 
очистки воды. Так как на таких объектах  химические 
вещества применяются в минимальных количествах, 
использование нержавеющей стали марки 304 вполне 
допустимо.

Нержавеющая сталь марки 316
SEA 316-316L / EN 1.4401-1.4404
Другой наиболее широко используемой маркой 
нержавеющей стали является 316. В целом, нержавеющая 
сталь марки 316 на 25-35% дороже, имеет более высокое 
содержание никеля, а также 2-3% молибдена. Добавка 
молибдена обеспечивает повышение коррозионной 
стойкости, особенно по отношению к хлоридам.

Уровень хлоридов, содержащихся в воде, является основным 
определяющим фактором при выборе материала корпуса из 
нержавеющей стали для водоочистных сооружений. 
Нержавеющая сталь способна противостоять коррозионному 
воздействию воды с содержанием хлора до 100 ppm, тогда как

для нержавеющей стали марки 316 этот предел составляет 
1000 ppm. Кроме хлоридов есть и другие вещества, которые 
влияют на коррозионное поведение воды - бромиды или 
йодиды, которые хлоридами не являются. Еще одним важным 
фактором является наличие в воде окислителей (например, 
озона). Риск точечной коррозии увеличивается по мере роста 
окислительной способности воды. Коррозионной стойкости 
нержавеющей стали марки 316 в этом случае недостаточно.

Нержавеющая сталь марки 316, широко известная как 
морской стандарт, не выдерживает непрерывного 
нахождения в соленой воде (эквивалент 19000 ppm хлора). 
Тем не менее, ее можно использовать над водой, например, 
для временного и краткосрочного применения в условиях 
соляного тумана. При низком уровне pH, высокой 
температуре, слабой вентиляции следует применять 
дополнительные меры защиты. Нержавеющая сталь марки 
316 считается подходящим материалом для морских 
применений, таких как корабли, нефтяные платформы, и 
даже соляные шахты. По сути, нержавеющая сталь марки 316 
должна использоваться в основном в агрессивных средах с 
высоким содержанием хлоридов.

Из-за высокой устойчивости к хлоридам нержавеющей стали 
марки 316 ей отдают предпочтение предприятия пищевой 
промышленности, использующих большое количество кислот 
и концентрированных солей хлора. Нержавеющая сталь 
марки 316, имеющая значительную устойчивость к растворам 
серной кислоты (<10%) и серосодержащим газам, часто 
используется в качестве сырья для корпусов в бумажной 
промышленности, в производстве пороха, вулканизации 
резины.

Азотная и соляная кислота
Как правило, корпуса из нержавеющей стали марки 316 более 
устойчивы к агрессивным химическим средам чем из 304.
Азотная кислота является одним из исключений. Особенно 
часто ее используют в производстве удобрений, взрывчатых 
веществ, синтетической пряжи, полимеров, на водоочистных 
сооружениях, в фармацевтической промышленности.
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Все марки нержавеющей стали обладают незначительной 
стойкостью к азотной кислоте, но в отраслях, где 
использование азотной кислоты широко распространено, 
предпочтение следует отдавать нержавеющей стали марки 304 
из-за ее высокой стойкости к этому веществу. Способность к 
самовосстановлению нержавеющей стали усиливается за счет 
сильного окислительного действия азотной кислоты, что 
повышает коррозионную стойкость материала.
Важно учитывать, что нержавеющие стали марок 304 и 316 не 
смогут противостоять химической коррозии, вызванной 
соляной кислотой. Эта кислота разрушает защитную 
поверхность и делает металл уязвимым.

Плавательные бассейны
Атмосфера в бассейне обычно характеризуется высоким 
содержанием хлора, его соединений и относительной 
влажностью примерно 60-70%. Из-за этого всем знаком так 
называемый «запах бассейна». Эти вещества могут 
распространяться по всему пространству как в виде пара, так 
и в виде аэрозоля. Кроме хлорида натрия часто присутствуют 
относительно большие количества хлоридов кальция и 
магния. Типичные значения присутствия хлоридов в воздухе 
составляют 2-5%  при кислотности 3-4 pH. Высокий 
показатель относительной влажности, который колеблется в 
зависимости от интенсивности плавания и изменения 
температуры в течение дня, при выключенной ночью системе 
кондиционирования воздуха приводит к накоплению 
отложений в совершенно различных местах. Испарение

хлоридсодержащих жидкостей и повышение концентрации 
хлоридов в зонах контакта значительно увеличивают 
вероятность коррозии.

Выбору правильного материала для бассейнов следует уделять 
особое внимание, в частности выбору материалов для 
корпусов оборудования, размещаемых в закрытых 
помещениях, таких как машинные помещения бассейнов. 
Необходимо тщательно анализировать и учитывать качество 
воздуха в помещениях. Очевидно, что при наличии 
окисляющих веществ, таких как озон, или дезинфицирующих 
химикатов недостаточно просто выбрать нержавеющую сталь 
марки 316. В этом случае требуется дополнительное нанесение 
лакового покрытия.

Обработка поверхности
Шлифовка — это обычная обработка поверхности корпусов 
из нержавеющей стали, используемых в промышленности. 
Защитная пленка, наклеенная на внешние поверхности 
корпусов, сохраняется до самого последнего этапа 
изготовления. После снятия пленки возможные остатков клея 
очищаются специальными химическими средствами. Перед 
окончательной упаковкой корпус прокладывается 
специальным воздухопроницаемым материалом.

Помимо качества обработки поверхности, также важно 
направление шлифования поверхности нержавеющей стали с 
точки зрения коррозионной стойкости. Вертикально 
ориентированное шлифование позволяет легко производить 
очистку, а в случае наружного применения дождевая вода 
может стекать сама под действием силы тяжести. Некоторые 
корпуса из нержавеющей стали можно красить. В частности, 
известно, что открытые корпуса из нержавеющей стали, 
подверженные интенсивному солнечному излучению, могут 
быть на 10 градусов холоднее, если их покрасить в светлый 
цвет. Так же можно рассматривать краску как 
дополнительный уровень защиты от чрезвычайно 
агрессивных сред. Нержавеющая сталь может окрашиваться с 
использованием стандартного процесса окраски.

Гигиенические применения
Корпуса из нержавеющей стали также предпочтительны из-за 
их превосходных гигиенических характеристик в дополнение 
к их коррозионной стойкости. Бактерии и микробы труднее 
пристают и размножаются на поверхностях из нержавеющей 
стали (при условии соответствующей гладкой поверхности). 
Гладкая и прочная поверхность нержавеющей стали 
обеспечивает более легкую и эффективную очистку.

Меры предосторожности при хранении и сборке
Чтобы гарантировать сохранение качества поверхности при 
хранении и сборке могут потребоваться дополнительные 
меры предосторожности кроме изначальной упаковки на 
производстве.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
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Если упакованный продукт находится во влажной среде в 
течение длительного времени при хранении и 
транспортировке, под упаковкой может скапливаться вода, 
которая способна вызвать коррозию.

Следует избегать контакта с сильными кислотами (на основе 
хлора), которые могут использоваться для очистки после 
земляных работ, особенно каменной или керамической 
кладки в новых зданиях, с поверхностями из нержавеющей 
стали. Любая чистящая или ополаскивающая жидкость не 
должна взаимодействовать с окружающими металлами.

При хранении, перемещении и монтаже в условиях 
сборочного производства необходимо избегать контакта 
поверхностей корпусов из нержавеющей стали с железом или 
углеродистой сталью. Не стоит механически обрабатывать, 
шлифовать или сваривать корпуса из нержавеющей стали 
инструментами из углеродистой стали. Металлические 
заусенцы из углеродистой стали или брызги шлака вызывают 
коррозию поверхности из нержавеющей стали.

Очистка поверхностей перед отгрузкой клиенту 
Электрические шкафы из нержавеющей стали производства 
EAE поставляются в воздухопроницаемом упаковочном 
материале после удаления защитной пленки и очистки 
поверхности испаряемыми чистящими средствами, которые 
обладают защитными свойствами для нержавеющей стали. 
Перед окончательной отгрузкой клиенту необходимо также 
очистить поверхности от загрязнений, которые могут 
возникнуть в условиях сборочного производства.

Частицы цемента можно очистить 10-15% фосфорной 
кислотой. Раствор следует нанести на поверхность в горячем 
виде, затем нейтрализовать раствором аммиака, затем 
промыть дистиллированной водой. Производители 
чистящих средств предлагают специальные средства для этих 
целей. Поверхностные светлые пятна можно удалить с 
помощью полировальных паст, доступных на рынке.
Эти чистящие средства содержат вещества, которые могут 
проникать в поверхность вместе с карбонатом кальция.

 Бытовые чистящие средства основаны на лимонной кислоте 
и тоже подходят для очистки. Шлифовальные порошки с 
содержанием железа, налипшие на поверхность и 
находящиеся на ней непродолжительное время, следует 
очищать насыщенными растворами щавелевых кислот. Не 
сильно нажимая, раствор необходимо нанести на 
поверхность мягкой хлопчатобумажной тканью или 
полировальным диском на хлопковой основе и выждать 
несколько минут. Таким образом, как правило, 
обеспечивается отделение частиц от поверхности без царапин 
и повреждений самой поверхности. Средней степени
пятна ржавчины очищаются чистящими средствами, 
содержащими фосфорную кислоту. Тщательная очистка 
производится без повреждения поверхности и изменения 
цвета. В качестве альтернативы, небольшое количество 
частиц железа, присутствующих на поверхности, успешно 
очищается слабым раствором азотной кислотой. Тщательно 
очистить обработанную от ржавчины поверхность кислотной 
обработкой и пассивацией можно только профессионально. 
Процесс кислотной очистки следует рассматривать как 
удаление тонкого слоя с поверхности. Для этого обычно 
используют смесь азотной и плавиковой кислот. Процесс 
пассивации представляет собой контролируемое и 
ускоренное восстановление поврежденного пассивного слоя 
на поверхности в среде азотной кислоты. Однако в первую 
очередь необходимо очистить масляные и органические 
загрязнения на поверхности.

Периодическое обслуживание
Все изделия из нержавеющей стали требуют периодической 
очистки поверхности во время эксплуатации.

Тест на отличие 304 и 316 марок нержавеющей стали

При комнатной температуре на поверхность капают 
мелкодисперсную жидкость из раствора сепаратора 
Monil 304-316, ждут 20-25 минут. В течение следующих 5 
минут на испытуемой поверхности происходит 
последовательное изменение цвета капли для 
нержавеющей стали марки 316 на желто-зелено-
коричневый. В случае с нержавеющей сталью марки 316L 
нужно ждать более 5 минут.

304 316
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• EN 62208:2011
Пустые корпуса для низковольтных распределительных устройств и аппаратуры управления. Общие требования.

• EN 61439-1:2011
Низковольтные распределительные устройства и аппаратура управления. Часть 1. Общие правила.

• EN 60204-1:2016
Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 1. Общие требования.

Метод испытаний для проверки непрерывности заземления

Необходимо убедиться, что различные открытые проводящие части корпуса надежно соединены с заземляющим зажимом или 
контактом защитной цепи и что сопротивление цепи не превышает 0,1 Ohm. Поверку проводят с помощью прибора для измерения 
сопротивления или приспособления, способного проводить ток не менее 10 A (переменного или постоянного тока). Ток проходит 
между каждой открытой проводящей частью и точкой подключения заземления. Измеряется падение напряжения между этими 
точками. Сопротивление, рассчитанное на основе измеренного тока и падения напряжения, не должно превышать 0,1 Ohm.

Требования к непрерывности заземления, обеспечивающего защиту от  коротких замыканий и 
утечек тока внутри корпуса

Корпуса EAE были разработаны для обеспечения непрерывности заземления и защиты от последствий неисправностей внутри 
корпуса, поэтому все открытые проводящие части соединены между собой и имеют низкое сопротивление по отношению к клемме 
заземления. Таким образом, клемма заземления может быть соединена через заземляющий проводник с устройством заземления 
всей системы. Эти соединения могут быть обеспечены металлическими резьбовыми соединениями, сваркой, другими 
токопроводящими соединениями или отдельным защитным проводником.

Для обеспечения непрерывности этих соединений во время эксплуатации или технического обслуживания должны применяться 
следующие требования:

a) Когда часть корпуса снимается, например для планового обслуживания, защитные цепи (непрерывность заземления) для
остальных частей корпуса не должны разрываться.
b) Для панелей, дверей, накладок и других частей обычные металлические резьбовые соединения и металлические петли считаются
достаточными для обеспечения непрерывности при условии, что любое электрическое оборудование не выходит за пределы
сверхнизкого напряжения (СНН) (50 V переменного тока или 120 V постоянного тока). см. IEC 61140-2016).

Если аппараты с напряжением, превышающим пределы сверхнизкого напряжения, прикреплены к панелям, дверям или накладкам, 
должны быть приняты дополнительные меры для обеспечения непрерывности заземления, поэтому аксессуары EAE должны 
монтироваться как защитные проводники. Эти части должны быть снабжены защитным проводом (PE), площадь поперечного

Заземление

Введение

Основной функцией шкафа распределения электроэнергии является обеспечение безопасности обслуживающего персонала и 
оборудования. Даже тщательное проектирование коммутационных систем и грамотное планирование не могут предотвратить 
нежелательные короткие замыкания при эксплуатации электрических систем. Поэтому они должны быть оснащены 
соответствующими средствами защиты от коротких замыканий. При проектировании и монтаже должна быть обеспечена 
способность проводить токи короткого замыкания без ущерба для безопасности персонала и электрического оборудования, 
находящегося внутри. Заземляющие соединения являются дополнительным путем безопасного возврата электрического тока в 
землю. Перегорание предохранителя или срабатывание автоматического выключателя гораздо предпочтительнее возможного 
смертельного поражения током, который может возникнуть, если корпус не будет заземлен.

Стандарты и правила

При проектировании заземления следует учитывать следующие стандарты:
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сечения которого соответствует EN 61439-1:2011, таблица 3, в зависимости от максимального номинального рабочего тока Ie 
подключенного аппарата, если номинальный рабочий ток подключенного устройство меньше или равен 16 А, или эквивалентным 
электрическим соединением, специально разработанным для этой цели (скользящий контакт, защищенные от коррозии петли).
Открытые проводящие части устройства, которые нельзя подключить к защитной цепи с помощью средства крепления устройства 
должны быть соединены отдельно с защитным зажимом корпуса проводом, площадь поперечного сечения которого также 
выбирается в соответствии с таблицей 3 стандарта EN 61439-1:2011.

Допустимая токовая нагрузка внутренних контактов

Внутренняя контактная система EAE обеспечивает токопроводящее соединение между всеми элементами. Результаты измерений 
подтверждают, что соединения имеют контактное сопротивление менее 0,1 Ohm, как того требует стандарт EN 62208:2011.

Касательно мер для «Защиты от непрямого прикосновения» применительно к дверям шкафов, мы рекомендуем подключение к 
двери отдельного заземляющего провода, если к двери прикреплен какой-либо электрический аппарат и его номинальный рабочий 
ток выше 16 A. Проектировщик должен определить, достаточно ли внутреннего контакта для системы заземления. В данном случае 
необходимо руководствоваться стандартами и правилами. Все двери шкафов ЕАЕ комплектуются заземляющим кабелем сечением  
6 mm2 для присоединяемой аппаратуры номинальным током до 63А.

Номинальный рабочий ток 
Ie, A

Минимальная площадь поперечного сечения медного защитного провода 
mm2

le ≤ 20 Поперечное сечение фазного проводника

20 < le ≤ 25 2,5

25 < le ≤ 32 4

32 < le ≤ 63 6

63 < le 10

EN 61439-1:2011 Таблица 3 — Площадь поперечного сечения медного защитного проводника (8.4.3.2.2)

Конт. площадка

Заземляющий элемент

Внутренние контакты

Внутренняя контактная система корпусов EAE обеспечивает 
качественное контактное соединение между всеми 
элементами. Все элементы изготовлены из оцинкованной 
листовой стали, даже если они окрашены из эстетических 
соображений.

Специальными контактными площадками без краски

Заземляющими элементами

Самонарезающими винтами

Шайбами и гайками для заземления

Токопроводящее соединение окрашенных элементов достигается:
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Шайба и гайка для заземления

Самонарезающий 
винт

Двери шкафов ЕАЕ комплектуются 
заземляющим кабелем сечением    
6 mm2 для присоединяемой 
аппаратуры номинальным током 
до 63А.

Дополнительные принадлежности 
для заземления см. в брошюрах и 
каталогах продукции.
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TS EN IEC 60068-3-3 : 2019-12
Оценочные критерии
Критерий 0 : Оборудование, прошедшее сейсмические испытания и не вызвавшее сбоев ни во время, ни после испытаний.
Критерий 1 : Оборудование, прошедшее сейсмические испытания, которое вышло из строя во время испытаний, но после 

  испытаний вернулось в нормальное состояние. 

Критерий 2 : Оборудование, прошедшее сейсмические испытания, в котором произошел сбой во время испытаний и который 
  потребовал переустановки или регулировки по завершении испытаний, но не требовал замены или ремонта.

Очень важно, чтобы низковольтные шкафы были испытаны и сертифицированы в соответствии со стандартами 
IEC 60068 для объектов, расположенных в сейсмоопасных зонах, для работы в безаварийном режиме.

Sıralama	Kriterleri

Kriter	0:	Sismik	deneye	tabi	tutulup	deney	esnasında	ve	deney	sonrasında	hiç	arıza	göstermeyen	cihaz.
Kriter	1:	Sismik	deneye	tabi	tutulup	deney	esnasında	bir	arıza	geçiren	fakat	deneyden	sonra	normal	duruma
																geri	dönen	cihaz.
Kriter	2:	Sismik	deneye	tabi	tutulup	deney	esnasında	bir	arıza	geçiren	ve	deneyin	tamamlanmasından	sonra
																	yeniden	kurma	ve	ayar	gerektiren	fakat	herhangi	bir	parça	değiştirme	veya	tamir	gerektirmeyen	cihaz.
																	Deprem	riski	bulunan	bölgelerdeki	tesislerde,	enerjinin	kesintisiz	bir	şekilde	sağlanması	için	kullanılacak	olan
																	alçak	gerilim	panolarının	IEC	60068	standartlarına	göre	gerekli	testlerin	yaptırılmış	ve	sertifikalandırılmış	olması
																	oldukça	önemlidir.

PanelMaster	ürünleri	ve	bunların	sismik	uygulamaları	IEC	60068-3-3	ve	IEC	60890	standartlarına	göre	uluslararası	kabul	gören	
akredite	laboratuvarlarda	test	edilerek	sismik	dayanımları	kanıtlanmıştır.

SİSMİK	ÖNLEMLER	VE	SİSMİK	MONTAJ	KURALLARI

Sıralama	Kriterleri

Kriter	0:	Sismik	deneye	tabi	tutulup	deney	esnasında	ve	deney	sonrasında	hiç	arıza	göstermeyen	cihaz.
Kriter	1:	Sismik	deneye	tabi	tutulup	deney	esnasında	bir	arıza	geçiren	fakat	deneyden	sonra	normal	duruma
																geri	dönen	cihaz.
Kriter	2:	Sismik	deneye	tabi	tutulup	deney	esnasında	bir	arıza	geçiren	ve	deneyin	tamamlanmasından	sonra
																	yeniden	kurma	ve	ayar	gerektiren	fakat	herhangi	bir	parça	değiştirme	veya	tamir	gerektirmeyen	cihaz.
																	Deprem	riski	bulunan	bölgelerdeki	tesislerde,	enerjinin	kesintisiz	bir	şekilde	sağlanması	için	kullanılacak	olan
																	alçak	gerilim	panolarının	IEC	60068	standartlarına	göre	gerekli	testlerin	yaptırılmış	ve	sertifikalandırılmış	olması
																	oldukça	önemlidir.

PanelMaster	ürünleri	ve	bunların	sismik	uygulamaları	IEC	60068-3-3	ve	IEC	60890	standartlarına	göre	uluslararası	kabul	gören	
akredite	laboratuvarlarda	test	edilerek	sismik	dayanımları	kanıtlanmıştır.

SİSMİK	ÖNLEMLER	VE	SİSMİK	MONTAJ	KURALLARI

Напольные шкафы и навесные корпуса PanelMaster
IEC 60068-3-3 (зона 4), класс: 0, IEC 60980 (зона 4), для атомных станций

WIN ’13
Yeni Ürün Sunumları

Dağıtım Barası

Kablo Tutucu

Isıya Dayanıklı Bara Etiketi

Akım Alma Aksesuarı

Обеспечение сейсмостойкости и правила монтажа

Зона сейсмической активности Пиковое ускорение грунта 
(PGA) m/s2

Модифицированная шкала 
интенсивности Меркалли (MMI) Шкала Рихтера

0

0,01 I 0 - 2

0,01 - 0,02 II 1 - 2

0,02 - 0,05 II 2 - 3

0,05 - 0,1 IV 3 - 4

1
0,1 - 0,2 V 4 - 5

0,2 - 0,5 VI 5 - 6

2 0,5 - 1 VII 5 - 7

3 1 - 2 VIII 6 - 8

4

2 - 5 IX 7 - 9

5 - 10 X 8 или более чем 8 

10 - 20 XI

более чем 20 XII

TS EN IEC 60068-3-3 : 2019-12, Таблица 4

Ниже представлена таблица соответствия сейсмических классификаций в зависимости от значения пикового ускорения грунта.

Шкафы PanelMaster и их сейсмостойкие характеристики были испытаны в международно признанных аккредитованных лабораториях
в соответствии со стандартами IEC 60068-3-3 и IEC 60980, а их сейсмостойкость подтверждена.

TS EN IEC 60068-3-3 : 2019-12 - Таблица 3

Зона сейсмической активности Зона 0 Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4

Ускорение,  ag (m/s2) 0 1 2 3 5
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Жесткое крепление сверху

1. Каждая секция шкафов крепится к монтажному полу анкерными болтами M12 с механической прочностью не менее 8.8 через
4 монтажных отверстия в ее основании.

2. Каждая секция шкафов будет крепиться к железобетонному строительному элементу с помощью анкерных болтов M12 с
прочными кронштейнами из стального материала толщиной не менее 3 mm как минимум от одного из верхних рым-болтов.

3. Предполагается, что конструктивные элементы, к которым крепятся шкафы, также сейсмостойкие.

Правила сейсмостойкого монтажа напольных шкафов 

Деталь A

Деталь B

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
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1. Каждая секция шкафов крепится к монтажному полу анкерными болтами M12 с механической прочностью не менее 8.8 через 4 

монтажных отверстия в ее основании.

2. Каждая секция шкафов крепится к железобетонному строительной стене с помощью стальных тросов диаметром не менее 4,8 mm 

и рым-болтов M12. В первой и последней секциях для крепления будет использоваться один рым-болт, а в промежуточных 

секциях - по два.

3. Угол, образуемый стальным тросом с верхней поверхностью шкафа, не должен превышать 60°.

4. Предполагается, что конструктивные элементы, к которым крепятся шкафы, также сейсмостойкие.

Верхнее крепление стальными тросами

1. Her pano gözü, bazasında bulunan 4 adet montaj deliğinden minimum 8.8 mekanik mukavemete sahip M12 ankraj
cıvataları ile montaj zeminine bağlanacaktır.

2. Her pano gözü taşıma halkalarından minimum 4.8 mm çapında çelik halatlar ile M12 ankraj cıvataları kullanılarak
betonarme yapı elemanına bağlanacaktır. İlk ve son gözlerde tekli taşıma halkaları, ara gözlerde ise ikili askı taşıma 
halkaları kullanılacaktır.

3. Çelik halatların kabin (pano gözü) üst yüzeyi ile oluşturacağı açı 60° 'yi geçmeyecektir.
4. Bağlantıların gerçekleştirildiği yapı elemanlarının ve buradaki bağlantı şeklinin kendi sismik dayanımının olduğu 

varsayılmaktadır.

PANELMASTER® DİKİLİ TİP KABİNLERİN (PANOLARIN) SİSMİK MONTAJ KURALLARI

ÜSTTEN HALAT İLE BAĞLANTI

14.01.2021 Sayfa 236 / 255

1. Her pano gözü, bazasında bulunan 4 adet montaj deliğinden minimum 8.8 mekanik mukavemete sahip M12 ankraj
cıvataları ile montaj zeminine bağlanacaktır.

2. Her pano gözü taşıma halkalarından minimum 4.8 mm çapında çelik halatlar ile M12 ankraj cıvataları kullanılarak
betonarme yapı elemanına bağlanacaktır. İlk ve son gözlerde tekli taşıma halkaları, ara gözlerde ise ikili askı taşıma 
halkaları kullanılacaktır.

3. Çelik halatların kabin (pano gözü) üst yüzeyi ile oluşturacağı açı 60° 'yi geçmeyecektir.
4. Bağlantıların gerçekleştirildiği yapı elemanlarının ve buradaki bağlantı şeklinin kendi sismik dayanımının olduğu 

varsayılmaktadır.

PANELMASTER® DİKİLİ TİP KABİNLERİN (PANOLARIN) SİSMİK MONTAJ KURALLARI

ÜSTTEN HALAT İLE BAĞLANTI

14.01.2021 Sayfa 236 / 255

Максимальный 
угол 60°

Деталь A Деталь A

Максимальный 
угол 60°
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Бетонная стена

Неармированная бетонная стена (или стена из других материалов)

Навесные корпуса должны крепиться к железобетонным стенам с помощью анкерных болтов 4xM8 с минимальной механической 
прочностью 8.8 на кронштейнах. 

Непосредственно к неармированным бетонным стенам крепить навесные корпуса нельзя. В таких случаях должна использоваться 
стальная несущая конструкция (закрепленная между бетонным полом и потолком), а кронштейны корпуса будут прикреплены к 
этой конструкции с помощью 4 болтов M8 с механической прочностью не менее 8.8.

Пример крепления

Правила сейсмостойкого монтажа навесных корпусов

Duvar tipi kabinler betonarme duvarlara bağlantı braketlerinden minimum 8.8 mekanik mukavemete sahip 4 adet
M8 ankraj cıvatası ile bağlanacaktır.

Пример крепления

Duvar tipi kabinler betonarme olmayan duvarlara doğrudan bağlanmayacaktır. Bu gibi durumlarda betonarme
taban ve tavan arasına çelik taşıyıcı konstrüksüyon yapılacak ve kabinin (panonun) bağlantı braketleri
bu konstrüksüyona minimum 8.8 mekanik mukavemete sahip  4 adet  M8 acıvata ile sabitlenecektir.

Uygulama Örneği :

Betonarme Olmayan Duvar

PANELMASTER® DİKİLİ TİP KABİNLERİN (PANOLARIN) SİSMİK MONTAJ KURALLARI

DUVAR TİPİ KABİNLERİN (PANOLARIN) SİSMİK MONTAJ KURALLARI
Betonarme Duvar :

14.01.2021 Sayfa 237 / 255

Duvar tipi kabinler betonarme duvarlara bağlantı braketlerinden minimum 8.8 mekanik mukavemete sahip 4 adet
M8 ankraj cıvatası ile bağlanacaktır.

Uygulama Örneği :

Duvar tipi kabinler betonarme olmayan duvarlara doğrudan bağlanmayacaktır. Bu gibi durumlarda betonarme
taban ve tavan arasına çelik taşıyıcı konstrüksüyon yapılacak ve kabinin (panonun) bağlantı braketleri
bu konstrüksüyona minimum 8.8 mekanik mukavemete sahip  4 adet  M8 acıvata ile sabitlenecektir.

Betonarme Olmayan Duvar

PANELMASTER® DİKİLİ TİP KABİNLERİN (PANOLARIN) SİSMİK MONTAJ KURALLARI

DUVAR TİPİ KABİNLERİN (PANOLARIN) SİSMİK MONTAJ KURALLARI
Betonarme Duvar :

14.01.2021 Sayfa 237 / 255

Все размеры указаны в mm.
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Степень защиты - IP

01

0,14

56

0,25

02

0,20

80

0,25

03

0,35

140

0,25

04

0,50

200

0,25

05

0,70

280

0,25

06

1

400

0,25

07

2

400

0,50

08

5

300

1,70

09

10

200

5

10

20

400

5

Защита от внешних механических воздействий - IK

0,25 kg

56
 m

m

80
 m

m

14
0 

m
m
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m
m
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0 

m
m
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0 

m
m

0,5 kg

40
0 

m
m

1,7 kg

30
0 

m
m

5 kg
20

0 
m

m

40
0 

m
m

Значение IK

Ударное воздействие (J)

Высота падения(mm)

Эквивалентная масса (kg)

Защита от прикосновения и проникновения 
твердых посторонних предметов

IPXX  
Без защиты

Без защиты

Защищено от
вертикально

падающих
капель
воды

Защищено от
твердых посторонних
предметов ≥ 50 mm Ø

0

0

1

1

2 3 4 5 6 7 8

IP00

IP10

IP20 IP21

IP30 IP31 IP32

IP40 IP41 IP42 IP43

IP54

IP65

IP55

IP66

IP56

IP67

- -

2

-

3

-

4

-

5

-

6

- -

- - - - - - - -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

- - - - - - -
Защищено от
твердых посторонних
предметов ≥ 12.5 mm Ø

Защищено от
твердых посторонних
предметов ≥ 2.5 mm Ø

Защищено от
твердых посторонних
предметов ≥ 1.0 mm Ø

Защищено от
проникновения пыли

Защищено от
проникновения пыли
под давлением

Защищено от
вертикально 
падающих 

капель воды
при наклоне  

корпуса до 15°   

Защищено от 
водяных

струй

Защищено от
водяных 

струй под
напором

Защита от 
проникновения 
воды

Защищено от
вертикально 
падающих 
капель воды
при наклоне  

корпуса до 60°   

Защищено от
водяных
брызг под
разными
углами

Защищено от
недлительного

погружения
в воду

Защищено от
длительного
погружения

в воду

0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg 5 kg
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Заметки:
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Заметки:
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