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- Системный сертификат IEC 61439-6
- Номинальный ток 63-80A 
- Возможность ответвления до 32A
- Вариант ответвительной коробки с автоматикой WL
- Крашенный и оцинкованный корпус 
- Высокая антикоррозийная устойчивость 
- Варианты проводников 5+1
- Медные электролитические проводники покрытые 
  оловом 
- Коробки питания с пластиковым или металлическим 
  корпусом 
- Нержавеющий, спиральный защитный кожух для 
  кабеля ( 3-5 м)

Варианты расцветок 
в зависимости от типа 
шинопроводов

Крышки класса IP 55 над разъемами 
Plug-in

подвесок, установленные 
на каналы

- Выравнивающие шпильки
- Смыкающийся монтаж стыков
- Готовые скользящие подвески на канале
- Возможность ответвления через каждые 
  300 или 600 мм
- Модульные размеры шинопроводов  
  1200-2400-3000 мм
- Максимальная высота шинопровода 
  49 мм

Структура с одним болтом 
гарантирует целостность 
заземления и монтаж стыков

- Класс защиты IP 55
- Структура одного болта для непрерывного 
   заземления 
- Серебряное покрытие всех вилок и соединительных 
   контактов 
- Структура контакта с тюльпанной пружиной и двойным 
   давлением 
- Изоляция проводников по всей длине
- Негалогенированный невозгораемый пластик 960 °C 
- Вилки и розетки с возможностью адресации
- Варианты расцветок в зависимости от типов 
  шинопроводов 

Возможность использования даже 
под узким полом 50 мм.Шпильки адресации и выравнивания, 

помогающие правильному вдеванию 
вилок 

Обеспечивает безопасность 
жизни и имущества даже при 
тяжелых ударах извне 

- Серебряное покрытие
- Пружинный контакт серии CK 
- Структура тюльпанного контакта 
   с двойным давлением 

Общая характеристика
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Каналы шинопроводов / система кодирования

DAB 0602 - STD   Серая серия

DAB 0603 - STD   Красная серия

DAB 0604 - STD   Желтая серия

DAB 0605 - STD   Синяя серия

DAB 0606 - STD   Сиреневая серия

DAB 0802 - STD   Серая серия

DAB 0803 - STD   Красная серия

DAB 0804 - STD   Желтая серия

DAB 0805 - STD   Синяя серия

DAB 0806 - STD   Сиреневая серия

 Для специальных размеров и расстояния между разъемами, просим связаться с фирмой.

Описание

Длина шинопровода  (мм)

Количество разъемов (число)
1200

2 3 4 7 5 9

2400 3000

X=Расстояние между разъемами 

Длина шинопровода  (мм)

Количество разъемов (число)

В канале  1200мм =2 шт.
В канале  2400мм =3 шт.
В канале  3000мм =4 шт.

Описание
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Модули питания / Поворотные модули

Корпус

Корпус

Корпус

Корпус

Корпус

Корпус

Корпус

Корпус

Корпус

Корпус

макс.

м
ак

с.

м
ак

с.

ED серая серия
L+N+PE(Корпус)

ED красная серия
L+N+CE+PE(Корпус)

ED желтая серия
3L+N+PE(Корпус)

ED синяя серия
2L+2N+CE+PE(Корпус)

ED сиреневая серия
3L+N+CE+PE(Корпус)

B1 серая серия

B1 красная серия

B1 желтая серия

B1 синяя серия 

B1 сиреневая серия

B2 серая серия

B2 красная серия

B2 желтая серия

B2 синяя серия 

B2 сиреневая серия
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Выводные вилки

PE = Заземление корпуса
CE = Изолированный проводник заземления 
Для другого порядка фаз просим связаться с фирмой.
Стальной оцинкованный каблепровод
P6 V2 негалогенированный пластиковой каблепровод  
13A 6x25 С плавким предохранителем (BS 1362)
16A 8x32 С плавким предохранителем (IEC 60269-1,2,3)

213A Сечение кабеля выводной вилки 1,5mm
216A Сечение кабеля выводной вилки 2,5mm

232A Сечение кабеля выводной вилки 4mm .
LSF: С пониженным уровнем дыма (кабель низкой плотности не 
передающий огонь)

Для выводной вилки на 16А: при подключении кабеля клемная колодка расчитана на 
сечение 2,5 мм , диаметр входного отверстия равен 16 мм (одновазный) и 21 мм (трехвазный).2

Для выводной на вилки 32А: при подключении кабеля клемная колодка расчитана на сечение 
4 мм  диаметр входного отверстия и гофрированной трубы равен 21 мм.2

Тип

(5)
3м LSF кабель

(5)
5м LSF кабель

(3)С предохранителем

Примечание: Автоматический (стеклянный) предохранитель 
в комплекте.
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Ответвительные коробки
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Тип (1)
Порядок фаз 

(2)
Защита

кабеля
(каблепровод)

(5)
3m LSF кабель

(5)
5m LSF кабель Без кабеля

Без 
предохранителя

Без 
предохранителя

Без  
предохранителя

С автоматическим 
выключателем

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Металлическая

Серая серия с 
2 проводниками

Красная серия с 
3 проводниками 

Синяя серия с 
5 проводниками

Желтая серия с 
4 проводниками

Сиреневая серия 
с 5 проводниками

PE = Заземление корпуса
CE = Изолированный проводник 
         заземления
Для другого порядка фаз просим 
связаться с фирмой.

Стальной оцинкованный каблепровод 
P6 V0 Негалогенированный 
пластиковый  
Каблепровод с наружным диаметром Ø20
 32A 32A 10x38 с плавким предохранителем 
(Предохранитель в комплект не входит)

2 32A Сечение кабеля ответвительной коробки 4mm .
LSF: С пониженным уровнем дыма (кабель низкой 
         плотности не передающий огонь)

(4)
32A

(3)
С предохранителем

(3)
С предохранителем

(7) (3)
С предохранителем

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

Пластиковая

1-  2-  

3-  

4-  
5-  

Примечание: Автоматический (стеклянный) 
предохранитель в комплект не входит.

 

Автоматический выключатель; 3 кА типа "C": 
1x16A или 3x16A. 
Для установки автоматического выключателя DIN 
рейка в комплекте.

С автоматическим 
выключателем

С автоматическим
выключателем

(6)
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Монтаж стыка

1- Перед монтажом снимите защитную крышку 
    контактов.

Выровняйте два шинопровода так, чтобы 
    выравнивающая шпилька стыковочного модуля 
    попала в гнездо другого разъема, как указано 
    на рисунке.

Убедитесь, что зажимы стыковочного модуля захватили канал. (При захвате канала, стыковочный модуль будет 
    прочно сидеть на месте)

При помощи тарированного ключа затяните болт 
    стыковочного модуля до 10 Hм.

Установите выравнивающую шпильку стыковочного модуля так, чтобы она села в гнездо разъёма.

CLICK CLICK
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Монтаж вилок

1- Откройте защитную крышку разъема.

2- Установите выравнивающие шпильки вилки так, 
    чтобы они сели в гнезда разъема.

3- Убедитесь, что детали крепления вилки, плотно 
    зафиксировали канал.
    

CLICK CLICK
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Монтаж модулей питания

1- Используя отвертку, открутите шурупы 
питающего модуля.

2- Кабель питания в спиральном кожухе проденьте 
через входное отверстие.

4- Закрутив кабельный вход, завершите процесс 
монтажа. 

5- Закрутите шурупы крышки питающего модуля 
и завершите процесс монтажа.

3- Расслабьте зажимы фаз и заземления так, чтобы можно было продеть кабель. Вставьте кабель и закрутите 
зажимы так, чтобы кабель не смог выйти.
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Монтаж системы шинопроводов

1- Протянув нить или прочертив мелом 
    линию, отметьте маршрут прокладки 
    шинопровода. Убедитесь, что линия 
    сделана надлежащим образом. 
    Отметьте места установки модуля 
    питания и точки завершения системы.

2- Выровняйте два 
    шинопровода так, чтобы 
    выравнивающая шпилька 
    стыковочного модуля 
    попала в гнездо другого 
    разъема, как указано на 
    рисунке.

3- При помощи 
    динамометрического
    ключа  затяните болт 
    стыковочного модуля до 
    10 Nм.

4- При помощи регулируемой 
    системы подвески, 
    закрепите к полу систему 
    шинопровода. 
    (Напольные монтажные 
    шурупы, не входят в 
    комплект продукции.)
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Подвес, возвышающаяся над полом
(2025100 - 2025101)
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3м
6м

6м

Питание  
Шинопровода

6м

Вилка вывода DAB 32A или 13A / 32AОтветвительные коробки 

Ответвительная 
коробка E-Line DK 

Фиксаторы шинопровода 
к полу

Ответвительные точки шинопровода через каждые 300 или 600 мм 
(может меняться в зависимости от длины шинопровода и количества 
разъёмов)

Области применения и преимущества

Благодаря тонкой структуре, может 
применяться для офисных помещений 
с высотой пола до 50 мм

Удобный монтаж модульных элементов

Возможность ответвления в диапазоне 
13-32A

Возможность монтажа при помощи одного 
болта

Система шпилек, обеспечивающая 
использование в соответствии с типами 
шинопроводов

Богатый выбор размеров шинопроводов, 
обеспечивающие требуемые ответвления 

Контактные поверхности проводников 
выводных вилок покрыты серебром и 
обладают высокой устойчивостью к 
коррозии 

Банки
Торговые центры 
Современные офисы
Отели
Больницы
Конференц-залы 
Учебные классы
Театры и кинотеатры 
Туристические объекты и т.п.
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Общая характеристика продукции 
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Производится в соответствии с международными стандартами IEC 61439 - 6. Для каждого уровня тока должен иметься 
типичный сертификат испытаний, полученный в международной испытательной лаборатории.

Должно соответствовать нижеуказанному количеству проводников и конфигурации.

 

Номинальное напряжение изоляции 400 V, номинальный ток 63-80A, частота 50 Hz; должна быть покрыта оловом и иметь 
медный проводник
Должны быть стандартные размеры, превышающие 1,2 м - 2,4 м - 3 м и иметься точки plug-in  через каждые 30-60 см. Над 
разъемами Plug-in должны быть крышки с петлями класса IP 55.

Должен быть класс защиты IP 55.

Корпус системы канала шинопровода должен быть сделан из листового оцинкованного металла толщиной 0,60 мм и 
покрашен электростатической порошковой краской RAL 7038.

Имеются фиксирующие элементы, соответствующие внешней структуре. Передвигающиеся крепежные элементы 
производятся в смонтированном к корпусу шинопровода виде.

Общая толщина системы шинопровода под полом вместе с монтированными элементами крепления и вилок, должна 
составлять 49 мм.

При помощи промежуточного болта стыковочного модуля должно обеспечиваться постоянное заземление и механическая 
прочность системы.

В целях предотвращения неправильного использования, пластиковые детали и вилки в точках ответвлений покрашены 
в соответствии с последовательностью проводников.

Должны быть изолированы по всей длине. Изоляция должна удаляться для создания контактной площади в точках 
ответвлений Plug-in.

Должны быть сделаны из электролитической меди и иметь непрерывное покрытие по всей длине оловом.

Контакты стыков шинопроводов должны быть покрыты серебром.

Контакты должны иметь структуру тюльпанных пружинных контактов с серебряным покрытием и надавливать с двух 
сторон на проводники внутри .

шинопровода. Кабели должны соответствовать стандартам BS EN 50525-3-41 / TS EN 50525-3-31.

Защита кабеля от механических повреждений должна обеспечиваться  металической гофрированной трубой.
Заметка: Так же опционально можно выбрать ПНД трубу со степенью огнестойкости В2.

Канальная система шинопроводов должна в соответствии с конфигурацией проводников, должна иметь адресацию 
цветов и шпилек.

a) 2-х проводниковый  : L / N / PE (Корпус) СЕРАЯ СЕРИЯ
b)  3-х проводниковый  : L / N / CE / PE ( Корпус) КРАСНАЯ СЕРИЯ
c)  4-х проводниковый  : L1 / L2 / L3 / N / PE (Корпус) ЖЕЛТАЯ СЕРИЯ
d)  5-и проводниковый  : L1 / N1 / L2 / N2 / CE / PE (Корпус) СИНЯЯ СЕРИЯ
e)  5- проводниковый  : L1 / L2 / L3 / N / CE / PE (Корпус) СИРЕНЕВАЯ СЕРИЯ Корпус должен 
    использоваться в качестве заземляющего проводника.

Телефоны для консультаций и заказа оборудования: 
+7 (495) 951-36-44, +7 (495) 951-70-11, +7 (909) 653-07-66

email: sale@ensaving.ru
web: https://ensaving.ru



Декларация

Шинопроводы распределительные напольные DABLINE

EAE Elektrik Asansor End. Insaat San. ve Tic. A.S.

Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. 
  Часть 6. Системы сборных шин (шинопроводы)

Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. 
  Часть 6. Системы сборных шин (шинопроводы)

2006/95/EC “Постановление относительно электрических устройств, разработанных 
для эксплуатации в пределах определенного напряжения”

Подтверждаем соответствие вышеуказанной группы продукции производимой на предприятиях EAE 
нижеуказанным стандартам.
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Сертификаты
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Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения характеристик, приведенных в каталоге.
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